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О компании

Consyst Construction — вендор, 
поставщик и производитель, 
оказывающий полный комплекс 
услуг в направлении поставок 
оборудования и систем для 
промышленной и гражданской 
автоматизации под брендом 
Consyst Electroniсs.

Штат компании состоит из высококвалифицированных специалистов и экспертов, в т.ч. имеющих 
опыт работы с зарубежными вендорами. 

Компания входит в состав группы ЛАНИТ, обладающей 20+ лет экспертизой в области 
информационных технологий, инженерных систем и автоматизации процессов на предприятиях 
и объектах различных отраслей.

Высокопроизводительные контроллеры Consyst Electronics обеспечивают надежное управление 
дискретными и непрерывными процессами на различных производствах. 

В контроллерах реализованы последние передовые разработки в области электронных 
технологий и технологий управления промышленными процессами. Всё оборудование 
отличается высокой надежностью, быстродействием, возможностью масштабирования 
и простотой использования. Обеспечиваются функции резервирования, горячего подключения и 
расширенной диагностики.



3

1. Контроллеры серии L22……………………………………………………… 4.
1.1. Модули ЦП,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5.

1.2. Модуль расширения ЦП,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,19.

1.3. Коммуникационные модули,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,32.

1.4. Модули цифровых входов/выходов,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,39.

1.5. Модули аналоговых входов/выходов,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,54.

1.6. Аксессуары,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,72.

2. Контроллеры серии L52……………………………………………………...82.
2.1. Шасси ПЛК и модули питания………………………………………………………………………….83.

2.2. Система ввода/вывода………………………………………………………………………………...103.

2.3. Аксессуары……………………………………………………………………………………………....161.

3. Контроллер серии L5S………………………………………………………174.
3.1. Шасси ПЛК и модули питания………………………………………………………………………..175.

3.2. Система ввода/вывода………………………………………………………………………………..186.

3.3. Аксессуары………………………………………………………………………………………………203.

4. Оборудование сторонних производителей……………………………216.
4.1. Блоки питания…………………………………………………………………………………………..217.

4.2. Кабельные сборки……………………………………………………………………………………...240.

4.3. Промышленные коммутаторы……………………………………………………………………….249.

4.4. Оптические SFP трансиверы………………………………………………………………………...256.

Содержание



1.
Контроллеры 
серии L22



5

Модули центрального процессора

1.1.
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Основные характеристики

L22_24CU_R Модуль ЦП 14 каналов цифровых входов, 10
каналов цифровых выходов (реле)

Описание
Модуль ЦП L22_24CU_R имеет 24 канала 
цифровых входов/выходов, 14 каналов 
цифровых входов 24 В пост. тока, 10 каналов 
цифровых выходов, 24 В пост. тока или 24 –
230 В перем. тока (реле).

Для коммуникации с периферийными 
устройствами и оборудованием сторонних 
производителей используются протоколы 
Modbus TCP, PROFIBUS-DP. 

Монтаж на DIN – рейку. Конфигурирование и 
программирование производится с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули ЦП

• Системная память 128 Кбайт, энергонезависимая память MRAM – 2 Kбайт

• 2 порта RS485, скорость передачи до 115.2 кбит/с

• Поддержка USB – Flash накопителя

• Поддержка протокола Modbus  RTU ведущий/ведомый

• Поддержка связи с устройствами, не имеющими стандартные протоколы передачи данных, 
через свободный порт (Free port)

• Поддержка протокола PROFIBUS-DP, ведомый*

• Поддержка до 4 модулей расширения

• Поддержка расширения системы ввода/вывода: до 24 аналоговых входов или 12 аналоговых 
выходов, до 80 цифровых входов или до 42 цифровых выходов 

• Встроенные часы реального времени (RTC)

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Питание ЦП модуля от источника 220 В перем. тока

*Требуется установка коммуникационного модуля расширения PROFIBUS-DP  L22_CM_DP



Характеристики ЦП

Время обработки инструкции 0.1×10-6сек

Количество поддерживаемых модулей расширения системы 
ввода/вывода 4

Количество поддерживаемых модулей расширения ЦП 1 

Карта памяти USB-Flash

Память

Системная память 128 Кбайт

Память хранения данных 10 Кбайт

Энергонезависимая память MRAM 2 Кбайт

Коммуникация

Интерфейс 2 порта, RS485

Тип интерфейса PS/2

Скорость передачи данных (макс.), Kбит/с До 115.2

Протокол связи Modbus RTU; Free Port

Поддержка протоколов (при использовании коммуникационных 
модулей расширения) PROFIBUS-DP

Характеристики входов

Количество 14

Полярность сигнала Любая

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Допустимый диапазон 0 – 30 В пост. тока

Сигнал 
Логический 0 ≤5 В пост. тока,

максимум 1 мА

Логическая 1 15 – 30 В пост. тока,
минимум 4 мА

Входы высокоскоростного счета (HSC)

счет однофазного 
A(B) импульса 2 канала, 5 кГц

счет двухфазных A/B
импульсов 1 канал, 20 кГц

Характеристики входов

Тип гальванической развязки Оптоэлектронного типа

Количество изолированных групп каналов 1 группа × 14 каналов

Количество каналов с поддержкой внешних прерываний 2

Спецификация L22_24CU_R
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Количество каналов с функцией захвата импульса 2

Количество каналов измерения частоты Не поддерживается

Фильтрация сигналов 5 мс, 10 мс, 20 мс, 50 мс, 100 
мс

Характеристики выходов

Количество 10

Тип Реле

Номинальное напряжение 24 В пост. тока или 24 –
230 В перем. тока

Допустимый диапазон 5 – 30 В пост. тока или 5 –
250 В перем. Тока

Максимальный ток нагрузки 2 А

Суммарный допустимый ток нагрузки < 8 А

Частота переключения (максимум) 1 Гц

Срок службы реле, циклов 
включения/выключения 

без нагрузки До 1×107 

с нагрузкой не более 2 А До 1×105

Количество изолированных групп каналов 2 группы

Физические свойства

Место установки DIN – рейка

Размеры (Ш × В × Г) 117 мм × 97 мм × 90 мм

Вес, гр. 586 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Номинальное напряжение 100 – 240 В перем. тока

Допустимый диапазон напряжения 85 – 264 В перем. тока (50/60 Гц)

Энергопотребления 300 мА при 220 В перем. тока

Энергопотребление системы расширения 190 мА при 24 В пост. тока, 
550 мА при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_24CU_R
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Основные характеристики

L22_24CU_AM Модуль ЦП 12 каналов цифровых входов, 2 канала 
аналоговых входов, 8 каналов цифровых выходов (реле), 2 канала 
аналоговых выходов

Описание
Модуль ЦП L22_24CU_AM имеет 24 канала 
цифровых входов/выходов, 12 каналов 
цифровых входов 24 В пост. тока, 2 канала 
аналоговых входов 0-10 В/0-20 мА/4-20 мА, 8 
каналов цифровых выходов, 24 В пост. тока 
или 24 – 230 В перем. тока (реле), 2 канала 
аналоговых выходов 0-10 В/0-20 мА/4-20 мА.

Для коммуникации с периферийными 
устройствами и оборудованием сторонних 
производителей используются протоколы 
Modbus TCP, PROFIBUS-DP. 

Монтаж на DIN – рейку. Конфигурирование и 
программирование производится с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули ЦП

• Системная память 128 Кбайт, энергонезависимая память MRAM – 2 Kбайт

• 2 порта RS485, скорость передачи до 115.2 кбит/с

• Поддержка USB – Flash накопителя

• Поддержка протокола Modbus  RTU ведущий/ведомый

• Поддержка связи с устройствами, не имеющими стандартные протоколы передачи данных, 
через свободный порт (Free port)

• Поддержка протокола PROFIBUS-DP, ведомый*

• Поддержка до 4 модулей расширения

• Поддержка расширения системы ввода/вывода: до 148 цифровых каналов, до 28 аналоговых 
каналов

• Встроенные часы реального времени (RTC)

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Питание ЦП модуля от источника 220 В перем. тока

*Требуется установка коммуникационного модуля расширения PROFIBUS-DP L22_CM_DP
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Спецификация L22_24CU_AM

Характеристики ЦП

Время обработки инструкции 0.1×10-6сек

Количество поддерживаемых модулей расширения системы 
ввода/вывода 4

Количество поддерживаемых модулей расширения ЦП 1 

Карта памяти USB-Flash

Память

Системная память 128 Кбайт

Память хранения данных 10 Кбайт

Энергонезависимая память MRAM 2 Кбайт

Коммуникация

Интерфейс 2 порта, RS485

Тип интерфейса PS/2

Скорость передачи данных (макс.), Kбит/с До 115.2

Протокол связи Modbus RTU; Free Port

Поддержка протоколов (при использовании коммуникационных 
модулей расширения) PROFIBUS-DP

Характеристики цифровых входов

Количество 12

Полярность сигнала Любая

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Допустимый диапазон 0 – 30 В пост. тока

Сигнал 
Логический 0

≤5 В пост. тока,
максимум 1 мА

Логическая 1
15 – 30 В пост. тока,
минимум 4 мА

Входы высокоскоростного 
счета (HSC)

счет однофазного A(B) 
импульса 2 канала, 5 кГц

счет двухфазных A/B
импульсов 1 канал, 20 кГц

10
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Характеристики цифровых входов

Тип гальванической развязки Оптоэлектронного типа

Количество изолированных групп каналов 1 группа × 14 каналов

Количество каналов с поддержкой внешних прерываний 6

Количество каналов с функцией захвата импульса 4

Количество каналов измерения частоты 4

Фильтрация сигналов 5 мс, 10 мс, 20 мс, 50 мс, 100 
мс

Характеристики аналоговых входов

Количество 2

Тип сигнала 0-10 В/ 0-20 мА/ 4-20 мА

Погрешность 1 % от полной шкалы

Разрешение АЦП 10 бит

Входное напряжение/ток (максимум) ±30 В/±32 мА

Время отклика 1.5 мс (до 95 %)

Характеристики цифровых выходов

Количество 8

Тип Реле

Номинальное напряжение 24 В пост. тока или 24 –
230 В перем. тока

Допустимый диапазон 5 – 30 В пост. тока или 5 –
250 В перем. Тока

Максимальный ток нагрузки 2 А

Суммарный допустимый ток нагрузки < 8 А

Частота переключения (максимум) 1 Гц

Срок службы реле, циклов 
включения/выключения 

без нагрузки До 1×107 

с нагрузкой не более 2 А До 1×105

Количество изолированных групп каналов 2 группы, 1 группа × 4 канала, 
1 группа × 4 канала

Характеристики аналоговых выходов

Количество 2

Тип сигнала 0-10 В/ 0-20 мА/ 4-20 мА

Погрешность 1 % от полной шкалы

Разрешение ЦАП 12 бит



Физические свойства

Место установки DIN – рейка

Размеры (Ш × В × Г) 117 мм × 97 мм × 90 мм

Вес 575 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Номинальное напряжение 100 – 240 В перем. тока

Допустимый диапазон напряжения 85 – 264 В перем. тока (50/60 
Гц)

Энергопотребления 300 мА при 220 В перем. тока

Энергопотребление системы расширения 190 мА при 24 В пост. тока, 
550 мА при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_24CU_AM
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Основные характеристики

Модуль ЦП L22_40CU_T, 24 канала цифровых входов, 16 каналов 
цифровых выходов (транзистор), Ethernet порт

Описание
Модуль ЦП L22_40CU_T имеет 40 каналов 
цифровых входов/выходов, 24 канала 
цифровых входов 24 В пост. тока, 16 каналов 
цифровых выходов 24 В пост. тока 
(транзистор). Имеет Ethernet порт, интерфейс 
RS485.

Для коммуникации с периферийными 
устройствами и оборудованием сторонних 
производителей используются протоколы 
Modbus TCP, PROFIBUS-DP. Монтаж на DIN –
рейку.

Конфигурирование и программирование 
производится с помощью программного 
обеспечения AT300.

Модули ЦП

• Системная память 256 Кбайт, энергонезависимая память MRAM – 8 Kбайт

• 1 порт Ethernet, интерфейс RS485

• Поддержка карты памяти microSD (карта TF)

• Поддержка протокола Modbus RTU ведущий/ведомый

• Поддержка связи с устройствами, не имеющими стандартные протоколы передачи данных 
через свободный порт (Free port)

• Поддержка протокола PROFIBUS-DP, ведомый*

• Поддержка до 20 модулей расширения

• Поддержка расширения системы ввода/вывода: до 160 аналоговых каналов, до 640 цифровых 
каналов

• Встроенные часы реального времени (RTC)

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Питание ЦП модуля от источника 24 В пост. тока

*Требуется установка коммуникационного модуля расширения PROFIBUS-DPЬL22_CM_DP
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Спецификация L22_40CU_T

Характеристики ЦП

Время обработки инструкции 0.1×10-6сек

Количество поддерживаемых модулей расширения системы 
ввода/вывода 20

Количество поддерживаемых модулей расширения ЦП 1 

Карта памяти Поддерживает карту памяти 
microSD (карта TF)

Память

Системная память 256 Кбайт

Память хранения данных 64 Кбайт

Энергонезависимая память MRAM 8 Кбайт

Коммуникация

Интерфейс 1 порт, RS485

Тип интерфейса PS/2

Скорость передачи данных (макс.), Kбит/с До 115.2

Протокол связи Modbus RTU; Free Port 
протокол

Поддержка протоколов (при использовании коммуникационных 
модулей расширения) PROFIBUS-DP

Характеристики входов

Количество 24

Полярность сигнала Любая

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Допустимый диапазон 0 – 30 В пост. тока

Сигнал 
Логический 0

≤5 В пост. тока/ 
максимум 1 мА

Логическая 1
15 – 30 В пост. тока/
минимум 3 мА

Входы высокоскоростного 
счета (HSC)

счет однофазного A(B) 
импульса 8 каналов, 200 кГц/1 канал

счет двухфазных A/B
импульсов 4 канала, 100 кГц/1 канал

Характеристики входов

Тип гальванической развязки Оптопара

Количество изолированных групп каналов 1 группа × 16 каналов
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Количество каналов с поддержкой внешних прерываний 6

Количество каналов с функцией захвата импульса 8

Количество каналов измерения частоты 4

Фильтрация сигналов
5 мкс, 10 мкс, 20 мкс, 
100 мкс, 200 мкс, 1мс, 5мс, 10 
мс, 20 мс, 50 мс, 100 мс

Характеристики выходов

Количество 16

Тип Транзистор 

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Допустимый диапазон 20.4 – 28.8 В пост. тока

Выходной ток
< 500 мА для 
высокоскоростных каналов; 
< 1 А для обычных каналов

Суммарный допустимый ток нагрузки
< 2 А для высокоскоростных 
каналов; < 4 А для простого 
канала

Сопротивление во включенном состоянии 0.3 Ом (макс. 0.6 Ом)

Количество изолированных групп каналов 4 группы, 4 группа × 4 канала

Выдерживаемое напряжение изоляции 500 В перем. тока в течение 
1 минуты, ток утечки: 5 мА

Физические свойства

Место установки DIN – рейка

Размеры (Ш × В × Г) 147 мм × 97 мм × 90 мм

Вес 568 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – 60 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Допустимый диапазон напряжения 20.4 – 28.8 В пост. тока 

Энергопотребления 2200 мА при 24 В пост. тока

Заказной код: L22_40CU_T



Основные характеристики
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L22_40CU_R Модуль ЦП 24 канала цифровых входов, 16 каналов 
цифровых выходов (реле), Ethernet порт

Описание
Модуль ЦП L22_40CU_R имеет 40 каналов 
цифровых входов/выходов, 24 канала 
цифровых входов 24 В пост. тока, 16 каналов 
цифровых выходов 24 В пост. тока (реле).
Имеет Ethernet порт, интерфейс RS485.

Для коммуникации с периферийными 
устройствами и оборудованием сторонних 
производителей используются протоколы 
Modbus TCP, PROFIBUS-DP. Монтаж на DIN –
рейку.

Конфигурирование и программирование 
производится с помощью программного 
обеспечения AT300.

Модули ЦП

• Системная память 256 Кбайт, энергонезависимая память MRAM – 8 Kбайт

• 1 порт Ethernet, интерфейс RS485

• Поддержка карты памяти microSD (карта TF)

• Поддержка протокола Modbus RTU ведущий/ведомый

• Поддержка связи с устройствами, не имеющими стандартные протоколы передачи данных 
через свободный порт (Free port)

• Поддержка протокола PROFIBUS-DP, ведомый*

• Поддержка до 20 модулей расширения

• Поддержка расширения системы ввода/вывода: до 162 аналоговых каналов, до 684 цифровых 
каналов

• Встроенные часы реального времени (RTC)

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Питание ЦП модуля от источника 220 В перем. тока

*Требуется установка коммуникационного модуля расширения PROFIBUS-DP L22_CM_DP



Спецификация L22_40CU_R

Характеристики ЦП

Время обработки инструкции 0.1×10-6сек

Количество поддерживаемых модулей расширения системы 
ввода/вывода 20

Количество поддерживаемых модулей расширения ЦП 1 

Карта памяти Поддерживает карту памяти 
microSD (карта TF)

Память

Системная память 256 Кбайт

Память хранения данных 64 Кбайт

Энергонезависимая память MRAM 8 Кбайт

Коммуникация

Интерфейс 1 порт, RS485

Тип интерфейса PS/2

Скорость передачи данных (макс.), Kбит/с До 115.2

Протокол связи Modbus RTU; Free Port 
протокол

Поддержка протоколов (при использовании коммуникационных 
модулей расширения) PROFIBUS-DP

Характеристики входов

Количество 24

Полярность сигнала Любая

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Допустимый диапазон 0 – 30 В пост. тока

Сигнал 
Логический 0

≤5 В пост. тока/ 
максимум 1 мА

Логическая 1
15 – 30 В пост. тока/
минимум 3 мА

Входы высокоскоростного 
счета (HSC)

счет однофазного A(B) 
импульса 8 каналов, 200 кГц/1 канал

счет двухфазных A/B
импульсов 4 канала, 100 кГц/1 канал

Характеристики входов

Тип гальванической развязки Оптопара

Количество изолированных групп каналов 1 группа × 24 каналов
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Количество каналов с поддержкой внешних прерываний 6

Количество каналов с функцией захвата импульса 8

Количество каналов измерения частоты 4

Фильтрация сигналов
5 мкс, 10 мкс, 20 мкс, 
100 мкс, 200 мкс, 1мс, 5мс, 10 
мс, 20 мс, 50 мс, 100 мс

Характеристики выходов

Количество 16

Тип Реле

Номинальное напряжение 24 В пост. тока или 24 –
230 В перем. тока

Допустимый диапазон 5 – 30 В пост. тока или 5 –
250 В перем. тока

Максимальный ток нагрузки 2 А

Суммарный допустимый ток нагрузки < 10 А

Частота переключения (максимум) 1 Гц

Срок службы реле, циклов 
включения/выключения 

без нагрузки До 1×107 

с нагрузкой не более 2 А До 1×105

Количество изолированных групп каналов 4 группы, 4 группа × 4 канала

Физические свойства

Место установки DIN – рейка

Размеры (Ш × В × Г) 147 мм × 97 мм × 90 мм

Вес 717 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +60 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Номинальное напряжение 100 – 240 В перем. тока

Допустимый диапазон напряжения 85 – 264 В перем. тока (50/60 Гц)

Энергопотребления 1000 мА при 220 В перем. тока

Заказной код: L22_40CU_R
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Модуль расширения ЦП

1.2.



Основные характеристики

• 1 порт, интерфейс RS232

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

L22_TA_RS232 Модуль расширения связи RS232

Описание
Модуль расширения ЦП L22_TA_RS232
устанавливается непосредственно в модуль 
ЦП серии L22 и обеспечивает одноканальную 
связь RS232.

Настройка выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули расширения ЦП

Спецификация L22_TA_RS232

Характеристики

Количество портов 1

Подлючение Клеммы

Протокол связи Modbus RTU ведущий/ведомый, 
свободный протокол (ASCII)

Память данных связи I/Q/M

Скорость передачи данных 1.2 Кбит/с, 2.4 Кбит/с, 4.8 Кбит/с, 
9.6 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 38.4 Кбит/с

Характеристики изоляции

Выдерживаемое напряжение изоляции 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки < 5 мА

Тип изоляции Оптопара
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Физические свойства

Место установки Модуль ЦП серии L22

Габариты (Ш×В×Г) 29 мм × 26 мм × 62 мм

Вес 24 г

Класс защиты нет

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Энергопотребление 

Питание, запитывается от модуля ЦП 1 мА при 3.3 В пост. тока
90 мА при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_TA_RS232
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Основные характеристики

• 1 порт, интерфейс RS485

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

22

L22_TA_RS485 Модуль расширения связи RS485

Описание
Модуль расширения ЦП L22_TA_RS485 
устанавливается непосредственно в модуль 
ЦП серии L22 и обеспечивает одноканальную 
связь RS485.

Настройка выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули расширения ЦП

Спецификация L22_TA_RS485

Характеристики

Количество портов связи 1

Подключение Клеммы

Протокол связи Modbus RTU ведущий/ведомый, 
Freeport(ASCII)

Память данных связи I/Q/M

Скорость передачи данных 1.2 Кбит/с, 2.4 Кбит/с, 4.8 Кбит/с, 9.6 Кбит/с, 
19.2 Кбит/с, 38.4 Кбит/с

Характеристики изоляции

Выдерживаемое напряжение изоляции 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки < 5 мА



Физические свойства

Место установки Модуль ЦП серии L22

Габариты (Ш×В×Г) 29 мм × 26 мм × 62 мм

Ключ защиты нет

Вес 26 г

Класс защиты нет

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Энергопотребление 

Питание, запитывается от модуля ЦП 1.5 мА при 3.3 В пост. тока
50 мА при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_TA_RS485 
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Основные характеристики

• 4 канала цифровых входов

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

L22_TA_4DI Модуль расширения цифровых входов, 4 канала, 24 
В пост. тока

Описание
Модуль расширения ЦП L22_TA_RS232
устанавливается непосредственно в модуль 
ЦП серии L22 и имеет 4 канала цифровых 
входов

Настройка каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули расширения ЦП

Спецификация L22_TA_4DI 

Входы/выходы

Цифровые входы 4

Полярность сигнала Любая

Номинальное входное напряжение 24 В пост. тока

Разрешенный диапазон 0 – 30 В пост. тока

Логическая 1 15 – 30 В пост. тока (мин. ток 3 мА)

Логический 0 0 – 5 В пост. тока (макс. ток 1 мА)

Параметры фильтрации Без фильтрации, 5мс, 10мс, 20мс, 50мс, 
100мс

Характеристики изоляции

Выдерживаемое напряжение изоляции 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки < 5 мА

Тип изоляции Оптопара
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Физические свойства

Место установки Модуль ЦП серии L22

Габариты (Ш×В×Г) 29 мм × 26 мм × 62 мм

Вес 25 г

Класс защиты нет

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Энергопотребление 

Питание, запитывается от модуля ЦП 5 мА при 3.3 В пост. тока
25 мА при 24 В пост. тока

Заказной код: L22_TA_4DI 
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Входы/выходы

Цифровые входы 4

Тип Транзистор

Номинальное выходное напряжение 24 В пост. тока

Разрешенный диапазон 20.4 – 28.8 В пост. тока

Выходной ток 1 А

Сопротивление во включенном состоянии 
(контактное сопротивление) 0.3 Ом (макс. 0.6 Ом)

Суммарный выходной ток < 3 А

Минимальный ток нагрузки на канал 2 мА

Падение напряжения проводимости транзистора < 0.5 В (логическая 1, ток 1 А)

Характеристики изоляции

Выдерживаемое напряжение изоляции 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки < 5 мА

Основные характеристики

• 4 канала цифровых выходов, тип: транзистор

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

L22_TA_4DO Модуль расширения цифровых выходов, 4 канала, 
24 В пост. тока (транзистор)

Описание
Модуль расширения ЦП L22_TA_4DO 
устанавливается непосредственно в модуль 
ЦП серии L22 и имеет 4 канала цифровых 
выходов

Настройка каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули расширения ЦП

Спецификация L22_TA_4DO
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Физические свойства

Место установки Модуль ЦП серии L22

Габариты (Ш×В×Г) 29 мм × 26 мм × 62 мм

Вес 25 г

Класс защиты нет

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Энергопотребление

Питание 23 мА при 3.3 В пост. тока

Заказной код: L22_TA_4DO 
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Основные характеристики

• 2 канала аналоговых входов, тип: 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 10 В

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

L22_TA_2AI Модуль расширения аналоговых входов, 2 канала, 0-
20 мА / 4-20 мА / 0-10 В

Описание
Модуль расширения ЦП L22_TA_2AI 
устанавливается непосредственно в модуль 
ЦП серии L22 и имеет 2 канала аналоговых 
входов

Настройка каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули расширения ЦП

Спецификация L22_TA_2AI

Входы/выходы

Аналоговый входы 2

Диапазон напряжения на входе 0 – 10 В

Диапазон тока на входе 0 – 20 мА/4 – 20 мА

Максимальный входной ток 32 мА

Рабочее напряжение < 12 В

Максимальное выдерживаемое напряжение 15 В

Погрешность 1 % от полной шкалы

Разрешение АЦП 10 бит

Входной импеданс
Напряжение > 1 Мом

Ток 250 Ом
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Характеристики изоляции

Выдерживаемое напряжение изоляции 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки < 5 мА

Тип изоляции Оптопара

Физические свойства

Место установки Модуль ЦП серии L22

Габариты (Ш×В×Г) 29 мм × 26 мм × 62 мм

Ключ защиты нет

Вес 22 г

Класс защиты нет

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Заказной код: L22_TA_2AI 



Основные характеристики

• 1 канал аналогового выхода, тип: 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 10 В

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

L22_TA_1AO Модуль расширения аналоговых выходов, 1 канал, 
0-20 мА / 4-20 мА / 0-10 В

Описание
Модуль расширения ЦП L22_TA_1AO
устанавливается непосредственно в модуль 
ЦП серии L22 и имеет 1 канал аналогового 
выхода

Настройка выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули расширения ЦП

Спецификация L22_TA_1AO

Входы/выходы

Аналоговый входы 1

Диапазон напряжения на входе 0 – 10 В

Диапазон тока на входе 0 – 20 мА/4 – 20 мА

Погрешность 1 % от полной шкалы

Разрешение АЦП 12 бит

Время стабилизации
Напряжение 300 мкс (R) 1 мс (мкФ)

Ток 600 мкс (1 мГн) 2 мс (10мГн)

Входной импеданс
Напряжение ≥ 2000 Ом

Ток ≤ 600 Ом 
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Характеристики изоляции

Выдерживаемое напряжение изоляции 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки < 5 мА

Тип изоляции Оптопара

Физические свойства

Место установки Модуль ЦП серии L22

Габариты (Ш×В×Г) 29 мм × 26 мм × 62 мм

Вес 26 г

Класс защиты нет

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Энергопотребление 

Питание, запитывается от модуля ЦП 10 мА при 3.3 В пост. тока
15 мА при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_TA_1AO 
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Коммуникационные модули

1.3.



Основные характеристики

L22_CM_RS Коммуникационный модуль RS485/RS232, Modbus –
RTU, 2 порта

• 2 порта, интерфейс RS485/RS232

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Поддержка протоколов Modbus RTU и Freeport

Описание
Модуль L22_CM_RS является двух портовым 
модулем расширения связи  RS485/RS232 
ПЛК серии L22.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Коммуникационные модули

Спецификация L22_CM_RS

Характеристики связи

Количество портов связи 2 (RS485/RS232)

Подключение Клеммы

Скорость передачи данных в бодах (бит/с) 9600; 19 200; 38 400; 57 600; 115 200

Память данных связи I/Q/M

Память для хранения пользовательских данных Макс. 256 байт

Характеристики источника питания

Источник питания Запитывается от объединительной платы

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока, продолжительность 1 мин, ток 
утечки < 5 мА

Коммуникация 

Протокол Modbus RTU, Freeport
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Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Электрические соединения клеммы Съемные

Габариты (Ш×В×Г) 47 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 142 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 210 мА (5.04 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_CM_RS
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Основные характеристики

L22_CM_DP Коммуникационный модуль PROFIBUS–DP, ведомый, 
1 порт

• 1 порт, разъём DB-9

• DIP – переключатель

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Поддержка протокола PROFIBUS-DP 

Описание
Модуль L22_CM_DP является модулем 
расширения связи  ПЛК серии L22 по 
протоколу ROFIBUS-DP, ведомый.

Устанавливается на DIN – рейку.
Настройка выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Коммуникационные модули

Спецификация L22_CM_DP

Характеристики связи

Количество портов 1

Тип разъёма DB-9

Размер области входов и выходов По 64 байта каждая (макс.)

Скорость передачи данных

9.6 Кбит/с; 19.2 Кбит/с; 45.45 Кбит/с; 93.75 
Кбит/с; 187.5 Кбит/с; 500 Кбит/с
1 Мбит/с; 5 Мбит/с; 3 Мбит/с; 6 Мбит/с;      
12 Мбит/с (самоадаптация)

Характеристики источника питания

Гальваническая развязка Оптопара

Выдерживаемое напряжение изоляции 500 В перем. тока в течение 1 минуты. Ток 
утечки < 5 мА 
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Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP 

Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 70 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 270 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 145 мА (3.48 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_CM_DP
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Основные характеристики

L22_CI_DP Коммуникационный модуль PROFIBUS – DP (для 
связи ПЛК L52 с модулями входов/выходов L22)

• 2 порта, разъём DB-9

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Подключение до 10 модулей входов/выходов серии L22

Описание
Модуль L22_CI_DP используется для 
подключения модулей входов/выходов серии 
L22 к ПЛК серии L52 по протоколу PROFIBUS-
DP.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Коммуникационные модули

Спецификация L22_CI_DP

Характеристики связи

Количество портов 2 

Тип разъёма DB-9

Протокол связи PROFIBUS-DP (ведомый)

Скорость передачи данных 187.5 кбит/с, 500 кбит/с, 1.5 Мбит/с, 3 Мбит/с, 6 Мбит/с

Гальваническая развязка Оптопара

Напряжение изоляции между полем и 
системой 500 В перем. тока
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Характеристики источника питания

Источник питания Запитывается от объединительной платы

Выходная мощность модуля

Выходное напряжение
Падение напряжения 24 В 
пост. тока: 1 В ±0.2 В

5 В пост. тока ± 5%

Допустимая нагрузка
2 А при 24 В пост. тока

2.9 А при 5В пост. тока

Напряжение изоляции между полем и 
системой

500 В перем. тока, продолжительность 1 мин, ток 
утечки < 5 мА

Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Электрические соединения клеммы Съемные

Габариты (Ш×В×Г) 63 мм × 89 мм × 90 мм

Класс защиты IP20

Вес 300 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации
-40 ℃ – +80 ℃Температура хранения

Энергопотребление 

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Заказной код: L22_CI_DP
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Модули цифровых входов/выходов

1.4.



L22_8DI_DC Модуль цифровых входов, 8 каналов, 24 В пост. тока

• 8 каналов цифровых входов, полярность сигнала: любая

• Напряжение источника питания 24 В пост. тока

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_8DI_DC имеет 8 каналов цифровых входов. Применяется для расширения системы 
ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка каналов выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Основные характеристики

Спецификация L22_8DI_DC

Входы/выходы

Количество входов 8 

Полярность сигнала Любая

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Допустимый диапазон 0 – 30 В пост. тока

Сигнал 
Логическая 1 15 – 30 В пост. тока, 

допустимый минимальный ток 3 мА

Логический 0 0 – 5 В пост. тока, 
допустимый максимальный ток 1 мА

Параметр фильтрации Без фильтрации, 5 мс, 10 мс, 20 мс, 50 мс и 100 
мс

Гальваническая развязка Оптопара (на стороне поля к системе)

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА
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Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN–рейку

Габариты (Ш×В×Г) 47 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 137 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 50 мА (1.2 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_8DI_DC
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L22_16DI_DC Модуль цифровых входов, 16 каналов, 24 В пост. тока

• 16 каналов цифровых входов, полярность сигнала: любая 

• Напряжение источника питания 24 В пост. тока

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_16DI_DC имеет 16 каналов 
цифровых входов. Применяется для 
расширения системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка 
каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Основные характеристики

Спецификация L22_16DI_DC

Входы/выходы

Количество входов 16 

Полярность сигнала Любая

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Допустимый диапазон 0 – 30 В пост. тока

Сигнал 
Логическая 1 15 – 30 В пост. тока, 

допустимый минимальный ток 3 мА

Логический 0 0 – 5 В пост. тока, 
допустимый максимальный ток 1 мА

Параметр фильтрации Без фильтрации, 5 мс, 10 мс, 20 мс, 50 мс и 100 
мс

Гальваническая развязка Оптопара (на стороне поля к системе)

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока в течение 1 минуты, 
ток утечки 5 мА
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Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 70 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 205 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 65 мА (1.56 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_16DI_DC
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Основные характеристики

L22_32DI_DC Модуль цифровых входов, 32 каналов, 24 В пост. тока

• 32 каналов цифровых входов, полярность сигнала: любая 

• Напряжение источника питания 24 В пост. тока

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_32DI_DC имеет 32 канала цифровых входов. Применяется для расширения 
системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка каналов выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Спецификация L22_32DI_DC

Входы/выходы

Количество входов 32

Полярность сигнала Любая

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Допустимый диапазон 0 – 30 В пост. тока

Сигнал 
Логическая 1 15 – 30 В пост. тока, 

допустимый минимальный ток 3 мА

Логический 0 0 – 5 В пост. тока, 
допустимый максимальный ток 1 мА

Параметр фильтрации Без фильтрации, 5 мс, 10 мс, 20 мс, 50 мс и 100 
мс

Гальваническая развязка Оптопара (на стороне поля к системе)

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА
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Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 108 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 314 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 105 мА (2.52 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_32DI_DC
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L22_8DO_T Модуль цифровых выходов, 8 каналов,  24 В пост. 
тока (транзистор)

• 8 каналов цифровых выходов, тип: транзистор

• Напряжение источника питания 24 В пост. тока

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_8DO_T имеет 8 каналов 
цифровых выходов. Применяется для 
расширения системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка 
каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Основные характеристики

Спецификация L22_8DO_T

Входы/выходы

Количество выходов 8

Тип сигнала Транзистор

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Допустимый диапазон 20.4 – 28.8 В пост. тока

Выходной ток 1 А

Ток на общую точку < 4 А

Остаточное напряжение < 0ю5 В (логика выхода 1, при токе 1 А)

Сопротивление во включенном состоянии 0.3 Ом (типовое), 0.6 Ом (максимум)

Гальваническая развязка Оптопара (на стороне поля к системе)

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА
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Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 47 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 141 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 90 мА (2.16 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_8DO_T



Основные характеристики

L22_8DO_R Модуль цифровых выходов, 8 каналов, 24 В пост. 
тока или 24 – 230 В перем. тока (реле)

• 8 каналов цифровых выходов, тип: реле

• Напряжение источника питания 24 В пост. тока или 24 – 230 В перем. тока

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_8DO_R имеет 8 каналов 
цифровых выходов. Применяется для 
расширения системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка 
каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Спецификация L22_8DO_R

Входы/выходы

Количество выходов 8

Тип сигнала Реле

Номинальное напряжение 24 В пост. тока, 24 – 230 В перем. тока

Допустимый диапазон 5 – 30 В пост. тока, 
5 – 250 В перем. тока

Выходной ток 2 А (сопротивление нагрузки)

Ток на общую точку <10 А

Сопротивление в рабочем состоянии 0.2 Ом

Частота переключения (макс.) 1 Гц

Гальваническая развязка Реле (на стороне поля к системе)

Напряжение изоляции между полем и системой 2500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

48



Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 47 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 162 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 50 мА (1.2 Вт) при 5 В пост. тока
60 мА при 24 В пост. тока

Заказной код: L22_8DO_R
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L22_16DO_R Модуль цифровых выходов, 16 каналов, 24 В пост. 
тока или 24 – 230 В перем. тока (реле)

• 16 каналов цифровых выходов, тип: реле

• Напряжение источника питания 24 В пост. тока или 24 – 230 В перем. тока

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_16DO_R имеет 16 каналов цифровых выходов. Применяется для расширения 
системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка каналов выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Основные характеристики

Спецификация L22_16DO_R

Входы/выходы

Количество выходов 16

Тип выхода Реле

Номинальное напряжение 24 В пост. тока, 24 – 230 В перем. тока

Допустимый диапазон 5 – 30 В пост. тока,
5 – 250 В перем. тока

Выходной ток 2 А (сопротивление нагрузки)

Ток на общую точку <10 А

Сопротивление в рабочем состоянии 0,2 Ом

Частота переключения (макс.) 1 Гц

Гальваническая развязка Реле (на стороне поля к системе)

Механический срок службы реле

Без нагрузки: до 10 000 000 циклов 
размыкания/замыкания

Номинальное сопротивление нагрузки 2 А: до 
100 000 циклов размыкания/замыкания

Напряжение изоляции между полем и системой 2500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА
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Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 70 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 285 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 135 мА (3.24 Вт) при 5 В пост. тока 
120 мА при 24 В пост. тока

Заказной код: L22_16DO_R
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Основные характеристики

L22_32DO_T Модуль цифровых выходов, 32 канала, 24 В пост. 
тока (транзистор)

• 8 каналов цифровых выходов, тип: транзистор

• Напряжение источника питания 24 В пост. тока

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_32DO_T имеет 32 канала цифровых выходов. Применяется для расширения 
системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку.
Настройка каналов выполняется с помощью программного обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Спецификация L22_16DO_R

Входы/выходы

Количество выходов 32

Тип выхода Транзистор

Номинальное напряжение 24 В пост. тока 

Допустимый диапазон 20.4 – 28.8 В пост. тока 

Выходной ток 1 А 

Ток на общую точку <8 А

Сопротивление в рабочем состоянии 0.3 Ом (типовое), 0.6 Ом (макс.)

Остаточное напряжение < 0,5 В (логика выхода 1, при токе 1 А)

Гальваническая развязка Оптопара (на стороне поля к системе)

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА
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Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 108 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 326 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 265 мА (6.36 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_32DO_T
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Модули аналоговых входов/выходов

1.5.



L22_4AI_UI Модуль аналоговых входов, 4 канала, 0 – 20 мА/4 –
20 мА/0 – 10 В

• 4 входных аналоговых сигнала, тип: 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 10 В

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_4AI_UI имеет 4 канала аналоговых входов. Применяется для расширения системы 
ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка каналов выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Основные характеристики

Спецификация L22_4AI_UI

Входы/Выходы

Количество входов 4

Диапазон на входе
Напряжение 0 – 10 В

Ток 0 – 20 мА/4 – 20 мА

Погрешность входа 0.5 % от полной шкалы

Разрешение АЦП 12 бит

Входной импеданс
Тип напряжения > 1 МОм

Тип тока 250 Ом

Выдерживаемое напряжение 15 В

Выдерживаемый ток 32 мА

Напряжение общего режима Напряжение сигнала + напряжение общего 
режима < 12 В

Коэффициент подавления синфазного сигнала > 80 дБ

Дифференциальный режим, коэффициент 
подавления > 60 дБ (50 Гц и 60 Гц)
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Гальваническая развязка
Оптопара (на стороне канала к системе)

Без изоляции между каналами

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока, продолжительность 1 мин, ток 
утечки < 5 мА

Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 70 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 213 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 95 мА (2.28 Вт) при 5 В пост. тока
15 мА при 24 В пост. тока

Заказной код: L22_4AI_UI
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L22_8AI_UI Модуль аналоговых входов, 8 каналов, 4 – 20 мА/0 –
20 мА/0 – 10 В

• 8 входных аналоговых сигнала, тип: 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 10 В

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_8AI_UI имеет 8 каналов аналоговых входов. Применяется для расширения системы 
ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка каналов выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Спецификация L22_8AI_UI

Входы/Выходы

Количество входов 8

Тип входа Несимметричный

Диапазон на входе
Напряжение 0 – 10 В

Ток 0 – 20 мА/4 – 20 мА

Погрешность входа 0.5 % от полной шкалы

Разрешение АЦП 12 бит

Входной импеданс
Тип напряжения > 1 МОм

Тип тока 250 Ом

Выдерживаемое напряжение ±30 В

Выдерживаемый ток ±32 мА

Время для ступенчатого отклика аналогового 
входа 1.5 мс (до 95 %)
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Гальваническая развязка
Оптопара (на стороне канала к системе)

Без изоляции между каналами

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока, продолжительность 1 мин, ток 
утечки < 5 мА

Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 70 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 200 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 75 мА (1.8 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_8AI_UI
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Основные характеристики

L22_2AO_UI Модуль аналоговых выходов, 2 канала, 4-20 мА/0 –
20 мА/0 – 10 В

• 2 выходных аналоговых сигнала, тип: 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 10 В

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_2AO_UI имеет 2 канала аналоговых выходов. Применяется для расширения 
системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка каналов выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Спецификация L22_2AO_UI

Входы/Выходы

Количество выходов 2

Тип входа Несимметричный

Диапазон выходов
Напряжение 0 – 10 В

Ток 0 – 20 мА/4 – 20 мА

Погрешность входа 0.5 % от полной шкалы

Разрешение АЦП 12 бит

Импеданс нагрузки
Напряжение 2000 Ом (мин.)

Ток 600 Ом (макс.)

Время стабильности
(95 % нового значения)

Напряжение 300 мкс (R)
750 мкс (1 мкФ)

Ток 600 мкс (1 мГн)
2 мс (10 мГн)

Гальваническая развязка Оптопара (на стороне канала к системе)

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока, продолжительность 1 мин, 
ток утечки < 5 мА
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Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 47 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 155 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 90 мА (2.16 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_2AO_UI
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L22_4AO_UI  Модуль аналоговых выходов, 4 канала, 4-20 мА/0 –
20 мА/0 – 10 В

• 2 выходных аналоговых сигнала, тип: 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 10 В

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_4AO_UI имеет 4 канала 
аналоговых выходов. Применяется для 
расширения системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка 
каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Основные характеристики

Спецификация L22_4AO_UI 

Входы/Выходы

Количество выходов 4

Тип входа Несимметричный

Диапазон выходов
Напряжение 0 – 10 В

Ток 0 – 20 мА/4 – 20 мА

Погрешность входа 0.5 % от полной шкалы

Разрешение 12 бит

Импеданс нагрузки
Напряжение 2000 Ом (мин.)

Ток 600 Ом (макс.)

Время стабильности
(95 % нового значения)

Напряжение 300 мкс (R)
750 мкс (1 мкФ)

Ток 600 мкс (1 мГн)
2 мс (10 мГн)
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Гальваническая развязка Оптопара (на стороне канала к системе)

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока, продолжительность 1 мин, ток 
утечки < 5 мА

Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 70 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 215 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 45 мА (1.08 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_4AO_UI 
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L22_6AM_UI Модуль аналоговых входов/выходов, 6 каналов, 4 
канала входа 4 – 20 мА/0 – 20 мА/0 –10 В, 2 канала выхода, 4 –
20 мА/ 0 – 20 мА/ 0 – 10 В

• 4 входных аналоговых сигнала, тип: 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 10 В

• 2 выходных аналоговых сигнала, тип: 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 10 В

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_6AM_UI имеет  4 канала 
аналоговых входов и 2 канала аналоговых 
выходов. Применяется для расширения 
системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка 
каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Основные характеристики

Спецификация L22_6AM_UI

Входные характеристики

Количество входов 4

Тип сигнала Дифференциальный/несимметричный

Диапазон на входе
Напряжение 0 – 10 В

Ток 0 – 20 мА/4 – 20 мА

Погрешность входа 0.5 % от полной шкалы

Разрешение АЦП 12 бит

Входной импеданс
Тип напряжения > 1 МОм

Тип тока 250 Ом

Выдерживаемое напряжение 15 В

Выдерживаемый ток 32 мА
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Напряжение общего режима Напряжение сигнала + напряжение 
общего режима < 12 В

Коэффициент подавления синфазного сигнала > 80 дБ

Дифференциальный режим, коэффициент подавления > 60 дБ (50 Гц и 60 Гц)

Время для ступенчатого отклика аналогового входа 1.5 мс (до 95 %)

Гальваническая развязка Оптопара (на стороне поля к системе)

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока, продолжительность 
1 мин, ток утечки < 5 мА

Выходные характеристики

Количество выходов 2

Тип сигнала Дифференциальный/несимметричный

Диапазон выходов
Напряжение 0 – 10 В

Ток 0 – 20 мА/4 – 20 мА

Погрешность выхода 0.5 % от полной шкалы

Разрешение АЦП 12 бит

Импеданс нагрузки
Напряжение 2000 Ом (мин.)

Ток 600 Ом (макс.)

Время стабильности (95 % 
нового значения)

Напряжение 300 мкс (R) 750 мкс (1 мкФ)

Ток 600 мкс (1 мГн) 2 мс (10 мГн)

Метод изоляции Оптопара (на стороне поля к системе)

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока, продолжительность 
1 мин, ток утечки < 5 мА

Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 70 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 231 г
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Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 35 мА (0.84 Вт) при 5 В пост. тока
34 мА при 24 В пост. тока ±5 %

Заказной код: L22_6AM_UI
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L22_4AI_TC Модуль аналоговых входов, TC, 4 канала

• 4 входных аналоговых сигнала, тип: термопара (TC)

• Термопара типа J, K, T, N, E, R, S, B, сигнал напряжения -80 – +80 мВ

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_4AI_TC имеет 4 каналов 
аналоговых входов TC. Применяется для 
расширения системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка 
каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Основные характеристики

Спецификация L22_4AI_TC

Входы/выходы

Количество входов 4

Тип сигнала Термопара типа J, K, T, N, E, R, S, B, -80 – +80 мВ

Погрешность входа 0.1 % от полной шкалы (сигнал напряжения при 
температуре 25 ℃)

Входной импеданс ≥ 1 МОм

Разрешение температуры 0.1 C

Компенсация влияния температуры холодного 
спая Поддерживается

Ошибка холодного спая ± 1,5 C

Обнаружение обрыва провода Поддерживается

Время обновления выборки 450 мс (каждые 4 канала)

Плавающий режим температуры ±35 млн–1/C
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Коэффициент подавления синфазного сигнала > 100 дБ

Дифференциальный режим, коэффициент 
подавления > 50 дБ

Сопротивление контура проводника (макс.) 100 Ом

Гальваническая развязка
Оптопара (на стороне канала к системе)

Без изоляции между каналами

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 70 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 210 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 135 мА (3.24 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_4AI_TC
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L22_4AI_RTD Модуль аналоговых входов, RTD, 4 канала

• 4 входных аналоговых сигнала, тип:  RTD Cu50, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Pt100, 
Pt200, Pt 500, Pt1000

• Тип входа: Cu: 50 Ом, Pt 385 – 100 Ом, Pt 3916 – 100 Ом

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_4AI_RTD имеет 4 каналов 
аналоговых входов RTD. Применяется для 
расширения системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка 
каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Основные характеристики

Спецификация L22_4AI_RTD
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Входы/выходы

Количество входов 4

Тип сигнала RTD

Тип RTD Cu: 50 Ом, Pt 385 – 100 Ом, 
Pt 3916 – 100 Ом

Абсолютная погрешность 
Cu: 50 Ом
Pt 385-100 Ом
Pt 3916-100 Ом

Погрешность входа 0.5 % от полной шкалы (25 C)

Способ подключения Трехпроводное соединение

Температурный дрейф ±35 млн –1/C
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Время обновления выборки 540мс (каждые 4 канала)

Дифференциальный режим, коэффициент 
подавления > 60 дБ

Коэффициент подавления синфазного сигнала > 100 дБ

Обнаружение короткого замыкания Поддерживается

Обнаружение обрыва провода Поддерживается

Длина провода 100 м (наибольшая длина от датчика)

Сопротивление контура провода 20 Ом, 2.7 Ом (Cu50)

Гальваническая развязка
Оптопара (на стороне канала к системе)

Без изоляции между каналами

Выдерживаемое напряжение изоляции 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки 
< 5 мА

Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 70 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 215 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 80 мА (1.92 Вт) при 5 В пост. тока

Заказной код: L22_4AI_RTD



L22_8AI_NTC Модуль аналоговых входов, термисторный, 8 каналов

• 8 входных аналоговых сигнала, тип: термисторный

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Описание
Модуль L22_8AI_NTC имеет 8 каналов аналоговых входов, термисторный. Применяется для 
расширения системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на DIN – рейку. Настройка каналов выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Модули входов/выходов

Основные характеристики

Спецификация L22_8AI_NTC

Входы/Выходы

Количество входов 8

Тип входа Термистор

Диапазон входных сигналов -30 – +130 C (300 Ом – 177 кОм)

Погрешность

-30 – +80 C 1 C

80 – 105 C 2 C

105 – 130 C 5 C

Разрешение 
температуры

-30 – 0 C 0.5 C

0 – 100 C 0.1 C

100 – 130 C 0.5 C

Температурный дрейф ±100 млн–1/C

Дифференциальный режим, коэффициент подавления > 60 дБ при 50 Гц

Время обновления выборки 1 с (8 каналов)

Обнаружение обрыва провода Поддерживается

70



Заказной код: L22_8AI_NTC

Фильтрация программной части
Поддерживается, параметр 
фильтрации: можно выбрать 
1, 2, 4, 8, 16 и 32.

Ошибка отчета о времени Синхронизация с использованием 
данных

Характеристики источника питания

Источник питания Источник питания через внутреннюю 
шину

Входное напряжение 5 В пост. тока ± 2 %

Волна пульсации 300 мВ

Скорость изменения напряжения 5 В/10 мс (10 мкФ)

Допустимая нагрузка 400 мА при 5 В пост. тока

Напряжение изоляции между полем и системой 500 В перем. тока, продолжительность 
1 мин, ток утечки < 5 мА

Физические свойства

Способ установки Монтаж на DIN – рейку

Габариты (Ш×В×Г) 70 мм × 97 мм × 89 мм

Класс защиты IP20

Вес 220 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока

Питание 130 мА (3.12 Вт) при 5 В пост. тока
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Аксессуары

1.6.



L22_RA_10 Кабель для программирования RS485 (Mini-DIN8) –
USB, 3 м

• Количество жил: 3

• Протокол физического интерфейса: USB2.0

• Скорость обмена данными: 38 400 бит/с 

Описание
Кабель L22_RA_10 осуществлять загрузку 
прикладной программы и связь в режиме 
реального времени между ПЛК серий L22 и 
программным обеспечением для мониторинга 
ПК.

Соединяет круглый интерфейс RS485 ПЛК 
серий L22 с USB-портом компьютеров.

Аксессуары

Основные характеристики

Спецификация L22_RA_10 

Характеристики связи

Операционная система

Windows 2000, Windows XP, 
Windows Server 2003, Windows Vista, 
Windows Server 2008, Windows 7, 
Windows Server 2008 R2

Протокол физического интерфейса USB USB2.0

Порт на стороне компьютера USB – порт, горячая замена поддерживается

Физический интерфейс 
на стороне ПЛК PS/2

Электротехнический стандарт на стороне ПЛК Соответствует стандарту EIA/TIA RS485; RS485 
является полудуплексным

Сигнал на стороне ПЛК A, B, GND, PGND

Скорость обмена данными последовательного 
порта 38 400 бит/с 
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Источник питания Питание от USB – порта компьютеров

Гальваническая развязка Нет

Поддерживает последовательный формат данных 8 – битные данные, нечетные/четные/без бита 
четности, 1 стоповый бит

Физические свойства

Материал Медный провод

Количество жил 3

Диаметр жилы 7 жильный кабель, диаметр каждой жилы 
≥ 0,12 мм

Длина кабеля 3 м

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Относительная влажность окружающей среды 
хранения 5 %– 95 %, без конденсации

Заказной код: L22_RA_10 
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Основные характеристики

L22_RA_12 Кабель расширения системы ввода/вывода, 2 м

• Количество жил: 10;

• Длина кабеля: 2 м.

Описание
Кабель L22_RA_12 используется для 
соединения концевого модуля с начальным 
при переходе модулей ввода/вывода на 
другую DIN – рейку

Спецификация L22_RA_12 

Характеристики кабельного интерфейса

Штекер 2.54 DuPont + контакт, длина контакта: 6,0 мм

Розетка 2.54 DuPont 2*5P, глубина розетки: 8,0 мм

Материал контакта Фосфористая бронза

Количество подключений Можно вставить 1000 раз

Сопротивление кабеля ≤ 0,5 Ом

Усилие вставки 19,6 Н

Физические свойства

Материал Медный провод

Количество жил 10

Диаметр жилы 7 жильный кабель, диаметр каждой жилы 
≥ 0,12 мм

Длина кабеля 2 м

Аксессуары
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Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Относительная влажность окружающей среды 
хранения 5 % – 95 %, без конденсации

Заказной код: L22_RA_12 
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L22_RA_13 Кабель RS485 (Mini – DIN8) – двухжильный RS485, 3 м

• Количество жил: 3 (экранирован)

• Длина кабеля: 3 м

• Скорость передачи данных: ≥ 115 200 бит/с

Описание
Кабель L22_RA_13 используется для связи 
между модулем ЦП и пользовательским 
устройством. Представляет из себя круглый 
интерфейс RS485 с двумя проводами RS485.

Основные характеристики

Спецификация L22_RA_13 

Физические свойства

Материал Медный провод

Количество жил 3 (экранирован)

Диаметр жилы 7 жильный кабель, диаметр каждой жилы ≥ 0,12 мм

Длина кабеля 3 ± 0.1 м

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40℃ – +70 ℃

Относительная влажность среды хранения 5 % – 95 %, без конденсации

Аксессуары
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Электрические характеристики

Номинальное значение 50 В, 1,0 А

Сопротивление контакта ≤ 0.03 Ом

Скорость передачи данных в бодах (бит/с) ≥ 115 200

Выдерживаемое напряжение 500 В перем. тока

Сопротивление изоляции ≥ 100 МОм (250 В)

Разъем кабеля Mini – DIN8 и открытый конец кабеля

Экран Экран должен быть присоединен к металлической 
оболочке Mini – DIN8

Заказной код: L22_RA_13



L22_RA_17 Кабель связи c HMI, RS485 (Mini – DIN8) – DB9, 3 м

• Количество жил: 2

• Длина кабеля: 3 м

• Скорость передачи данных: ≥ 100 000 бит/с

Описание
Кабель L22_RA_17 является соединительным 
кабелем между интерфейсом 
программирования модуля ПЛК L22 и 
сенсорным экраном серии HT, обеспечивая 
соединение между устройствами и передачу 
данных между модулем ЦП и сенсорным 
экраном.

Основные характеристики

Спецификация L22_RA_17 

Физические свойства

Материал Медный провод

Количество жил 2

Диаметр жилы 7 жильный кабель, диаметр каждой жилы ≥ 0,12 мм

Длина кабеля 3 ±0.1 м

Вес 38 г ±2 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Аксессуары

79



80

Электрические характеристики

Номинальное значение 50 В при 1,0 А

Сопротивление контакта ≤ 0.03 Ом

Скорость передачи данных в бодах (бит/с) ≥ 100 000

Выдерживаемое напряжение 500 В перем. тока

Сопротивление изоляции ≥ 100 МОм (250 В)

Разъем кабеля Mini – DIN8 и розетка DB9

Экран Экран должен быть присоединен к металлическому 
корпусу DB9 и Mini – DIN8

Заказной код: L22_RA_17



L22_RA_20 Карта памяти для резервного 
копирования/восстановления

• Разъем: USB Type – A

• Малый вес и портативность

• Поворотный механизм

• Защита от влаги и ударов

• Надежность и ресурс перезаписи

Описание
L22_RA_20 является картой памяти данных 
ПЛК серии L22, которая используется для 
хранения пользовательской программы и 
данных. Ее можно использовать, подключив в 
разъем типа USB-A модуля ЦП. 
Конфигурация выполняется с помощью ПО 
AT300.

Основные характеристики

Спецификация L22_RA_20 

Заказной код: L22_RA_20

Характеристики

Интерфейс USB Type-А

Скорость USB 2.0 Чтения 18 Мб/с. Запись 8 Мб/с.

Материал Метал, резина

Габариты (Ш×В×Г) 18 мм×55 мм×7 мм

Вес 7 г 

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Аксессуары
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2.
Контроллеры 
серии L52
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Шасси ПЛК и модули питания

2.1.



L52_4TB_CU Шасси ПЛК, 4 слота

Шасси ПЛК

Основные характеристики

Описание
L52_4TB_CU – шасси ПЛК имеет 4 слота, на 
которые устанавливаются модули питания, 
модули ЦП и коммуникаций.

Слот Тип модуля

POWER Модуль питания L52_PM_24VDC, L52_PM_24VDCRM

CPU Модуль ЦП L52_CU_20, L52_CU_22, L52_CU_24

SLOT0 L52_RM_40 Модуль синхронизации резервирования ПЛК

L52_2CP_ETH Коммуникационный процессор Modbus TCP

L52_CP_PL Коммуникационный модуль POWERLINK

L52_CP_DP Коммуникационный модуль PROFIBUS-DP

SLOT1

Спецификация L52_4TB_CU

Интерфейс

Количество слотов 4

Тип разъёма CompactPCI

Физические параметры

Способ установки Винтовое крепление

Габариты (Ш×В×Г) 235 мм × 166 мм × 44.3 мм

Вес 939 г
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Климатические условия

Рабочая температура -20 °С – +70 °С

Рабочая влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 °С – +80 °С

Влажность при хранении 10 % – 95 %, без конденсации

Заказной код: L52_4TB_CU



L52_6TB_CU Шасси ПЛК, 6 слотов

Основные характеристики

Описание
L52_6TB_CU – шасси ПЛК имеет 6 слотов, на которые устанавливаются модули питания, 
модули ЦП и коммуникаций.

Шасси ПЛК

Слот Тип модуля

POWER Модуль питания L52_PM_24VDC, L52_PM_24VDCRM

CPU Модуль ЦП L52_CU_20, L52_CU_22, L52_CU_24

SLOT0 L52_RM_40 Модуль синхронизации резервирования ПЛК

L52_2CP_ETH Коммуникационный процессор Modbus TCP

L52_CP_PL Коммуникационный модуль POWERLINK

L52_CP_DP Коммуникационный модуль PROFIBUS-DP

SLOT1

SLOT2

SLOT3

Заказной код: L52_6TB_CU

Спецификация L52_6TB_CU

Интерфейс

Количество слотов 6

Тип разъёма CompactPCI

Физические параметры

Способ установки Винтовое крепление

Габариты (Ш×В×Г) 325 мм × 166 мм × 44.3 мм

Вес 1332 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 °С – +70 °С

Рабочая влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 °С – +80 °С

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации
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L52_7TB_CU Шасси ПЛК, 7 слотов  (c возможностью установки 
двух модулей питания L52_PM_24VDCRM)

Основные характеристики

Описание
L52_7TB_CU – шасси ПЛК имеет 7 слотов, на 
которые устанавливаются модули питания, 
модули ЦП и коммуникаций.

Шасси L52_7TB_CU предоставляет 
возможность функционального 
резервирования питания посредством 
установки двух независимых модулей питания 
L52_PM_24VDCRM.

Слот Тип модуля

POWER0
Модуль питания L52_PM_24VDCRM

POWER1

CPU Модуль ЦП L52_CU_20, L52_CU_22, L52_CU_24

SLOT0 L52_RM_40 Модуль синхронизации резервирования ПЛК

L52_2CP_ETH Коммуникационный процессор Modbus TCP

L52_CP_PL Коммуникационный модуль POWERLINK

L52_CP_DP Коммуникационный модуль PROFIBUS-DP

SLOT1

SLOT2

SLOT3

Интерфейс

Количество слотов 7

Тип разъёма CompactPCI

Физические параметры

Способ установки Винтовое крепление

Габариты (Ш×В×Г) 387.7 мм × 166 мм × 44.3 мм

Вес 1576 г

Спецификация L52_7TB_CU

Шасси ПЛК
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Климатические условия

Рабочая температура -20 °С – +70 °С

Рабочая влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 °С – +80 °С

Влажность при хранении 10 % – 95 %, без конденсации

Заказной код: L52_7TB_CU



L52_PM_24VDC Модуль питания, вход: 12 – 30 В пост. тока, 2 
входа источника питания

Описание
Модуль питания L52_PM_24VDC
предназначен для питания  модуля ЦП и 
коммуникационных модулей, установленных 
на том же шасси ПЛК.

Имеет два входа, которые защищены от 
короткого замыкания и перенапряжения, и 
предназначены для подключения источников  
питания 24 В пост. тока.

Поддерживает подключение резервного 
источника питания для безопасной и надежной 
работы ПЛК. Устанавливается на шасси –
L52_4TB_CU, L52_6TB_CU.

Модули питания шасси ПЛК

Основные характеристики

• Входное напряжение: 12 – 30 В пост. тока 

• Защита входов от короткого замыкания

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Спецификация L52_PM_24VDC

Входы 

Количество 2

Входное напряжение 12 – 30 В пост. тока

Входной ток (максимум) 2 А 

Выходы

Количество 1

Вход/выход падение напряжения 1 В ±0.2 В (одиночный ток 2 А)
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Физические характеристики

Место установки Шасси ПЛК L52_4TB_CU, L52_6TB_CU

Габариты (Ш×В×Г) 62.7 мм × 166 мм × 152 мм ±0.5 мм

Ключ защиты Нет 

Вес 371 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание 

Входное напряжение 12 – 30 В пост. тока

Заказной код: L52_PM_24VDC
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Основные характеристики

L52_PM_24VDCRM Модуль питания, вход: 19.5 – 60 В пост. тока (с 
возможностью резервирования) 

Описание
Модуль питания L52_PM_24VDCRM
предназначен для питания  модуля ЦП и 
коммуникационных модулей, установленных 
на том же шасси ПЛК.

Устанавливается на шасси – L52_4TB_CU, 
L52_6TB_CU, L52_7TB_CU.

• Входное напряжение: 19.5 – 60 В пост. тока 

• Поддержка конфигурации резервирования системы питания (на шасси L52_7TB_CU)

• Наличие выходных клемм для обратной связи о состоянии питания

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Спецификация L52_PM_24VDCRM

Входные характеристики

Входное напряжение 19.5 – 60 В пост. тока

Выходные характеристики

Выходное напряжение 24 В пост. тока

Диапазон выходного напряжения 23 – 25.5 В пост. тока

Выходной ток Макс. 2 А

Тип выхода для обратной связи Сухой контакт

Изоляционное напряжение между входом и 
выходом 500 В перем. тока

Горячая замена Поддерживается 

Модули питания шасси ПЛК

91



Физические характеристики

Место установки Шасси ПЛК L52_4TB_CU, L52_6TB_CU, 
L52_7TB_CU

Габариты (Ш×В×Г) 62.7 мм × 166 мм × 152 мм ±0.5 мм

Ключ защиты Нет 

Вес 508 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 10 % – 95 %, без конденсации

Питание 

Входное напряжение 19.5 – 60 В пост. тока

Заказной код: L52_PM_24VDCRM_40
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Модули ЦП L52_CU_20, L52_CU_22, L52_CU_24

Основные характеристики

Описание
Модули ЦП серии L52 реализованы на базе 
современных высокопроизводительных
двухъядерных процессоров ARM Cortex-A9. 
Для высокоскоростного взаимодействия с 
другим оборудованием модули ЦП 
поддерживают Ethernet протоколы – Modbus
TCP и OPC UA. Для коммуникации с полевыми 
устройствами – PROFIBUS-DP, POWERLINK, 
HolliTCP.

Модули ЦП устанавливаются на шасси ПЛК
– L52_4TB_CU, L52_6TB_CU, L52_7TB_CU.
Поддерживают конфигурацию с горячим 
резервированием. Настройка и 
программирование производится с помощью 
программного обеспечения AT300, 
поддерживающего стандартные языки 
программирования IEC 61131-3.

Модули ЦП

• Системная память – 512 Мбайт

• 2 порта Ethernet 10/100 Mбит/с

• Обновление проекта с SD-карты

• Легкий доступ при замене модульной батареи

• Поддержка протокола ModbusTCP, соединение ведущий/ведомый

• Поддержка ModbusTCP в качестве ведомого

• Поддержка протокола PROFIBUS-DP*

• Поддержка протокола HolliTCP**

• Поддержка протокола POWERLINK***

• Поддержка протокола защищенного соединения OPC UA****

• Сохранение данных пользовательской программы при отключении питания

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

*Протокол поддерживается коммуникационным модулем L52_CP_DP, установленным в то же шасси ПЛК;
** Протокол используется для коммуникации модуля ЦП серии L52 с интерфейсным модулем L52_CI_HTCP системы 
ввода/вывода;
***Протокол поддерживается коммуникационным модулем L52_CP_PL, установленным в то же шасси ПЛК;
****Протокол поддерживается коммуникационным модулем L52_2CP_ETH, установленным в то же шасси ПЛК.
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Основные технические
характеристики L52_CU_20 L52_CU_22 L52_CU_24

Тактовая частота 600 МГц 667 Мгц 766 МГц

Время выполнения инструкции

Операции с битами 15 нс\инстр. 10 нс\инстр. 7 нс\инстр.

Операции с фиксированной 
точкой 15 нс\инстр. 10 нс\инстр. 7 нс\инстр.

Операции с плавающей точкой 25 нс\инстр. 18 нс\инстр. 12 нс\инстр.

Память

Системная память 512 Мбайт

Общая область хранения 
(программа + данные) 24 Мбайт 32 Мбайт 64 Мбайт

Энергонезависимая память
MRAM 68 Кбайт 112 Кбайт 136 Кбайт

Поддержка карт памяти 
(загрузка проекта) SD карта, до 32 Гбайт

Физический интерфейс
2 физических интерфейса RJ45, 

Ethernet 10/100 Mбит/с, 
поддержка протоколов Modbus TCP и HolliTCP

Коммуникация 

Modbus TCP (Максимальное 
количество соединений 
ведущий/ведомый)

16 32 32

POWERLINK (Максимум 
подключений ведомых 
устройств)

128 256 256 

PROFIBUS-DP (Максимум 
подключений ведомых 
устройств)

124

Количество коммуникационных
модулей

L52_RM_40 × 1 

L52_CP_DP × 1

L52_2CP_ETH × 2 

L52_CP_PL × 1

L52_RM_40 × 1 

L52_CP_DP × 1

L52_2CP_ETH × 2 

L52_CP_PL × 2

L52_RM_40 × 1 

L52_CP_DP × 1

L52_2CP_ETH × 4 

L52_CP_PL × 2
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Заказной код: L52_CU_20
L52_CU_22
L52_CU_24

Физические параметры

Класс защиты IP20

Интервал с момента включения 
питания модуля до запуска 
пользовательской программы

≤ 60 с

Место установки Шасси ПЛК L52_4TB_CU, L52_6TB_CU, L52_7TB_CU

Габариты (Ш×В×Г) 44.7 мм × 166 мм × 152 мм ±0.5 мм

Вес 382 г 382 г 382 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 19.2 – 30 В пост. тока

Энергопотребление 300 мА при 24 В пост. тока (7.2 Вт)
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L52_CP_DP Коммуникационный модуль PROFIBUS-DP, ведущий, 
2 порта DB9

Описание
Модуль L52_CP_DP используется для 
коммуникации с ведомыми устройствами по 
протоколу PROFIBUS-DP и обменивается 
данными с модулем ЦП, установленным на 
том же шасси ПЛК.

Модуль L52_CP_DP поддерживает до 124 
ведомых устройств системы удаленного 
ввода/вывода. Устанавливается на шасси ПЛК
– L52_4TB_CU, L52_6TB_CU, L52_7TB_CU.
Конфигурация модуля L52_CP_DP 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Коммуникационные модули шасси ПЛК

Основные характеристики

• 2 порта PROFIBUS-DP, тип разъёма DB9
• Наличие световой индикации о состоянии модуля
• Горячая замена

Спецификация L52_CP_DP

Profibus-DP Master

Количество портов 2

Протокол передачи данных RS485

Физический интерфейс DB9

Скорость передачи данных 6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 
187.5 Кбит/с

Количество подключаемых ведомых 
устройств До 124
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Системные характеристики

Резервирование сети Шина DP поддерживает резервирование

Время от включения модуля до завершения 
инициализации (продолжительность пуска) ≤ 10 с

Горячая замена Поддерживается

Физические характеристики

Место установки Шасси L52_4TB_CU, L52_6TB_CU, 
L52_7TB_CU

Габариты (Ш×В×Г) 44.7 мм × 166 мм × 152 мм ±0.5 мм

Класс защиты IP20

Вес 365 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 19.2 – 30 В пост. тока

Энергопотребление 200 мА при 24 В пост. тока (4.8 Вт)

Заказной код: L52_CP_DP
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Основные характеристики

L52_2CP_ETH Коммуникационный процессор Modbus TCP, 
ведущий/ведомый, 2 порта Ethernet

Описание
Модуль L52_2CP_ETH является 
коммуникационным процессором, 
используется для связи с HMI, программным 
обеспечением AT300 или  оборудованием 
стороннего производителя, по протоколу 
Modbus TCP. Может выступать как ведущим, 
так и ведомым. Устанавливается на шасси 
ПЛК – L52_4TB_CU, L52_6TB_CU, 
L52_7TB_CU.

С модулем ЦП L52_CU_20 или L52_CU_22 
могут быть установлены до 2 
коммуникационных модулей L52_2CP_ETH. С 
модулем ЦП L52_CU_24 могут быть 
установлены до 4 коммуникационных модулей 
L52_2CP_ETH.

Конфигурация модуля L52_2CP_ETH 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Коммуникационные модули шасси ПЛК

• 2 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 

• Поддержка протокола связи Modbus TCP, ведущий/ведомый

• В качестве ведущего поддерживает до 32 ведомых устройств на каждый порт

• Поддержка загрузки программ из программного обеспечения AT300

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена
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Ethernet

Количество портов 2

Физический интерфейс Экранированный RJ45

Соединительный кабель Экранированный CAT5 и выше

Допустимая длина кабеля ≤ 100 м

Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с

Протокол связи Modbus TCP ведущий/ведомый

Количество подключенных ведомых устройств До 64

Системные характеристики

Время от включения модуля до завершения 
инициализации (продолжительность пуска) ≤ 50 с

Горячая замена модуля Поддерживается

Физические характеристики

Место установки Шасси L52_4TB_CU, L52_6TB_CU, 
L52_7TB_CU

Габариты (Ш×В×Г) 44.7 мм × 166 мм × 152 мм ±0.5 мм

Ключ защиты Нет 

Вес 365 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 19.2 – 30 В пост. тока

Энергопотребление 300 мА при 24 В пост. тока (7.2 Вт)

Спецификация L52_2CP_ETH

Заказной код: L52_2CP_ETH
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L52_CP_PL Коммуникационный модуль POWERLINK, ведущий, 2 
порта Ethernet 

Основные характеристики

Описание
Модуль L52_CP_PL используется для 
коммуникации с ведомыми устройствами по 
протоколу POWERLINK и обмена данными с 
модулем ЦП, установленным на том же шасси 
ПЛК. Поддерживает кольцевую топологию 
конфигурации ПЛК с резервированием.

Модуль L52_CP_PL используется для 
расширения системы ввода/вывода по 
кольцевой топологии и поддерживает:
• либо до 40 интерфейсных модулей 

L52_CI_PL шасси расширения;

• либо до 32 коммутаторов  SP52-2FP4T-SFP, 
к каждому из которых подключается до 4 
интерфейсных модулей L52_CI_PL шасси 
расширения.

Устанавливается на шасси ПЛК –
L52_4TB_CU, L52_6TB_CU, L52_7TB_CU.
На шасси ПЛК с модулем ЦП L52_CU_20
может быть установлен один 
коммуникационный модуль L52_CP_PL. С 
модулем ЦП L52_CU_22 или L52_CU_24 могут 
быть установлены до 2 коммуникационных 
модулей L52_CP_PL.
Конфигурация модуля L52_CP_PL 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Коммуникационные модули шасси ПЛК

• 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
• Поддержка протокола связи POWERLINK, ведущий
• Поддержка кольцевой топологии резервирования ПЛК
• Наличие световой индикации о состоянии модуля
• Горячая замена
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Ethernet

Количество портов 2

Физический интерфейс Экранированный RJ45

Скорость передачи данных 100 Мбит/с

Протокол связи Промышленный протокол Ethernet 
POWERLINK

Топология сети Кольцевая

Допустимая длина кабеля ≤ 100 м

Количество подключенных интерфейсных 
модулей L52_CI_PL (ведомые) До 45

Количество подключенных интерфейсных 
модулей L52_CI_PL, через коммутатор SP52-
2FP4T-SFP (ведомые)

До 128

Цикл опроса

Количество подключенных L52_CI_PL
Цикл 

опроса 
(мс)

Время самовосстановления 
кольцевой топологии (мс)

40 (без коммутатора 
SP52-2FP4T-SFP) 3 Наибольшее время отклика по 3 

циклам опроса

128 (с коммутатором 
SP52-2FP4T-SFP) 7 Наибольшее время отклика по 3 

циклам опроса

Системные характеристики

Резервирование сети Поддерживается, кольцевая топология

Время переключения на резервное ПЛК ≤ 100 мс

Время от включения модуля до завершения 
инициализации (продолжительность пуска) ≤ 20 с

Горячая замена модуля Поддерживается

Спецификация L52_CP_PL

101



Заказной код: L52_CP_PL

Физические характеристики

Место установки Шасси L52_4TB_CU, L52_6TB_CU, 
L52_7TB_CU

Габариты (Ш×В×Г) 44.7 мм × 166 мм × 152 мм ±0.5 мм

Ключ защиты Нет 

Вес 365 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 19.2 – 30 В пост. тока

Энергопотребление 300 мА при 24 В пост. тока (7.2 Вт)
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Система ввода/вывода

2.2.



Основные характеристики

L52_11TB_IO Шасси расширения, 11 слотов, 2 порта DB9

• 11 слотов, крайний левый – интерфейсный 

• 2 порта PROFIBUS-DP, тип разъёма DB9

• DIP – переключатель адреса связи

• 4-контактный разъем для подключения к источнику питания 24 В пост. тока

• Пластинчатый зажим для соединения проводов, вставной

Описание
Шасси расширения L52_11TB_IO
используется для формирования удаленной 
системы ввода/вывода.

На него устанавливаются модули 
входов/выходов, интерфейсные и 
коммуникационные модули системы 
ввода/вывода. 

Шасси расширения (объединительные платы 
входов/выходов)

Спецификация L52_11TB_IO

Входы/выходы

Количество слотов 11  

Порт PROFIBUS-DP 2

Тип разъёма DB9

Порт электропитания 4-контактный разъём для подключения к источнику 
питания 24 В пост. тока

Напряжение изоляции между входными 
клеммами и разъёмом шасси

≥ 1000 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 
5 мА 

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи
6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с,  
187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 45.45 Кбит/с, 
31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с
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Физические свойства

Способ установки Винтовое крепление

Габариты (Ш×В×Г) 385 мм × 166 мм × 55.5 мм

Вес 1740 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Терминальный согласующий резистор Нет, может обеспечиваться коммуникационным 
модулем

Заказной код: L52_11TB_IO
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Основные характеристики

L52_5TB_IO Шасси расширения, 5 слотов, 2 порта DB9

• 5 слотов, крайний левый - коммуникационный

• 2 порта PROFIBUS-DP, тип разъёма DB9

• DIP – переключатель адреса связи

• 4-контактный разъем для подключения к источнику питания 24 В пост. тока

• Пластинчатый зажим для соединения проводов, вставной

Описание
Шасси расширения L52_5TB_IO используется 
для формирования удаленной системы 
ввода/вывода.

На него устанавливаются интерфейсные и 
коммуникационные модули и модули 
входов/выходов. 

Спецификация L52_5TB_IO

Входы/выходы

Количество слотов 5

Порт PROFIBUS-DP 2

Тип разъёма DB9

Порт электропитания 4-контактный разъём для подключения к источнику 
питания 24 В пост. тока

Напряжение изоляции между входными 
клеммами и разъёмом шасси

≥ 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 
5 мА 

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи
6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 
187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 45.45 Кбит/с, 
31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Шасси расширения (объединительные платы 
входов/выходов)

106



Физические свойства

Способ установки Винтовое крепление

Габариты (Ш×В×Г) 210 мм × 166 мм × 55.5 мм

Вес 880 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Терминальный согласующий резистор Нет, может обеспечиваться коммуникационным 
модулем

Заказной код: L52_5TB_IO
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Основные характеристики

Описание
Модуль L52_CI_DPRE используется для 
коммуникации удаленной системы 
ввода/вывода с ПЛК (коммуникационный 
модуль шасси ПЛК L52_CP_DP) по протоколу 
PROFIBUS-DP.

Предназначен для расширения системы 
ввода/вывода. При  этом для подключения к 
шине системы ввода/вывода используются 
следующие разъёмы PROFIBUS-DP:

• L52_RA_101, схема последовательного 
соединения;

• L52_RA_104, схема в параллель.

Модуль оснащен встроенными 
терминальными резисторами. 
Устанавливается в интерфейсный слот шасси 
расширения – L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Конфигурация модуля L52_CI_DPRE 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

• Позволяет увеличить расстояние между сегментами для обмена данными по шине 
PROFIBUS-DP до 1200 метров*

• Оптическая изоляция между сегментами шины PROFIBUS-DP 

• Позволяет уменьшить помехи за счет оптического разделения сегментов сети

• Включение/выключение терминальных резисторов с помощью DIP-переключателя

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

L52_CI_DPRE Модуль повторителя шины PROFIBUS-DP

Коммуникационные/интерфейсные модули системы 
ввода/вывода
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Спецификация L52_CI_DPRE

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи
6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 
187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 45.45 Кбит/с, 
31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Системные характеристики

Напряжение изоляции между сегментами 
сети 1 и 2

Проверка в течение 1 минуты при напряжении 
500 В перем. тока, ток утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Физические характеристики

Место установки Шасси L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты A5

Вес 170 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 27.6 В пост. тока

Энергопотребление 60 мА при 24 В пост. тока (1.44 Вт)

Заказной код: L52_CI_DPRE
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Основные характеристики

Описание
Модуль L52_CI_DPSM используется для 
коммуникации модулей входов/ выходов, 
системы ввода/вывода, с ПЛК 
(коммуникационный модуль L52_CP_DP) по 
протоколу PROFIBUS-DP.
Модуль L52_CI_DP поддерживает до 30 
модулей входов/выходов в качестве ведущего.
Система ввода/вывода поддерживает до 124 
модулей ввода-вывода L52_CI_DP (ведомый).

Для подключения используются следующие 
разъёмы PROFIBUS-DP:

• L52_RA_101, схема последовательного 
соединения;

• L52_RA_104, схема в параллель.

Модуль оснащен встроенными 
терминальными резисторами. 
Устанавливается в интерфейсный слот шасси 
расширения – L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Конфигурация модуля L52_CI_DP 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Коммуникационные/интерфейсные модули системы 
ввода/вывода
L52_CI_DPSM Модуль расширения интерфейса PROFIBUS-DP

• Уменьшение количества ведомых узлов PROFIBUS-DP в сегменте сети

• Включение/выключение терминальных резисторов с помощью DIP-переключателя

• Доступна диагностическая информация

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена
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Спецификация L52_CI_DPSM

Характеристики микропроцессора модуля

Процессор 32-битовый

Память 
RAM 192 Кбайт

FLASH 1024 Кбайт

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи 
данных

Ведущий 500 Кбит/с

Ведомый 6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 
187.5 Кбит/с

Системные характеристики

Горячая замена Поддерживается

Физические характеристики

Место установки Шасси L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты B5

Вес 185 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 300 мА при 24 В пост. тока (7.2 Вт)

Заказной код: L52_CI_DPSM



Основные характеристики

Описание
Модуль L52_CI_PL используется для 
коммуникации системы ввода/вывода с ПЛК 
(коммуникационный модуль шасси ПЛК 
L52_CP_PL) по протоколу POWERLINK. 

Модуль L52_CI_PL поддерживает до 10 
модулей входов/выходов.
Устанавливается в интерфейсный слот шасси 
расширения – L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Конфигурация модуля L52_CI_PL 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

• 2 интерфейса POWERLINK, поддерживают кольцевую организацию сети

• Установка сетевого адреса модуля c помощью поворотного DIP-переключателя

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

L52_CI_PL Интерфейсный модуль POWERLINK

Коммуникационные/интерфейсные модули системы 
ввода/вывода

Спецификация L52_CI_PL

Ethernet

Количество портов 2

Физический интерфейс RJ45

Протокол POWERLINK

Скорость передачи 100 Мбит/с

Продолжительность пуска

Время от включения питания модуля до 
завершения инициализации ≤ 20 с

Горячая замена Поддерживается
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Физические характеристики

Место установки Шасси L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм ±0.5 мм

Ключ защиты A5

Вес 190 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 180 мА при 24 В пост. тока (4.32 Вт)

Заказной код: L52_CI_PL
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Основные характеристики

Описание
Модуль L52_CI_HTCP используется для 
коммуникации модулей входов/выходов, 
системы ввода/вывода, с модулем ЦП по 
протоколу HolliTCP. Устанавливается в 
интерфейсный слот шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.

Конфигурация модуля L52_CI_HTCP 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

• 2 интерфейса Ethernet (протокол HolliTCP 10/100 бит/с настраивается автоматически)

• Удобная установка сетевого адреса модуля c помощью поворотного DIP-переключателя

• Доступна диагностическая информация

• Простая настройка интерфейсов

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

L52_CI_HTCP Интерфейсный модуль Ethernet, HOLLITCP

Коммуникационные/интерфейсные модули системы 
ввода/вывода

Спецификация L52_CI_HTCP

Характеристика микропроцессора модуля

Тактовая частота 667 МГц

Поддерживаемая память
FLASH 16 Мбайт (для системы)

DDR 256 Мбайт, 800 Мбит/с, разрядность 32 бит

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с
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Ethernet

Количество портов 2

Физический интерфейс RJ45

Протокол HolliTCP

Скорость передачи 10/100 Мбит/с, настраивается автоматически

Продолжительность пуска

Время от включения питания модуля до 
завершения инициализации ≤ 40 с

Горячая замена Поддерживается

Физические характеристики

Место установки Шасси L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм ±0.5 мм

Ключ защиты A5

Вес 300 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 180 мА при 24 В пост. тока (4.32 Вт)

Заказной код: L52_CI_HTCP
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Основные характеристики

Спецификация L52_CM_RS

Описание
Модуль L52_CM_RS используется для 
расширения системы ввода/вывода по 
протоколу Modbus RTU RS485/RS232. Модуль 
оснащен встроенными терминальными 
резисторами. Устанавливается в любой слот, 
кроме интерфейсного, шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.

Конфигурация модуля L52_CM_RS 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

• 2 COM порта,  физический интерфейс RS485/RS232 скорость до 115.2 Кб/с

• Доступна диагностическая информация

• Включение/выключение терминальных резисторов с помощью DIP-переключателя

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

L52_CM_RS Коммуникационный модуль расширения PROFIBUS-
DP; Modbus RTU RS485/RS232

Коммуникация 

Количество портов 2

Физический интерфейс RS485/RS232

Протокол Modbus RTU

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Максимальное количество ведомых 
устройств 28
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Системные характеристики

Напряжение изоляции Проверка в течение 1 минуты при напряжении 500 В 
перем. тока, ток утечки: 5 мА

Характеристики изоляции Не изолирован

Горячая замена Поддерживается

Физические характеристики

Место установки Шасси L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты F1

Вес 180 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 80 мА при 24 В пост. тока (1.92 Вт)

Заказной код: L52_CM_RS
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Основные характеристики

Описание
Модуль L52_4CM_RS используется для 
расширения системы ввода/вывода по 
протоколу Modbus RTU RS485. Модуль 
оснащен встроенными терминальными 
резисторами. 

Устанавливается в любой слот, кроме 
интерфейсного, шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO. Конфигурация 
модуля L52_4CM_RS выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

• 4 COM порта,  физический интерфейс RS485 скорость до 115.2 Кб/с

• Доступна диагностическая информация

• Наличие библиотек функциональных блоков конфигурирования, чтения/записи данных 
Modbus в среде разработки AT300

• Включение/выключение терминальных резисторов с помощью DIP-переключателя

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

L52_4CM_RS Коммуникационный модуль расширения PROFIBUS-
DP; Modbus RTU RS485

Коммуникация 

Количество портов 4

Физический интерфейс RS485

Протокол Modbus RTU

Скорость передачи 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Спецификация L52_4CM_RS
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Системные характеристики

Напряжение изоляции Проверка в течение 1 минуты при напряжении 
500 В перем. тока, ток утечки: 5 мА

Характеристики изоляции Не изолирован

Горячая замена Поддерживается

Физические характеристики

Место установки Шасси L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты F1

Вес 180 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 80 мА при 24 В пост. тока (1.92 Вт)

Заказной код: L52_4CM_RS
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Основные характеристики

Описание
Модуль L52_TR_DP используется для 
расширения системы удаленного 
ввода/вывода по оптоволокну.

Модули L52_TR_DP целесообразно 
устанавливать в местах, где требуется защита 
от электромагнитных помех, ударов молнии, 
химической коррозии, передача на большие 
расстояния.

Модуль оснащен встроенными 
терминальными резисторами. 
Устанавливаются парами в любой слот, кроме 
интерфейсного, на шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.

• Позволяет увеличить расстояние обмена данными до 20 км* между сегментами шины      
PROFIBUS-DP

• Поддерживает два многомодовых оптоволоконных канала Tx1/Rx1 и Tx2/Rx2, с типом 
разъема ST, для реализации резервной передачи по оптоволокну

• Не требует настройки

• Включение/выключение терминальных резисторов с помощью DIP-переключателя

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

L52_TR_DP Коммуникационный оптический модуль шины 
PROFIBUS-DP

*Максимальная длина одного сегмента оптоволоконного кабеля составляет до 5 км. Один модуль поддерживает 
максимум 4 уровня каскадирования, 4 пары (8 шт) модулей L52_TR_DP подключены к 5 объединительным платам, а 
максимальное расстояние связи составляет 4 × 5 км = 20 км.

Коммуникационные/интерфейсные модули системы 
ввода/вывода
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Спецификация L52_TR_DP

Характеристики оптического интерфейса

Количество 4

Тип разъёма ST (керамика или пластик)

Тип оптоволокна Многомодовое оптоволокно 62.5/125 мкм или 
50/125 мкм

Рабочая длина волны 1300 Нм

Дальность передачи (одна пара) 0 - 5 км

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Системные характеристики

Напряжение изоляции между сегментами 
сети 1 и 2

Проверка в течение 1 минуты при напряжении 
500 В перем. тока, ток утечки: 5 мА

Количество пар 4 (всего 8 модулей L52_TR_DP, между каждой
парой с задержка данных 1.2 мкс).

Горячая замена Поддерживается

Физические характеристики

Место установки Шасси L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты A5

Вес 170 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 27.6 В пост. тока

Энергопотребление 80 мА при 24 В пост. тока (1.92 Вт)

Заказной код: L52_TR_DP
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L52_16DI_P Модуль цифровых входов,16 каналов

• 16 каналов цифровых входов, тип: токоприёмный

• Напряжение источника питания 10 – 31.2 В пост. тока

• Изолированные каналы

• Обнаружение сбоя питания

• Защита от тока обратной полярности

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L52_16DI_P имеет 16 каналов 
цифровых входов. Применяется в системе 
ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается в любой слот, кроме 
интерфейсного, на шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO. Настройка каналов 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Модули входов/выходов 

Основные характеристики

Спецификация L52_16DI_P

Входы/выходы

Цифровые входы 16

Тип контакта Сухой контакт, тип: токоприёмный

Сигнал 
Логический 0 ≤ 5 В пост. тока

(≤ 1.5 мА)

Логическая 1 10-31.2 В пост. тока (2-10 мА)

Время фильтрации (OFF→ON, ON→OFF) 1 мс, 3 мс, 5 мс, 10 мс, 15 мс, 20 мс, 25 мс, 30 мс
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Защита от тока обратной полярности Максимальное выдерживаемое напряжение 60 В 
пост. тока

Напряжение изоляции между входными 
клеммами и разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 
5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Обнаружение сбоя полевого питания Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты D0

Вес 180 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – + 80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 27.6 В пост. тока

Энергопотребление 50 мА при 24 В пост. тока (1.2 Вт), не включая 
полевой источник питания

Заказной код: L52_16DI_P
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Основные характеристики

L52_32DI_P Модуль цифровых входов, 32 канала

• 32 канала цифровых входов, 2 группы по 16, тип: токоприёмный

• Напряжение источника питания 15 – 35 В пост. тока

• Изоляция групп каналов

• Обнаружение сбоя питания

• Защита от превышения напряжения питания канала

• Зашита от тока обратной полярности

• Защита от короткого замыкания

• Наличие световой индикации о состоянии модуля 

• Горячая замена

Описание
Модуль L52_32DI_P имеет 32 канала цифровых входов.* Применяется в системе ввода/вывода 
ПЛК. Устанавливается в любой слот, кроме интерфейсного, на шасси расширения–
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO. Настройка каналов выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

* Подключение к модулю полевого оборудования и питания осуществляется с помощью кабельной сборки 
LKX1030.

Спецификация L52_32DI_P

Входы/выходы

Цифровые входы 32

Типа контакта Токоприёмный

Сигнал 
Логический 0 ≤ 5 В пост. тока (≤ 1.5 мА)

Логическая 1 15 – 30 В пост. тока

Время фильтрации (OFF→ON, ON→OFF) 1 мс, 3 мс, 5 мс, 10 мс, 15 мс, 20 мс, 25 мс, 30 мс

Время полного сканирования канала 2 мс/32 канала

Минимальная ширина импульса 0.5 мс

Модули входов/выходов 
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Защита от тока обратной полярности Максимальное выдерживаемое напряжение 60 В 
пост. тока

Зашита от превышения напряжения канала

Если канал неправильно подключен к 40 В пост. 
тока, этот модуль не будет поврежден, и 
нормальная работа других модулей не 
пострадает.

Напряжение изоляции между входными 
клеммами и разъёмом шасси

1000 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Напряжение изоляции между группами входных 
клемм

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Обнаружение сбоя питания Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи
3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 
93.75 Кбит/с, 45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 
19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 107 мм × 100 мм

Ключ защиты D1

Вес 200 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 19.2 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 60 мА при 24 В пост. тока (1.44 Вт), не включая 
полевой источник питания

Заказной код: L52_32DI_P
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L52_8DO_R Модуль цифровых выходов, 8 каналов, 
5 – 125 В пост. тока или 10 – 265 В перем. тока (реле)

Описание
Модуль L52_8DO_R имеет 8 каналов 
цифровых выходов. Применяется в системе 
ввода/вывода ПЛК.
Устанавливается в любой слот, кроме 
интерфейсного, на шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Настройка каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Основные характеристики

• 8 каналов цифровых выходов, тип: реле с нормально разомкнутым контактом

• Напряжение нагрузки 10 – 265 В перем. тока, 5 – 125 В пост. тока

• Изолированные каналы

• Наличие обратной связи о состоянии каналов

• Переход в безопасное состояние при ошибке обмена данными

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Спецификация L52_8DO_R

Входы/выходы

Цифровые выходы 8

Тип Реле с нормально разомкнутым контактом

Диапазон напряжения нагрузки 10 – 265 В перем. тока, 
5 – 125 В пост. тока

Модули входов/выходов 
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Максимальный ток нагрузки 2 А

Минимальный ток нагрузки 10 мА/канал

Максимальный ток утечки 1.5 мА/канал

Максимальная частота подключений при 
номинальной нагрузке 6 раз в минуту

Максимальная частота подключений при 
минимальной нагрузке 1200 раз в минуту

Время джиттера 1 мс

Время срабатывания 5 мс

Время сброса 1 мс

Механическая износостойкость контактов, 
резистивная нагрузка 200 000 раз

Механическая износостойкость контактов, 
индуктивная нагрузка 30 000 раз

Время задержки выхода (OFF→ON, ON→OFF) максимум 10 мс

Напряжение изоляции между входными 
клеммами и разъёмом шасси

1000 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Напряжение изоляции между каналами 1000 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Обнаружение сбоя полевого питания Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты D3

Вес 210 г

Класс защиты IP20
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Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 21.6 – 26.4 В пост. тока

Энергопотребление 140 мА при 24 В пост. тока (3.36 Вт)

Заказной код: L52_8DO_R



L52_16DO_T Модуль цифровых выходов,16 каналов (транзистор)

Описание
Модуль L52_16DO_T имеет 16 каналов цифровых выходов. Применяется в системе 
ввода/вывода ПЛК. Устанавливается в любой слот, кроме интерфейсного, на шасси 
расширения– L52_5TB_IO, L52_11TB_IO. Настройка каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Основные характеристики

• 16 каналов цифровых выходов, тип: транзистор MOSFET

• Напряжение источника питания 10 – 31.2 В пост. тока

• Изолированные каналы

• Наличие обратной связи о состоянии каналов

• Переход в безопасное состояние при ошибке обмена данными

• Обнаружение сбоя питания

• Токовая защита

• Защита от превышения тока

• Наличие световой индикации о состоянии модуля 

• Горячая замена

Спецификация L52_16DO_T

Входы/выходы

Цифровые выходы 16

Тип Транзистор MOSFET

Номинальное значение выходного напряжения канала 24 В пост. тока

Диапазон выходного напряжения канала 10 – 31.2 В пост. тока

Номинальное значение выходного тока канала 0.5 А при 40 °С (0.4 при 60 °С)

Номинальное значение выходного номинального тока модуля 8 А при 40 °С (6.4 при 60 °С)

Пусковой ток на канал 1 А, продолжительность 10 мс

Модули входов/выходов 

129



Токовая защита Наличие самовосстанавливающегося 
предохранителя на каждые два канала

Максимальное падение напряжения 150 мВ при 0.5 А

Максимальный ток утечки 1 мА/канал

Время задержки выхода (OFF→ON, ON→OFF) Макс. 1 мс

Напряжение изоляции между клеммами и разъёмом 
шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, 
ток утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Обнаружение сбоя питания Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи
1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 
93.75 Кбит/с, 45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 
19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, 
L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты E0

Вес 200 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 130 мА при 24 В пост. nока (3.12 Вт)
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L52_32DO_T Модуль цифровых выходов, 32 канала (транзистор)

• 32 канала цифровых выходов, 2 группы по 16, тип: транзистор MOSFET

• Напряжение источника питания 19.2 – 28.8 В пост. тока

• Изолированные каналы

• Переход в безопасное состояние при ошибке обмена данными

• Обнаружение сбоя питания

• Защита от тока обратной полярности

• Токовая защита

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L52_32DO_T имеет 32 канала цифровых выходов.* Применяется в системе 
ввода/вывода ПЛК. Устанавливается в любой слот, кроме интерфейсного, на шасси 
расширения– L52_5TB_IO, L52_11TB_IO. Настройка каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

* Подключение к модулю полевого оборудования и питания осуществляется с помощью кабельной сборки LKX1030.

Спецификация L52_32DO_T

Входы/выходы

Цифровые выходы 32

Тип Транзистор MOSFET

Номинальное значение выходного напряжения 
канала 24 В пост. тока

Допустимая нагрузка канала 0.5 А

Максимальный ток утечки 0.5 мА/канал

Модули входов/выходов 

Основные характеристики
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Токовая защита Наличие самовосстанавливающегося 
предохранителя на канал

Падение напряжения на канале < 1.5 В

Время задержки выхода (OFF→ON, ON→OFF) Макс. 1мс

Напряжение изоляции между входными 
клеммами и разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается 

Диагностика неисправностей

Обнаружение сбоя питания Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи
3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 
93.75 Кбит/с, 45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 
19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 107 мм × 100 мм

Ключ защиты E1

Вес 200 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 19.2 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 60 мА при 24 В пост. тока (1.44 Вт)

Заказной код: L52_32DO_T
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L52_6AI_UI Модуль аналоговых входов, 6 каналов, 0 – 20 мА/4 –
20 мА/-10 В – 10 В/0 – 10 В/0 – 5 В

Описание
Модуль L52_6AI_UI имеет 6  каналов 
аналоговых входов. Применяется для 
расширения системы ввода/вывода ПЛК 
(разрешение АЦП 16 бит).

Устанавливается на шасси расширения,
любой слот кроме интерфейсного –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Конфигурация каналов выполняется с 
помощью программного обеспечения AT300.

Основные характеристики

• 6 изолированных аналоговых входов

• Входные сигналы: 0 – 20 мА/4 – 20 мА/±10 В/0 – 10 В/0 – 5 В

• Изолированные каналы

• Калибровка на месте

• Сигнал тревоги о превышении пределов

• Сигнализация превышения диапазона

• Обнаружение разрыва линии передачи

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Спецификация L52_6AI_UI

Входы/выходы

Аналоговые входы 6

Сигнал 0 – 20 мА 4 – 20 мА ±10 В 0 – 10 В 0 – 5 В

Максимальный измерительный диапазон 0 –
20.58 мА

4 –
20.58 мА ±10.25 В 0 –

10.25 В
0 –
5.125 В

Период опроса (полное время опроса) < 50 мс (без фильтрации ПО)

Модули входов/выходов 
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Входное сопротивление > 1 МОм

Время отклика Для 90 % переменные не превышает 1 с

Отклонение дифференциального сигнала > 60 дБ

Отклонение синфазного сигнала > 90 дБ

Точность измерения 0.1 % от измеряемого диапазона при 25 ℃

Точность калибровки < 0.03 % измеряемого диапазона при 25 ℃

Температурный дрейф ±25 млн-1/℃

Напряжение изоляции между клеммами и 
разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, 
ток утечки: 5 мА

Разрешение АЦП 16 бит

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Сигнализация о превышении диапазона Поддерживается

Сигнализация о превышении предела Поддерживается

Обнаружение разрыва линии передачи Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS – DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты A0

Вес 190 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание 

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 150 мА при 24 В пост. тока (3.6 Вт)

Заказной код: L52_6AI_UI
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Основные характеристики

L52_8AI_U Модуль аналоговых входов, 8 каналов 10 В/0 – 10 В/0 –
5 В

• 8 каналов аналоговых входов

• Входные сигналы: 10 В/0 – 20 В/0 – 5 В

• Изолированные каналы

• Калибровка на месте

• Сигнал тревоги о превышении пределов

• Сигнализация превышения диапазона

• Обнаружение разрыва линии передачи

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L52_8AI_U имеет 8 каналов аналоговых входов. Применяется для расширения системы 
ввода/вывода ПЛК (разрешение 16 бит). Устанавливается на шасси расширения, любой слот 
кроме интерфейсного – L52_5TB_IO, L52_11TB_IO. Конфигурация каналов выполняется с 
помощью программного обеспечения AT300.

Спецификация L52_8AI_U

Входы/выходы

Аналоговые входы 8

Сигнал ±10 В 0 – 10 В 0 – 5 В

Максимальный измерительный диапазон ±10.25 В 0 – 10.25 В 0 – 5.125 В

Разрешение 16 бит

Период опроса (полное время опроса) < 480 мс (без фильтрации ПО)

Входное сопротивление > 1 МОм

Время отклика Для 90 % переменные не превышает 1 с

Модули входов/выходов 
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Отклонение дифференциального сигнала 80 дБ

Отклонение синфазного сигнала 100 дБ

Точность измерения 0.1 % от измеряемого диапазона при 25 ℃

Точность калибровки < 0.03 % измеряемого диапазона при 25 ℃

Температурный дрейф ±25 млн-1/℃

Напряжение изоляции между клеммами и 
разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Сигнализация о превышении диапазона Поддерживается

Сигнализация о превышении предела Поддерживается

Обнаружение разрыва линии передачи Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS – DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм× 100 мм

Ключ защиты A0

Вес 190 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание 

Входное напряжение 24 В пост. тока

Энергопотребление 100 мА при 24 В пост. тока (2.4 Вт)

Заказной код: L52_8AI_U
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Основные характеристики

L52_8AI_I Модуль аналоговых входов, 8 каналов, 0 – 20 мА/4 – 20 мА

• 8 каналов аналоговых входов

• Входные сигналы: 0 – 20 мА, 4 – 20 мА

• Изолированные каналы

• Калибровка на месте

• Сигнал тревоги о превышении пределов

• Сигнализация превышения диапазона

• Обнаружение разрыва линии передачи

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L52_8AI_I имеет 8 каналов аналоговых входов. Применяется для расширения системы 
ввода/вывода ПЛК (разрешение 16 бит). Устанавливается на шасси расширения, любой слот 
кроме коммуникационного – L52_5TB_IO, L52_11TB_IO. Конфигурация каналов выполняется с 
помощью программного обеспечения AT300.

Спецификация L52_8AI_U

Входы/выходы

Аналоговые входы 8

Сигнал 0 – 20 мА 4 – 20 В

Максимальный измерительный диапазон 0 – 20.58 мА 4 – 20.58 мА

Разрешение 16 бит

Период опроса (полное время опроса) < 480 мс (без фильтрации ПО)

Входное сопротивление > 243 ±7 Ом

Время отклика Для 90 % переменные не превышает 1 с

Модули входов/выходов 
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Отклонение дифференциального сигнала 80 дБ

Отклонение синфазного сигнала 100 дБ

Точность измерения 0.1 % от измеряемого диапазона при 25 ℃

Точность калибровки <0.03 % измеряемого диапазона при 25 ℃

Температурный дрейф ±25 млн-1/℃

Напряжение изоляции между клеммами и 
разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Сигнализация о превышении диапазона Поддерживается

Сигнализация о превышении предела Поддерживается

Обнаружение разрыва линии передачи Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS – DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты А1

Вес 190 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 24 В пост. тока

Энергопотребление 60 мА при 24 В пост. тока (1.44 Вт)

Заказной код: L52_8AI_I
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Основные характеристики

L52_6AI_RTD Модуль аналоговых входов RTD, 6 каналов

• 6 каналов аналоговых входов RTD

• Диапазон измерения: 1 – 4020 Ом

• Калибровка на месте

• Сигнал тревоги о превышении пределов

• Сигнализация превышения диапазона

• Обнаружение разрыва линии передачи

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L52_6AI_RTD имеет 6 каналов 
аналоговых входов для резистивных 
температурных датчиков (RTD). Применяется 
для расширения системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на шасси расширения,
любой слот кроме интерфейсного –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Конфигурация каналов модуля выполняется с 
помощью программного обеспечения AT300.

Спецификация L52_6AI_RTD

Входы/выходы

Аналоговые входы 6

Сигнал RTD

Диапазон измерения 1 – 4020 Ом

Тип терморезистора PT100/200/500/1000, Ni100/120/200/500, Cu10/50

Способ измерения
Трехпроводной вход термосопротивления, 
трехпроводное подключение, метод измерения
источника постоянного тока

Отклонение дифференциального сигнала 60 дБ

Модули входов/выходов 
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Отклонение синфазного сигнала 100 дБ

Время полного сканирования канала 
(значение температуры) 2 с максимум

Время полного сканирования канала 
(значение сопротивления) 1.5 с максимум

Точность измерения 0.1 % от измеряемого диапазона при 25 ℃

Точность калибровки 0.05 % полной шкалы сопротивления

Температурный дрейф ±25 млн-1/℃

Напряжение изоляции между клеммами и 
разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, 
ток утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Сигнализация о превышении диапазона Поддерживается

Сигнализация о превышении предела Поддерживается

Обнаружение разрыва линии передачи Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS – DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты A2

Вес 180 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 21.6 – 26.4 В пост. тока 

Энергопотребление 65 мА при 24 В пост. тока (1.56 Вт)
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Основные характеристики

L52_8AI_RTD Модуль аналоговых входов, RTD, 8 каналов

Описание
Модуль L52_8AI_RTD имеет 6 каналов 
аналоговых входов для резистивных 
температурных датчиков (RTD). Применяется 
для расширения системы ввода/вывода ПЛК.

Устанавливается на шасси расширения,
любой слот кроме интерфейсного –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Конфигурация каналов выполняется с 
помощью программного обеспечения AT300.

• 8 каналов аналоговых входов RTD

• Диапазон измерения 1 – 4020 Ом

• Калибровка на месте

• Сигнал тревоги о превышении пределов

• Сигнализация превышения диапазона

• Обнаружение разрыва линии передачи

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Спецификация L52_8AI_RTD

Входы/выходы

Аналоговые входы 8

Тип модуля RTD

Диапазон измерения сопротивления 1 – 4020 Ом

Период опроса (полное время опроса) 1 с (без фильтрации ПО)

Тип терморезистора PT100/200/500/1000, Ni100/120/200/500, Cu10/50

Подключения терморезистора 2- проводное, 3-проводное и 4-проводное 
подключение

Модули входов/выходов 
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Отклонение синфазного сигнала 100 дБ

Точность измерения сопротивления ±0.1 % от измеряемого диапазона при 25 ℃

Выбор температурной шкалы Шкала Цельсия или Фаренгейта

Температурный дрейф ±20 млн-1/℃

Максимальный импеданс кабеля ≤ 25 Ом (2,3-проводная система), 
≤ 50 Ом (4-проводная система)

Подавление частоты помех 50 Гц или 60 Гц, по умолчанию 50 Гц

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Сигнализация о превышении диапазона Поддерживается

Сигнализация о превышении предела Поддерживается

Обнаружение разрыва линии передачи Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS – DP

Скорость передачи
3 Мбит/с,1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 
93.75 Кбит/с, 45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 
9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 107 мм × 100 мм

Ключ защиты A3

Вес 205 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание 

Входное напряжение 24 В пост. тока

Энергопотребление 60 мА при 24 В пост. тока (1.44 Вт)

Заказной код: L52_8AI_RTD
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Основные характеристики

L52_8AI_TC Модуль аналоговых входов, 8 каналов, термопара ТС

• 8 каналов аналоговых входов, TC

• Входные сигналы от термопары или милливольтовый

• Компенсация холодного спая RTD

• Калибровка на месте

• Сигнал тревоги о превышении пределов

• Сигнализация превышения диапазона

• Обнаружение разрыва линии передачи

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L52_8AI_TC имеет 8 каналов аналоговых входов для термопар типа B/C/E/J/K/N/R/S/T и 
милливольтовых входов в диапазоне : -12 – +32 мВ/-12 – +78 мВ. Применяется для расширения 
системы ввода/вывода ПЛК (разрешение АЦП 16 бит). Устанавливается в любой слот кроме 
интерфейсного на шасси расширения – L52_5TB_IO, L52_11TB_IO. Конфигурация каналов 
выполняется с помощью программного обеспечения AT300.

Спецификация L52_8AI_TC

Входы/выходы

Аналоговые входы 8 , плюс 1 терморезистор для компенсации 
холодного спая

Тип сигнала B, C, E, J, K, N, R, S, T, термопары или              -12 –
+78 мВ /-12 – +32 мВ

Диапазон сигнала -12 – +78 мВ -12 – +32 мВ

Разрешение по температуре для термопар (B, 
C, E, J, K, N, R, S, T) 0.05 °С 0.03 °С

Отклонение дифференциального сигнала 60 дБ

Модули входов/выходов 
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Отклонение синфазного сигнала 100 дБ

Входное сопротивление 10 МОм 

Точность измерения 0.1 % от измеряемого диапазона при 25 ℃

Пропускная способность канала 15 Гц

Температурный дрейф ±15 млн-1/℃

Время полного сканирования канала 85  мс, 420 мс, 490 мс, 1500 мс

Время создания диапазона ±1 % от шкалы в 1 с максимум

Напряжение изоляции между клеммами и 
разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 
5 мА

Точность калибровки напряжения < 0.04 % от измеряемого диапазона при 25 ℃

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Сигнализация о превышении диапазона Поддерживается

Сигнализация о превышении предела Поддерживается

Обнаружение разрыва линии передачи Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS – DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты В1

Вес 180 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание 

Входное напряжение 20.4 – 27.6 В пост. тока 

Энергопотребление 60 мА при 24 В пост. тока (1.44 Вт)

Заказной код: L52_8AI_TC
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Основные характеристики

L52_6AI_TC Модуль аналоговых входов , 6 каналов, термопара ТС

Описание
Модуль L52_6AI_TC имеет 6 каналов 
аналоговых входов для термопар типа 
B/C/E/J/K/N/R/S/T и милливольтовых входов в 
диапазоне : -12 – 32 мВ/-12 – 78 мВ. 
Применяется для расширения системы 
ввода/вывода ПЛК (разрешение 16 бит).

Устанавливается на шасси расширения,
любой слот кроме интерфейсного –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Конфигурация каналов выполняется с 
помощью программного обеспечения AT300.

• 8 каналов аналоговых входов, TC

• Входные сигналы от термопары или милливольтовый

• Компенсация холодного спая RTD

• Калибровка на месте

• Сигнал тревоги о превышении пределов

• Сигнализация превышения диапазона

• Обнаружение разрыва линии передачи

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Спецификация L52_6AI_TC

Входы/выходы

Аналоговые входы 6, плюс 1 терморезистор для компенсации 
холодного спая

Тип сигнала B, C, E, J, K, N, R, S, T, термопары или              –12 
– 78 мВ / –12 – 32 мВ

Диапазон сигнала –12 – 78 мВ 12 – 32 мВ

Разрешение по температуре для термопар (B, 
C, E, J, K, N, R, S, T) 0.05 °С 0.03 °С

Отклонение дифференциального сигнала 60 дБ

Модули входов/выходов 
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Отклонение синфазного сигнала 100 дБ

Входное сопротивление 10 МОм 

Точность измерения 0.1 % от измеряемого диапазона при 25 ℃

Пропускная способность канала 15 Гц

Температурный дрейф ±15 млн-1/℃

Время полного сканирования канала < 50 мс

Время создания диапазона ±1 % от шкалы в 1 с максимум

Напряжение изоляции между полем и 
системой

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 
5 мА

Точность калибровки напряжения < 0.06 % 

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Сигнализация о превышении диапазона Поддерживается

Сигнализация о превышении предела Поддерживается

Обнаружение разрыва линии передачи Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS – DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты В2

Вес 180 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание 

Входное напряжение 20.4 – 26.4 В пост. тока

Энергопотребление 120 мА при 24 В пост. тока (2.88 Вт)

Заказной код: L52_6AI_TC
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Основные характеристики

L52_4AO_I Модуль аналоговых выходов , 4 канала, 0 – 21 мА/4 –
20 мА

• 4 канала токовых выход

• Выходные сигналы:  4 – 20 мА/0 – 21 мА

• Изолированные каналы

• Калибровка на месте

• Сигнал тревоги о превышении пределов

• Сигнализация превышения диапазона

• Обнаружение разрыва линии передачи

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L52_4AO_I имеет 4 канала аналоговых выходов. 
Применяется для расширения системы ввода/вывода ПЛК 
(разрешение 12 бит).
Устанавливается в любой слот, кроме интерфейсного, на 
шасси расширения – L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Конфигурация каналов выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

Спецификация L52_4AO_I

Входы/выходы

Аналоговые входы 4

Сигнал 0 – 21 мА 4 – 20 мА

Разрешение DAC 12 бит

Разрешение обратного считывания ADC 8 бит

Допустимая нагрузка 750 Ом

Точность измерения выходного сигнала
0.3 % от измеряемого диапазона 
при 4 – 21 мА;
0.6 % от измеряемого диапазона при 0 – 4 мА

Модули входов/выходов 
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Обратное считывание 5 % от измеряемого диапазона при 4 – 21 мА, 
0 – 4 мА – мёртвая зона считывания

Температурный дрейф ±50 млн-1/℃

Напряжение изоляции между клеммами и 
разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 
5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Сигнализация о превышении диапазона Поддерживается

Сигнализация о превышении предела Поддерживается

Обнаружение разрыва линии передачи Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты A1

Вес 190 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание 

Входное напряжение 24 В пост. тока

Энергопотребление 180 мА при 24 В пост. тока (4.32 Вт)

Заказной код: L52_4AO_I
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L52_8AO_UI Модуль аналоговых выходов , 8 каналов, 0 – 20 мА/4 
– 20 мА/0 – 5 В/0–10 В/1 – 5 В/±5 В/±10 В

Описание
Модуль L52_8AO_UI имеет 8 каналов 
аналоговых выходов тока и напряжения. 
Применяется для расширения системы 
ввода/вывода ПЛК (разрешение 16 бит).

Устанавливается в любой слот, кроме 
интерфейсного, на шасси расширения–
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Конфигурация каналов модуля выполняется с 
помощью программного обеспечения AT300.

Основные характеристики

• 8 каналов выхода тока/напряжения

• Выходные сигналы:  0 – 20 мА/4 – 20 мА/0 – 5 В/0 – 10 В/1 – 5 В/±5 В/±10 В

• Диагностика короткого замыкания 

• Обнаружение разрыва линии передачи

• Диагностика сбоя PROFIBUS–DP и сбоя чипа модуля

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Спецификация L52_8AO_UI 

Входы/выходы

Аналоговые входы 8

Сигнал 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 5 В, 1 – 5 В, 0 – 10 В,     ±5 
В, ±10 В

Максимальный измерительный диапазон 0–23.69 мА, 4 – 22.96 мА, 0 – 5.92 В, 1 – 5.74 В,  
0 – 11.85 В, ±5.92 В, ±11.85 В

Разрешение ЦАП 16 бит

Модули входов/выходов 
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Точность измерения выходного сигнала
±0.2% от измеряемого диапазона при 25 ℃;
±0.5 % от измеряемого диапазона при 
(-20 ℃– +70 ℃)

Напряжение изоляции между клеммами и 
разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 
5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Диагностика короткого замыкания Поддерживается

Диагностика сбоя питания Поддерживается

Обнаружение разрыва линии передачи Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты С2

Вес 200 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 24 В пост. тока 

Энергопотребление 100 мА при 24 В пост. тока (2.4 Вт)

Заказной код: L52_8AO_UI

150



Основные характеристики

L52_2CH_HSC Модуль высокоскоростного счета, до 1 МГц, 2 
канала 

• Двунаправленный подсчет, измерение частоты

• 2 встроенных независимых счетчика, каждый из которых имеет три импульсных сигнала 
напряжения (A, B, Z) на счетчик и два цифровых выхода

• 4 режима работы: режим счетчика, режим энкодера × 1, режим энкодера × 4 и режим 
измерения частоты

• Функция сохранения значения счетчика

• Функция фильтра подавления дребезга

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L52_2CH_HSC имеет 2 встроенных независимых счетчика, каждый из которых имеет 
три входа (A, B, Z) и два цифровых выхода. Устанавливается в любой слот, кроме 
интерфейсного, на шасси расширения – L52_5TB_IO, L52_11TB_IO. Настройка каналов 
выполняется с помощью программного обеспечения AT300.

Специальные функциональные модули

Спецификация L52_2CH_HSC 

Входы/выходы

Количество счетчиков 2

Количество входных каналов счетчика
3 канала импульсных сигналов напряжения      
(A, B, Z) на счетчик (всего 6 каналов импульсного 
ввода)

Импульсный диапазон напряжения 
высокого уровня (ON) 10 – 26.4 В 

Импульсный диапазон входного тока 
высокого уровня 2 мА – 7 мА

Импульсный диапазон напряжения 
низкого уровня (OFF) 0 – 2 В 

Импульсный ток утечки низкого уровня 250 мкА макс.
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Максимальная входная частота 1 МГц (без фильтра подавления дребезга)

Количество выходных каналов счетчика 4 (по 2 на каждый счетчик)

Тип Транзистора MOSFET

Диапазон выходного напряжения 10 – 31.2 В постоянного тока

Максимальный выходной ток 1.0 А при 10 – 31.2 В 

Минимальный ток нагрузки 40 мА/канал

Максимальное падение напряжения во 
включенном состоянии 550 мВ

Максимальный ток утечки в выключенном 
состоянии 300 мкА/канал

Время задержки выхода
OFF→ON
ON→OFF

20 мкс (минимум), 50 мкс (максимум)
60 мкс (минимум), 300 мкс (максимум)

Напряжение изоляции между клеммами и 
разъёмом шасси 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Обнаружение сбоя питания Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 
45.45 Кбит/с, 31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты F2

Вес 185 г

Класс защиты IP20
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Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 24 В пост. тока 

Энергопотребление 80 мА при 24 В пост. тока (1.92 Вт)

Заказной код: L52_2CH_HSC



L52_14DI_SOE Модуль SOE, 24 В постоянного тока, 14 каналов 

Описание
Модуль L52_14DI_SOE имеет 14 каналов 
цифровых входов (SOE). Применяется в 
системе ввода/вывода ПЛК.
Устанавливается в любой слот, кроме 
интерфейсного, на шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Настройка каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения AT300.

Специальные функциональные модули

Основные характеристики

• 14 каналов цифровых входов, тип: токоприёмный

• Поддержка протоколирования событий SOE

• Поддержка синхронизации NTP и синхронизации кода IRIG-B

• Точность синхронизации со шкалой времени кода IRIG – B: 1 мс

• Точность синхронизации со шкалой времени NTP: 10 – 100 мс

• Буферная память событий: 3072 записи

• Обнаружение разрыва линии передачи

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Спецификация L52_2CH_HSC 

Входы/выходы

Количество каналов 14 (1 канал сигнал синхронизации IRIG–B)

Тип сигнала токоприёмный

Рабочее напряжение 15 – 30 В 

Рабочий ток 4 мА 

154



Условия ON, OFF ON: 15 В – 30 В 
OFF: 0 – 5 В

Интерфейс источника синхронизации 
IRIG-B RS–485

Точность синхронизации SOE Шкала времени кода IRIG–B: 0.5 мс 
Шкала времени NTP: 10 – 100 мс

Метод синхронизации Поддержка NTP, код IRIG-B, по умолчанию 
используется синхронизация кода IRIG-B

Защита от превышения напряжения
Если подключен к 30 В пост. тока, этот модуль не будет 
поврежден, и нормальная работа других модулей не 
пострадает.

Напряжение изоляции между входными 
клеммами и разъёмом шасси 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Обнаружение сбоя питания Поддерживается

Обнаружение неисправности сети Поддерживается

Диагностика сбоя канала Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи 87.5 Кбит/с, 500 Кбит/с, 1.5 Мбит/с, 3 Мбит/с, 
6 Мбит/с.

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты D0

Вес 180 г

Класс защиты IP20
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Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание 

Входное напряжение 24 В пост. тока 

Энергопотребление 100 мА при 24 В пост. тока (2.4 Вт)

Заказной код: L52_14DI_SOE



Основные характеристики

SP52_1FP1T_SFP Конвертер Ethernet POWERLINK, 1 SFP порт, 1 
порт Ethernet, дублированное питание 24 В пост. тока

Описание
Конвертер SP52_1FP1T_SFP POWERLINK 
используется при кольцевой топологии сети 
POWERLINK.

Конвертер 

• Входное напряжение: 19.2 – В пост. тока

• Поддержка резервного ввода питания

• 1 оптический порт SFP

• 1 порт Ethernet 100 Мбит/с для подключения к ведущей или ведомый POWERLINK

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Спецификация SP52_1FP1T_SFP

Основные свойства

Количество портов 2 

Слот SFP (для SFP-модулей 100 Мбит/с) 1

Диапазон номинального входного напряжения 19.2 – 28.8 В пост. тока

Тип разъема для "витой пары" RJ45

Допустимая длина кабеля ≤ 100 м

Протокол POWERLINK
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Стандарты IEEE 802.3u for 100BaseT(X)

Интерфейс приемопередатчика SFP, многомодовый разъём типа LC

Технические характеристики оптического 
волокна

многомодовый, максимальное расстояние 
составляет 2 км;
одномодовый, максимальное расстояние 
составляет 15 км

Физические характеристики

Способ установки Установка на DIN – рейку 35 мм

Габариты (Ш×В×Г) 36.2 мм × 89.5 мм × 92.33 мм ±0.5 мм

Вес 300 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 19.2 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 100 мА  пост. тока

Заказной код: SP52_1FP1T_SFP
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Основные характеристики

SP52_2FP4T_SFP Коммутатор POWERLINK, 2 порта SFP, 4 порта 
Ethernet, топология кольцо/звезда, дублированное питание 24 В 
пост. тока

Описание
Промышленный коммутатор SP52_2FP4T_SFP
POWERLINK используется при кольцевой 
топологии сети POWERLINK.

Коммутаторы 

• Входное напряжение: 24 В (–15/+20 %) пост. тока

• Поддержка резервного ввода питания

• Поддержка кольцевой топологии ПЛК с резервированием

• 2 оптических порта SFP

• 4 порта Ethernet 100 Мбит/с

• Обнаружение конфликтов сетевых коммуникаций

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

Спецификация SP52_2FP4T_SFP

Основные свойства

Количество портов 4 

Слот SFP (для SFP-модулей 100 Мбит/с) 2

Диапазон номинального входного напряжения 20.4 – 28.8 В пост. тока

Тип разъема для "витой пары" RJ45

Допустимая длина кабеля ≤ 100 м

Протокол POWERLINK

Стандарты IEEE 802.3u for 100BaseT(X)
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Интерфейс приемопередатчика SFP, многомодовый разъём типа LC

Технические характеристики оптического 
волокна

многомодовый, максимальное расстояние 
составляет 2 км;
аодномодовый, максимальное расстояние 
составляет 15 км

Физические характеристики

Способ установки Установка на DIN – рейку 35 мм

Габариты (Ш×В×Г) 42 мм × 145 мм × 121.6 мм ±0.5 мм

Вес 300 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Физические характеристики

Способ установки Установка на DIN – рейку 35 мм

Габариты (Ш×В×Г) 42 мм × 145 мм × 121.6 мм ±0.5 мм

Заказной код: SP52_2FP4T_SFP
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Аксессуары

2.3.



L52_RA_102 Модуль конденсаторного питания часов ЦП

Описание
Модуль батарейного питания L52_RA_102
обеспечивает резервное электропитание 
часов ЦП при сбоях питания в системе.

Питание часов ЦП

Основные характеристики

• Напряжение батарей: 3 В

• Ёмкость батарей: 1000 мА/ч

• Совместимость с модулями ЦП L52_CU_20, L52_CU_22, L52_CU_24 

Спецификация L52_RA_102

Характеристики 

Напряжение батареи 3 В

Ёмкость батареи 1000 мА/ч

Способ установки Зажим

Физические свойства

Габариты (Ш×В×Г) 55.5 мм × 28 мм × 14 мм

Класс защиты IP20

Вес 22 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 50 ℃

Рабочая относительная влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Относительная влажность при хранении 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения 0 ℃ – 35 ℃

Заказной код: L52_RA_102
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L52_RA_103 Модуль конденсаторного питания часов ЦП

Описание
Модуль конденсатного питания L52_RA_103
обеспечивает резервное электропитание 
часов ЦП при сбоях питания в системе.

• Напряжение конденсаторного блока питания : 5 В

• Ёмкость: 0.94 Ф

• Поддержка RTC в режиме ожидания: 7 дней 

• Совместимость с модулями ЦП L52_CU_20, L52_CU_22, L52_CU_24 

Спецификация L52_RA_103 

Характеристики 

Напряжение 5 В

Ёмкость батареи 0194 Ф

Способ установки Зажим

Физические свойства

Габариты (Ш×В×Г) 55.5 мм × 28 мм ×14 мм

Класс защиты IP20

Вес 16 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Рабочая относительная влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Относительная влажность при хранении 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Заказной код: L52_RA_103
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L52_RA_141 Заглушка пустого слота шасси ПЛК

Описание
Модуль L52_RA_141 используется для 
закрытия неиспользуемых пустых слотов на 
шасси ПЛК серии L52

Заглушка пустых слотов и клеммников

Основные характеристики

• Совместимость с шасси ПЛК серий L52

• Материал: пластик

Заказной код: L52_RA_141
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Основные характеристики

L52_RA_131 Заглушка пустого слота шасси расширения

• Совместимость с шасси расширения серий L52

• Материал: пластик

Описание
Модуль L52_RA_131 используется для 
закрытия неиспользуемых пустых слотов на 
шасси расширения системы ввода/вывода 
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.

Заказной код: L52_RA_131

Заглушка пустых слотов и клеммников
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Основные характеристики

L5S_RA_132 Заглушка пустого слота шасси расширения

• Совместимость с шасси расширения серий L5S

• Материал: пластик

Описание
Модуль L5S_RA_132 используется для 
закрытия неиспользуемых пустых слотов на 
шасси расширения системы ввода/вывода 
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.

Заказной код: L5S_RA_132

Заглушка пустых слотов и клеммников
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Основные характеристики

L52_RA_171 Крышка клеммника шасси расширения L52_5TB_IO, 
L52_11TB_IO

Описание
Крышка L52S_RA_171 используется для 
закрытия клеммника на шасси L52_5TB_IO, 
L52_11TB_IO.

• Совместимость с шасси ПЛК серий L52

• Материал: пластик

Заказной код: L52_RA_171

Заглушка пустых слотов и клеммников
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L52_RA_105 Оптический патч-корд LC – LC, 5 м

Описание
L52_RA_105 оптоволокно длиной 5 м 
используется для подключения модуля 
синхронизации резервирования ПЛК 
L52_RM_40.

Оптические патч-корды

Основные характеристики

• Коннекторы типа: LC – LC

• Длина патч – корда: 5 м

• Тип волокна: многомодовое

• Количество световодов: 2

Заказной код: L52_RA_105

Спецификация L52_RA_105

Характеристики 

Тип коннектора LC – LC/UPC

Длина патчкорда 5 м

Диаметр оболочки волокна 3 мм

Тип волокна Многомодовое MM 50/125 G.651

Прямые потери <0.3 дБ

Обратные потери < -60 дБ

Количество циклов соединений 1000

Материал внешней оболочки LSZH – компаунд

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃
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Основные характеристики

L52_RA_106 Оптический патч-корд LC-LC, 1 м

Описание
L52_RA_106 оптоволокно длиной 1 м 
используется для подключения модуля 
синхронизации резервирования ПЛК 
L52_RM_40.

• Коннекторы типа: LC – LC

• Длина патч – корда: 1 м

• Тип волокна: многомодовое

• Количество световодов: 2

Заказной код: L52_RA_106 

Спецификация L52_RA_106 

Характеристики 

Тип коннектора LC – LC/UPC

Длина патчкорда 5 м

Диаметр оболочки волокна 3 мм

Тип волокна Многомодовое MM 50/125 G.651

Прямые потери < 0.3 дБ

Обратные потери < -60 дБ

Количество циклов соединений 1000

Материал внешней оболочки LSZH – компаунд

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃

Оптические патч-корды
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Основные характеристики

L52_RA_101 Разъём PROFIBUS-DP (схема 
последовательного соединения)

• Физический интерфейс DB9

• Встроенный терминальный резистор с DIP переключателем

• Схема последовательного соединения

Описание
Разъём PROFIBUS-DP  L52_RA_101
используется для соединения 
коммуникационных и интерфейсных модулей 
работающих по протоколу PROFIBUS-DP.

Разъемы PROFIBUS

Спецификация L52_RA_101 

Характеристики 

Тип разъёма DВ9

Наружный диаметр кабеля 8 мм ±0.4 мм

Тип винтового 
крепления

Гнездо M3, винт механический

Винт штекера DB9 4 – 40UNC-2A

Шаг резьбы винта M3, не выпадающий механический 
винт

Максимальный 
крутящий момент

Гнездо 0.5 Нм

Винт штекера DB9 0.4 Нм

Шаг резьбы винта 0.22 – 0.25 Нм

Площадь сечения 
жилы провода

Жесткий провод 0.14 – 1.5 мм²

Гибкий провод 0.14 – 1 мм²

AWG 26 – 16

Терминальный резистор 220 Ом
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Физические свойства

Габариты (Ш×В×Г) 43 мм × 67 мм × 16 мм

Класс защиты IP20

Вес 30 г

Климатические условия

Рабочая температура -10 ℃ – +60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Заказной код: L52_RA_101
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Основные характеристики

L52_RA_104 Разъём PROFIBUS-DP (схема в параллель)

• Физический интерфейс DB9

• Встроенный терминальный резистор с DIP переключателем

• Схема в параллель

Описание
Разъём PROFIBUS-DP L52_RA_104 используется для соединения коммуникационных и 
интерфейсных модулей работающих по протоколу PROFIBUS-DP.

Спецификация L52_RA_104

Характеристики 

Тип разъёма DВ9

Наружный диаметр кабеля 8 мм ± 0.4 мм

Тип винтового 
крепления

Гнездо M3, винт механический

Винт штекера DB9 4 – 40UNC – 2A

Шаг резьбы винта M3, не выпадающий механический 
винт

Максимальный 
крутящий момент 
(Нм)

Гнездо 0.5 Нм

Винт штекера DB9 0.4 Нм

Шаг резьбы винта 0.22 – 0.25 Нм

Площадь сечения 
жилы провода

Жесткий провод 0.14 – 1.5 мм²

Гибкий провод 0.14 – 1 мм²

AWG 26 – 16

Терминальный резистор 220 Ом

Разъемы PROFIBUS
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Физические свойства

Габариты (Ш×В×Г) 43 мм × 67 мм × 16 мм

Класс защиты IP20

Вес 30 г

Климатические условия

Рабочая температура -10 ℃ – +60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Заказной код: L52_RA_104
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3.
Контроллеры 
серии L5S
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Шасси ПЛК и модули питания

3.1.



L52_4TB_CU Шасси ПЛК, 4 слота

Шасси ПЛК

Основные характеристики

Описание
L52_4TB_CU – шасси ПЛК имеет 4 слота, на 
которые устанавливаются модули питания, 
модули ЦП и коммуникаций.

Спецификация L52_4TB_CU

Интерфейс

Количество слотов 4

Тип разъёма CompactPCI

Физические параметры

Способ установки Винтовое крепление

Габариты (Ш×В×Г) 235 мм × 166 мм × 44.3 мм

Вес 939 г
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Слот Тип модуля

POWER Модуль питания L5S_PM_24VDC

CPU Модуль ЦП L5S_CU_20

SLOT0 L5S_RM_40 Модуль синхронизации резервирования ПЛК

L5S_CP_DP Коммуникационный модуль PROFIBUS-DPSLOT1
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Климатические условия

Рабочая температура -20 °С – +70 °С

Рабочая влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 °С – +80 °С

Влажность при хранении 10 % – 95 %, без конденсации

Заказной код: L52_4TB_CU



Основные характеристики

L5S_PM_24VDC Модуль питания системы безопасности, входное 
напряжение: 12–30 В пост.тока, 2 входа

Описание
Модуль L5S_PM_24VDC серии L5S
предназначен для питания процессорного 
модуля L5S_CU_20 и модулей связи 
L5S_RM_40 и L5S_CP_DP.

Имеет два входа, которые защищены от 
короткого замыкания и перенапряжения, и 
предназначены для подключения источников  
питания 24 В пост. тока.

Поддерживает подключение резервного 
источника питания для безопасной и надежной 
работы ПЛК системы безопасности. 
Устанавливается на шасси – L52_4TB_CU.

Модуль питания шасси ПЛК

• 2 источника питания 24 В пост. тока

• Защита входов от короткого замыкания и перенапряжения

• Резервирование входной цепи

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Спецификация L5S_PM_24VDC 

Входы

Количество 2

Входное напряжение 21.6 – 28.8 В пост. тока

Входной ток (максимум) 2 А

Выход

Количество 1

Вход/выход падения напряжения 1 В ±0.2 В (одиночный ток 2 А)
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Физические параметры

Место установки Шасси L52_4TB_CU

Габариты (Ш×В×Г) 62.7 мм × 166 мм × 152 мм ±0.5 мм

Ключ защиты Нет 

Вес 380 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 21.6 – 28.8 В пост. тока

Заказной код: L5S_PM_24VDC 
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Основные характеристики

L5S_CU_20 Модуль ЦП системы безопасности

Описание
Модули ЦП серии L5S используют 
современные высокопроизводительные
процессоры. Для высокоскоростного 
взаимодействия с другим оборудованием 
модуль ЦП поддерживает Ethernet протокол –
Modbus TCP.

Модуль ЦП устанавливается на шасси ПЛК –
L52_4TB_CU. Поддерживает конфигурацию с 
горячим резервированием.

Настройка и программирование производится 
с помощью программного обеспечения 
ATS100, поддерживающего стандартные
языки программирования IEC 61131–3.

Модули ЦП

• 512 кбайт энергонезависимой MRAM памяти

• 2 порта Ethernet 10/100 Mбит/с, один из которых поддерживает TCP/IP

• Поддержка одиночной и резервной конфигурации

• Обновление проекта с SD–карты

• Поддержка протокола Modbus TCP, соединение ведущий/ведомый

• Поддержка протокола безопасной связи PROFIsafe

• Поддержка NTP

• Сохранение данных пользовательской программы при отключении питания

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Спецификация L5S_CU_20 

Основные технические характеристики

Тактовая частота 667 МГц

Память

Общая область хранения 32 Мбайт (6 Мбайт для системы)

Системная память 512 Мбайт, 800 Мбит/с, разрядность 32 бита

Энергонезависимая память MRAM 512 Кбайт
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Основные технические характеристики

Тактовая частота 667 МГц

Память

Общая область хранения 32 Мбайт (6 Мбайт для системы)

Системная память 512 Мбайт, 800 Мбит/с, разрядность 32 бита

Энергонезависимая память MRAM 512 Кбайт

Физические параметры

Класс защиты IP20

Интервал с момента включения 
питания модуля до запуска 
пользовательской программы

≤60 сек

Место установки Шасси L52_4TB_CU

Габариты (Ш×В×Г) 44.7 мм × 166 мм × 152 мм 

Вес 382 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 24 В пост. тока

Энергопотребление 300 мА при 24 В пост. тока (7.2 Вт)

Заказной код: L5S_CU_20 
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Основные характеристики

L5S_CP_DP Коммуникационный модуль PROFIBUS-DP 
(PROFIsafe) системы безопасности, ведущий, 2 порта 

Описание
Модуль L5S_CP_DP используется для 
коммуникации с ведомыми устройствами по 
протоколу PROFIBUS-DP и обменивается 
данными с модулем ЦП, установленном на 
том же шасси ПЛК.

Устанавливается на шасси расширения –
L52_4TB_CU через высокоскоростной разъем 
CPCI. Конфигурация модуля L5S_CP_DP 
выполняется с помощью программного 
обеспечения AT300.

• 2 коммуникационных интерфейса DB9;

• Подключение до 124 подчиненных станции;

• Наличие световой индикации о состоянии модуля; 

• Горячая замена.

Модули ЦП

Спецификация L5S_CP_DP

Profibus-DP Master

Количество портов 2

Протокол передачи данных RS485

Физический интерфейс DB9

Процессор ARM

Встроенная память SRAM 512 КБ, разрядность 16 бит
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Скорость передачи в бодах 187.5 Кбит/с, 500 Кбит/с, 1.5 Мбит/с, 3 Мбит /с,               
6 Мбит/с.

Скорость передачи 2.5 Гб/сек

Количество подключаемых ведомых 
устройств До 124

Диагностика неисправностей

Резервирование сети Шина DP поддерживает резервирование

Диагностика состояния модуля (отказ 
модуля). Поддерживается

Сбой внутреннего модуля Поддерживается

Сбой при разрыве соединения Dual DP Поддерживается

Физические параметры

Место установки Шасси L52_4TB_CU

Габариты (Ш×В×Г) 44.7 мм × 166 мм × 152 мм 

Класс защиты IP20

Вес 365 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70℃

Рабочая влажность 5 % – 9 5%, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 24 В пост. тока

Энергопотребление (макс) 200 мА при 24В (4.8 Вт)

Заказной код: L5S_CP_DP
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Основные характеристики

L5S_RM_40 Модуль синхронизации резервирования PLC системы 
безопасности, 2 порта SFP, разъём LC

Описание
Модуль L5S_RM_40 используется для 
синхронизации связи основного и резервного 
ПЛК системы безопасности по 
высокоскоростному оптоволокну при 
конфигурации горячего резервирования. 
Модуль ЦП устанавливается на шасси ПЛК –
L52_4TB_CU.

• 2 порта SFP для связи между основным и резервным ПЛК

• Поддержка выбора роли основного и резервного ПЛК (переключатель SYSTEM: A/B)

• Поддержка протокола безопасной связи 

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Модули ЦП

Спецификация L5S_RM_40

Интерфейс 

Количество оптоволоконных каналов (SFP) 2

Тип разъёма LC

Системные характеристики

Процессор ARM

Время переключения с основного на 
резервный ПЛК ≤ 130 мс
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Время от включения модуля до 
завершения инициализации 
(продолжительность пуска)

≤ 10 с

Скорость 1 Гбит/сек

Конфигурация ПЛК с резервированием Поддерживается

Физические параметры

Место установки Шасси L52_4TB_CU

Габариты (Ш×В×Г) 44.7 мм × 166 мм × 152 мм 

Ключ защиты Нет 

Вес 365 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 24 В пост. тока

Энергопотребление 250 мА при 24 В пост. тока (6 Вт)

Заказной код: L5S_RM_40
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Система ввода/вывода

3.2.



Основные характеристики

L52_11TB_IO Шасси расширения, 11 слотов, 2 порта DB9

• 11 слотов, крайний левый – интерфейсный 

• 2 порта PROFIBUS-DP, тип разъёма DB9

• DIP – переключатель адреса связи

• 4-контактный разъем для подключения к источнику питания 24 В пост. тока

• Пластинчатый зажим для соединения проводов, вставной

Описание
Шасси расширения L52_11TB_IO
используется для формирования удаленной 
системы ввода/вывода.
На него устанавливаются модули 
входов/выходов, интерфейсные и 
коммуникационные модули системы 
ввода/вывода. 

Шасси расширения (объединительные платы 
входов/выходов)

Спецификация L52_11TB_IO

Входы/выходы

Количество слотов 11  

Порт PROFIBUS-DP 2

Тип разъёма DB9

Порт электропитания 4-контактный разъём для подключения к источнику 
питания 24 В пост. тока

Напряжение изоляции между входными 
клеммами и разъёмом шасси

≥ 1000 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 
5 мА 

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи
6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с,  
187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 45.45 Кбит/с, 
31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с
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Физические свойства

Способ установки Винтовое крепление

Габариты (Ш×В×Г) 385 мм × 166 мм × 55.5 мм

Вес 1740 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Терминальный согласующий резистор Нет, может обеспечиваться 
коммуникационным модулем

Заказной код: L52_11TB_IO
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Основные характеристики

L52_5TB_IO Шасси расширения, 5 слотов, 2 порта DB9

• 5 слотов, крайний левый - коммуникационный

• 2 порта PROFIBUS-DP, тип разъёма DB9

• DIP – переключатель адреса связи

• 4-контактный разъем для подключения к источнику питания 24 В пост. тока

• Пластинчатый зажим для соединения проводов, вставной

Описание
Шасси расширения L52_5TB_IO используется 
для формирования удаленной системы 
ввода/вывода.

На него устанавливаются интерфейсные и 
коммуникационные модули и модули 
входов/выходов. 

Шасси расширения (объединительные платы 
входов/выходов)

Спецификация L52_5TB_IO

Входы/выходы

Количество слотов 5

Порт PROFIBUS-DP 2

Тип разъёма DB9

Порт электропитания 4-контактный разъём для подключения к источнику 
питания 24 В пост. тока

Напряжение изоляции между входными 
клеммами и разъёмом шасси

≥ 500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 
5 мА 

Коммуникация 

Протокол PROFIBUS-DP

Скорость передачи
6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 
187.5 Кбит/с, 93.75 Кбит/с, 45.45 Кбит/с, 
31.25 Кбит/с, 19.2 Кбит/с, 9.6 Кбит/с
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Физические свойства

Способ установки Винтовое крепление

Габариты (Ш×В×Г) 210 мм × 166 мм × 55.5 мм

Вес 880 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Терминальный согласующий резистор Нет, может обеспечиваться коммуникационным 
модулем

Заказной код: L52_5TB_IO

190



Описание
Модуль L5S_CI_DPRE используется для 
коммуникации модулей входов/ выходов, системы 
ввода/вывода, с ПЛК (коммуникационный модуль 
L52_CP_DP) по протоколу PROFIBUS-DP. 
Предназначен для расширения системы 
ввода/вывода. При  этом используется следующий 
разъём PROFIBUS-DP L52_RA_104.

Модуль оснащен встроенными терминальными 
резисторами. Устанавливается на шасси расширения 
– L52_5TB_IO, L52_11TB_IO. Конфигурация модуля 
L5S_CI_DPRE выполняется с помощью программного 
обеспечения ATS100.

Основные характеристики

L5S_CI_DPRE Модуль повторителя шины PROFIBUS-DP 
(PROFIsafe) системы безопасности, ведомый

Интерфейсные и коммуникационные модули

• Увеличение физической длины шины PROFIsafe

• Изолирование двух сегментов шины PROFIsafe от помех

• DIP-переключатель для согласования клемм

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Спецификация L5S_CI_DPRE

Общие характеристики

Напряжение изоляции между полем и 
системой

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 
5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Диагностика сбоя передачи данных Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIsafe

Скорость передачи 6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 Кбит/с, 
187.5 Кбит/с
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Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм×100 мм×100 мм

Ключ защиты А5

Вес 170 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Энергопотребление

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока 

Питание 60 мА при 24 В пост. тока (1.44 Вт)

Заказной код: L5S_CI_DPRE
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L5S_8DI_P Модуль цифровых входов системы безопасности, 
8 каналов

Описание
Модуль L5S_8DI_P имеет 8 каналов цифровых 
входов. Применяется в системе ввода/вывода ПЛК 
системы безопасности.
Устанавливается на шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Настройка каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения ATS100.

Модули входов/выходов системы безопасности

Спецификация L5S_8DI_P

Входы/выходы

Цифровые входы 8

Тип контакта Сухой контакт

Сигнал 
ON Ron < 1 кОм

(20.4 В пост. тока)

OFF Roff > 100 кОм
(28.8 В пост. тока)

Время фильтрации (OFF→ON, ON→OFF) Отсутствует, 20 мс, 30 мс, 40 мс, 50 мс, 60 мс, 
70 мс, 80 мс, 100 мс, 200 мс, 300 мс, 400 мс, 500 мс

Основные характеристики

• 8 каналов цифровых входов, тип: сухой контакт

• Напряжение источника питания 20.4 – 28.8 В пост. тока

• Обнаружение сбоя питания

• Защита от тока обратной полярности

• Защита от перенапряжения

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена
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Напряжение изоляции между входными 
клеммами и разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Обнаружение сбоя полевого питания Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIsafe

Скорость передачи 6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 
500 кбит/с, 187.5 кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты D0

Вес 200 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 50 мА при 24 В пост. тока (1.2 Вт), не включая 
полевой источник питания

Заказной код: L5S_8DI_P 
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Основные характеристики

L5S_8DI_LFD Модуль цифровых входов системы безопасности, 8 
каналов, 24 В пост. тока, с функцией обнаружения неисправности 
линии (LFD)

• 8 каналов цифровых входов, тип: сухой контакт, ESD переключатель

• Напряжение источника питания 20.4 – 28.8 В пост. тока

• Обнаружение сбоя питания

• Защита от тока обратной полярности

• Защита от перенапряжения

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L5S_8DI_LFD имеет 8 каналов цифровых 
входов c функцией обнаружения неисправности 
линии (LFD). Применяется в системе ввода/вывода 
ПЛК системы безопасности.
Устанавливается на шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Настройка каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения ATS100.

Модули входов/выходов системы безопасности

Спецификация L5S_8DI_LFD

Входы/выходы

Цифровые входы 8

Тип контакта Сухой контакт

Сигнал 
ON Ron < 1 кОм

(20.4 В пост. тока)

OFF Roff > 100 кОм
(28.8 В пост. тока)

Время фильтрации (OFF→ON, ON→OFF) Отсутствует, 20 мс, 30 мс, 40 мс, 50 мс, 60 мс, 
70 мс, 80 мс, 100 мс, 200 мс, 300 мс, 400 мс, 500 мс
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Время инициализации 12 мс

Время полного сканирования канала 20 мс

ESD переключатель включен Rload = MIN(R1, R2)

ESD переключатель выключен Rload = R1+R2

Напряжение изоляции между входными клеммами 
и разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Диагностика неисправностей

Обнаружение сбоя полевого питания Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIsafe

Скорость передачи 6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 кбит/с, 
187.5 кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, 
L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты D0

Вес 200 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 50 мА при 24 В пост. тока (1.2 Вт), не включая 
полевой источник питания

Заказной код: L5S_8DI_LFD
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Основные характеристики

L5S_8DI_SOE Модуль цифровых входов системы безопасности, 8 
каналов, 24 В пост. тока, с функцией SOE

• 8 каналов цифровых входов, тип: сухой контакт

• Запись последовательности событий (SOE)

• Напряжение источника питания 20.4 – 28.8 В пост. тока

• Обнаружение сбоя питания

• Защита от тока обратной полярности

• Защита от перенапряжения

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L5S_8DI_SOE имеет 8 каналов цифровых 
входов с функцией записи последовательности 
событий (SOE). Применяется в системе 
ввода/вывода ПЛК системы безопасности.
Устанавливается на шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.
Настройка каналов выполняется с помощью 
программного обеспечения ATS100.

Модули входов/выходов системы безопасности

Спецификация L5S_8DI_LFD

Входы/выходы

Цифровые входы 8

Тип контакта Сухой контакт

Сигнал 
ON Ron < 1 кОм

(20.4 В пост. тока)

OFF Roff > 100 кОм
(28.8 В пост. тока)
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Время фильтрации (OFF → ON, 
ON → OFF)

Отсутствует, 20 мс, 30 мс, 40 мс, 50 мс, 60 мс, 
70 мс, 80 мс, 100 мс, 200 мс, 300 мс, 400 мс, 
500 мс

Напряжение изоляции между входными клеммами 
и разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

SOE

Метод определения времени
Между ведущим котроллером и ведомым 
модулем: синхронизация протокола 
PROFIBUS-DP

Период 1 мин

Точность определения 1 мс

Частота событий 15 мс

Объем памяти для записи Последние 512 событий

Коммуникация

Протокол PROFIsafe

Скорость передачи 6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 
500 кбит/с, 187.5 кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, 
L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты D0

Вес 200 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 50 мА при 24 В пост. тока (1.2 Вт), не включая 
полевой источник питания

Заказной код: L5S_8DI_SOE
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Основные характеристики

L5S_8DO_T Модуль цифровых выходов системы безопасности, 8 
каналов, 24 В пост. тока (транзистор)

• 8 каналов цифровых выходов, тип: MOSFET

• Напряжение источника питания 20.4 – 28.8 В пост. тока

• Обнаружение сбоя питания

• Защита от тока обратной полярности

• Защита от перенапряжения

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L5S_8DO_T имеет 8 каналов цифровых 
выходов с двумя транзисторами MOSFET на 
каждом.  Применяется в системе ввода/вывода 
ПЛК системы безопасности.
Устанавливается на шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.Настройка каналов 
выполняется с помощью программного 
обеспечения ATS100.

Модули входов/выходов системы безопасности

Спецификация L5S_8DO_T

Входы/выходы

Цифровые выходы 8

Тип Транзистор MOSFET

Нагрузка на один канал Время срабатывания реле: 10 – 20 мс
Мощность реле : < 1.5 Вт

Время фильтрации (OFF→ON, ON→OFF) Отсутствует, 20 мс, 30 мс, 40 мс, 50 мс, 60 мс, 
70 мс, 80 мс, 100 мс, 200 мс, 300 мс, 400 мс, 500 мс
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Пусковой тока на канал 1 А в течение 10 мс, период 2 с

Максимальное падение напряжения 150 мВ пост. тока

Максимальный ток утечки на канале 0.1 мА

Врем установки сигнала (OFF → ON, ON → OFF) Макс. 0.5 мс

Напряжение изоляции между входными клеммами 
и разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток 
утечки: 5 мА

Горячая замена Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIsafe

Скорость передачи 6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 
500 кбит/с, 187.5 кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, 
L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты E0

Вес 200 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 50 мА при 24 В пост. тока (1.2 Вт), не включая 
полевой источник питания

Заказной код: L5S_8DO_T
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Основные характеристики

L5S_8AI_I Модуль аналоговых входов системы безопасности, 8 
каналов, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА

• 8 каналов аналоговых входов

• Поддержка 2-х и 4х–проводных датчиков с внешним питанием

• Диапазон сигнала: 0 – 20 мА /4 – 20 мА

• Напряжение источника питания 20.4 – 28.8 В пост. тока

• Диагностика обрыва линии

• Диагностика короткого замыкания

• Диагностика выхода за границы диапазона

• Обнаружение сбоя питания

• Защита от тока обратной полярности

• Наличие световой индикации о состоянии модуля

• Горячая замена

Описание
Модуль L5S_8AI_I имеет 8 каналов аналоговых 
входов. Применяется в системе ввода/вывода ПЛК 
системы безопасности.
Устанавливается на шасси расширения –
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO. Настройка каналов 
выполняется с помощью программного 
обеспечения ATS100.

Модули аналоговых входов/выходов

Спецификация L5S_8AI_I

Входы/выходы

Аналоговые входы 8

Диапазон сигнала 0 – 20 мА/4 – 20 мА

Полная шкала 0 – 25 мА
4 – 24 мА

Короткое замыкание > 22.5 мА, настраиваемый
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Обрыв линии < 0.75 мА, настраиваемый при 4 – 20 мА

Точность измерений 0.2 % (0.5 – 20 мА, при 25 °С)
1 % (0 – 0.5 мА, при 25 °С)

Температурный дрейф 50 ppm/°С (50×10-6 /°С)

Стабильность 0.1% F.S. (полной шкалы)

Разрешение АЦП 16 бит

Входное сопротивление ≤ 300 Ом

Период дискретизации

Без фильтра: 10 мс, 20 мс, 30 мс, 40 мс, 50 мс, 
60 мс, 80 мс, 100 мс, 200 мс, 300 мс, 400 мс, 
500 мс
Фильтр 50 Гц/60 Гц: 1 с, 2 с, 3 с, 4 с, 5 с

Напряжение изоляции между входными 
клеммами и разъёмом шасси

500 В перем. тока в течение 1 минуты, ток утечки: 
5 мА

Горячая замена Поддерживается

Коммуникация 

Протокол PROFIsafe

Скорость передачи 6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1.5 Мбит/с, 500 кбит/с, 187.5 
кбит/с

Физические свойства

Место установки Шасси расширения L52_5TB_IO, L52_11TB_IO

Габариты (Ш×В×Г) 35 мм × 100 мм × 100 мм

Ключ защиты A1

Вес 190 г

Класс защиты IP20

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +80 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Входное напряжение 20.4 – 28.8 В пост. тока

Энергопотребление 100 мА при 24 В пост. тока (2.4 Вт), не включая 
полевой источник питания

Заказной код: L5S_8AI_I
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Аксессуары
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L52_RA_102 Модуль конденсаторного питания часов ЦП

Описание
Модуль батарейного питания L52_RA_102
обеспечивает резервное электропитание 
часов ЦП при сбоях питания в системе.

Питание часов ЦП

Основные характеристики

• Напряжение батарей: 3 В

• Ёмкость батарей: 1000 мА/ч

• Совместимость с модулями ЦП L52_CU_20

Спецификация L52_RA_102

Характеристики 

Напряжение батареи 3 В

Ёмкость батареи 1000 мА/ч

Способ установки Зажим

Физические свойства

Габариты (Ш×В×Г) 55.5 мм × 28 мм × 14 мм

Класс защиты IP20

Вес 22 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 50 ℃

Рабочая относительная влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Относительная влажность при хранении 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения 0 ℃ – 35 ℃

Заказной код: L52_RA_102
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L52_RA_103 Модуль конденсаторного питания часов ЦП

Описание
Модуль конденсатного питания L52_RA_103
обеспечивает резервное электропитание 
часов ЦП при сбоях питания в системе.

• Напряжение конденсаторного блока питания : 5 В

• Ёмкость: 0.94 Ф

• Поддержка RTC в режиме ожидания: 7 дней 

• Совместимость с модулями ЦП L52_CU_20

Спецификация L52_RA_103 

Характеристики 

Напряжение 5 В

Ёмкость батареи 0194 Ф

Способ установки Зажим

Физические свойства

Габариты (Ш×В×Г) 55.5 мм × 28 мм ×14 мм

Класс защиты IP20

Вес 16 г

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – 60 ℃

Рабочая относительная влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Относительная влажность при хранении 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Заказной код: L52_RA_103
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L52_RA_141 Заглушка пустого слота шасси ПЛК

Описание
Модуль L52_RA_141 используется для 
закрытия неиспользуемых пустых слотов на 
шасси ПЛК серии L52

Заглушка пустых слотов и клеммников

Основные характеристики

• Совместимость с шасси ПЛК серий L52

• Материал: пластик

Заказной код: L52_RA_141
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Основные характеристики

L52_RA_131 Заглушка пустого слота шасси расширения

• Совместимость с шасси расширения серий L52

• Материал: пластик

Описание
Модуль L52_RA_131 используется для 
закрытия неиспользуемых пустых слотов на 
шасси расширения системы ввода/вывода 
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.

Заказной код: L52_RA_131

Заглушка пустых слотов и клеммников
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Основные характеристики

L5S_RA_132 Заглушка пустого слота шасси расширения

• Совместимость с шасси расширения серий L5S

• Материал: пластик

Описание
Модуль L5S_RA_132 используется для 
закрытия неиспользуемых пустых слотов на 
шасси расширения системы ввода/вывода 
L52_5TB_IO, L52_11TB_IO.

Заказной код: L5S_RA_132

Заглушка пустых слотов и клеммников
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Основные характеристики

L52_RA_171 Крышка клеммника шасси расширения L52_5TB_IO, 
L52_11TB_IO

Описание
Крышка L52S_RA_171 используется для 
закрытия клеммника на шасси L52_5TB_IO, 
L52_11TB_IO.

• Совместимость с шасси ПЛК серий L52

• Материал: пластик

Заказной код: L52_RA_171

Заглушка пустых слотов и клеммников
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L52_RA_105 Оптический патч-корд LC – LC, 5 м

Описание
L52_RA_105 оптоволокно длиной 5 м 
используется для подключения модуля 
синхронизации резервирования ПЛК 
L52_RM_40.

Оптические патч-корды

Основные характеристики

• Коннекторы типа: LC – LC

• Длина патч – корда: 5 м

• Тип волокна: многомодовое

• Количество световодов: 2

Заказной код: L52_RA_105

Спецификация L52_RA_105

Характеристики 

Тип коннектора LC – LC/UPC

Длина патчкорда 5 м

Диаметр оболочки волокна 3 мм

Тип волокна Многомодовое MM 50/125 G.651

Прямые потери <0.3 дБ

Обратные потери < -60 дБ

Количество циклов соединений 1000

Материал внешней оболочки LSZH – компаунд

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃
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Основные характеристики

L52_RA_106 Оптический патч-корд LC-LC, 1 м

Описание
L52_RA_106 оптоволокно длиной 1 м 
используется для подключения модуля 
синхронизации резервирования ПЛК 
L52_RM_40.

• Коннекторы типа: LC – LC

• Длина патч – корда: 1 м

• Тип волокна: многомодовое

• Количество световодов: 2

Заказной код: L52_RA_106 

Спецификация L52_RA_106 

Характеристики 

Тип коннектора LC – LC/UPC

Длина патчкорда 5 м

Диаметр оболочки волокна 3 мм

Тип волокна Многомодовое MM 50/125 G.651

Прямые потери < 0.3 дБ

Обратные потери < -60 дБ

Количество циклов соединений 1000

Материал внешней оболочки LSZH – компаунд

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃

Оптические патч-корды
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Основные характеристики

L52_RA_101 Разъём PROFIBUS-DP (схема 
последовательного соединения)

• Физический интерфейс DB9

• Встроенный терминальный резистор с DIP переключателем

• Схема последовательного соединения

Описание
Разъём PROFIBUS-DP  L52_RA_101
используется для соединения 
коммуникационных и интерфейсных модулей 
работающих по протоколу PROFIBUS-DP.

Разъемы PROFIBUS

Спецификация L52_RA_101 

Характеристики 

Тип разъёма DВ9

Наружный диаметр кабеля 8 мм ±0.4 мм

Тип винтового 
крепления

Гнездо M3, винт механический

Винт штекера DB9 4 – 40UNC-2A

Шаг резьбы винта M3, не выпадающий механический 
винт

Максимальный 
крутящий момент

Гнездо 0.5 Нм

Винт штекера DB9 0.4 Нм

Шаг резьбы винта 0.22 – 0.25 Нм

Площадь сечения 
жилы провода

Жесткий провод 0.14 – 1.5 мм²

Гибкий провод 0.14 – 1 мм²

AWG 26 – 16

Терминальный резистор 220 Ом
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Физические свойства

Габариты (Ш×В×Г) 43 мм × 67 мм × 16 мм

Класс защиты IP20

Вес 30 г

Климатические условия

Рабочая температура -10 ℃ – +60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Заказной код: L52_RA_101
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Основные характеристики

L52_RA_104 Разъём PROFIBUS-DP (схема в параллель)

• Физический интерфейс DB9

• Встроенный терминальный резистор с DIP переключателем

• Схема в параллель

Описание
Разъём PROFIBUS-DP L52_RA_104 используется для соединения коммуникационных и 
интерфейсных модулей работающих по протоколу PROFIBUS-DP.

Спецификация L52_RA_104

Характеристики 

Тип разъёма DВ9

Наружный диаметр кабеля 8 мм ± 0.4 мм

Тип винтового 
крепления

Гнездо M3, винт механический

Винт штекера DB9 4 – 40UNC – 2A

Шаг резьбы винта M3, не выпадающий механический 
винт

Максимальный 
крутящий момент 
(Нм)

Гнездо 0.5 Нм

Винт штекера DB9 0.4 Нм

Шаг резьбы винта 0.22 – 0.25 Нм

Площадь сечения 
жилы провода

Жесткий провод 0.14 – 1.5 мм²

Гибкий провод 0.14 – 1 мм²

AWG 26 – 16

Терминальный резистор 220 Ом

Разъемы PROFIBUS
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Физические свойства

Габариты (Ш×В×Г) 43 мм × 67 мм × 16 мм

Класс защиты IP20

Вес 30 г

Климатические условия

Рабочая температура -10 ℃ – +60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Заказной код: L52_RA_104
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4.
Оборудование 
сторонних 
производителей
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Блоки питания

4.1.



LK910 Блок питания, вход: 100–240 В перем. тока, выход: 24 В 
пост. тока, 5 A

Описание
Блок питания  LK910 предназначен для преобразования напряжения переменного тока от сети в 
напряжение постоянного тока, с целью питания шасси ПЛК серии L52. Устанавливается на DIN-
рейку

Блоки питания

Основные характеристики

• Поддержка параллельного резервирования

• Защита от перегрузки

• Защита от короткого замыкания на выходе

• Защита от перенапряжения

• Ограничение выходного тока

• Поддержка 1+1 параллели

• Защита от перегрева на выходе

• Наличие световой индикации о состоянии блока питания

Спецификация LK910

Вход

Диапазон максимального входного 
напряжения 85 – 264 В  перем. тока

Диапазон номинального входного напряжения 100 – 240 В  перем. тока

Диапазон входных частот 47 – 63 Гц

Эффективность преобразования > 80 %

Номинальная мощность 120 Вт

Выход

Номинальное выходное напряжение 24 В пост. тока ± 2 %

Регулируемый диапазон выходного сигнала 4 – 28 В пост. тока

Точность выходного напряжения ± 5 %

Номинальный выходной ток 5 A

Мощность 120 Вт
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Пульсация (включая шумовые помехи) < 120 мВ

Стабилизация выходного напряжения при 
изменении мощности нагрузки < ±2 %

Стабилизация выходного напряжения при 
изменении входного напряжения < ±2 %

Коэффициент температурного дрейфа < ± 0.03 % /°С

Время защиты от отключения питания > 30 мс

Способ охлаждения Естественное 

Параллельное резервирование (схема 1+1) Поддерживается

Защита и сигнализация

Защита от перегрузки 105 % – 150 % номинальной выходной 
мощности

Защита от перенапряжения 29 – 33 В пост. тока

Защита от перегрева 90 ℃ ±5 %

Изоляция

Сопротивление изоляции
Вход и корпус: 500 В пост. тока > 100 МОм
Вход и выход: 500 В пост. тока  > 100 МОм
Выход и корпус: 500 В пост. тока > 100 МОм

Диэлектрическая стойкость

Вход и корпус: среднеквадратичное значение 
1500 В перем. тока, 1 мин
Вход и выход: среднеквадратичное значение 
3000 В перем. тока, 1 мин
Выход и корпус: среднеквадратичное 
значение 500 В перем. тока, 1 мин

Физические свойства

Метод установки установка на DIN-рейку 35 мм

Габариты (Ш×В×Г) 65.5 мм × 125.2 мм × 100 мм 

Вес 790 г

Климатические условия

Рабочая температура -10 ℃ – +60 ℃

Рабочая влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -20 ℃ – +85 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Энергопотребление

Входное напряжение 100 – 240 В  перем. тока

Питание 3.3 А (120 Вт)

Заказной код: LK910
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Основные характеристики

HPW2405G Блок питания, вход: 85–264 В перем. тока, выход 24 В 
пост. тока, 5 А

• Поддержка параллельного резервирования

• Защита от перегрузки

• Защита от короткого замыкания на выходе

• Защита от перенапряжения

• Ограничение выходного тока

• Защита от перегрева на выходе

• Наличие световой индикации о состоянии блока питания

• Реле неисправности 

• Совместимость с шасси расширения серий L52

• Материал: пластик

Описание
Блок питания HPW2405G предназначен для преобразования напряжения переменного тока от 
сети в напряжение постоянного тока, с целью питания шасси ПЛК серии L52, L22, L5S. 
Устанавливается на DIN-рейку.

Блоки питания

Спецификация HPW2405G

Вход

Диапазон максимального входного 
напряжения 85 – 264 В  перем. тока

Диапазон номинального входного напряжения 100 – 240 В  перем. тока

Диапазон входных частот 47 – 63 Гц

Эффективность преобразования 85 % при 115 В перем. тока
88 % при 230 В перем. тока

Ток утечки <1 мA при 240 В перем. тока

Диапазон входного тока 2.2 A при 115 перем. тока 
1.2 A при 230 перем. тока

Номинальная мощность 120 Вт
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Выход

Номинальное выходное напряжение 24 В пост. тока 

Регулируемый диапазон выходного сигнала 22 – 28 В пост. тока

Точность выходного напряжения ±5 %

Номинальный выходной ток 5 A

Мощность 120 Вт

Пульсация (включая шумовые помехи) < 120 мВ

Стабилизация выходного напряжения при 
изменении мощности нагрузки < ±2 %

Стабилизация выходного напряжения при 
изменении входного напряжения < ±2 %

Характеристики ступенчатой ​​нагрузки < ±3 %

Способ охлаждения Естественное охлаждение

Параллельное резервирование Поддерживается

Защита и сигнализация

Защита от перегрузки 105 % – 150 % номинальной выходной 
мощности

Защита от перенапряжения на выходе 28.8 – 35.2 В пост. тока

Защита от перегрева 90 ℃ ±5 %

Защита от короткого замыкания

Защита от сбоев, автоматическое 
восстановление после устранения 
неисправности

Индикация состояния выхода Индикатор горит при нормальной работе 
выхода

Изоляция

Сопротивление изоляции
Вход и корпус: 500 В пост. тока > 10 МОм
Вход и выход: 500 В пост. тока > 10 МОм
Выход и корпус: 500 В пост. тока > 10 МОм

Диэлектрическая стойкость

Вход и защитное заземление: 1500 В 
(среднеквадратичное значение), 1 мин,                           
ток утечки  < 15 мА 
Вход и выход: 3000 В (среднеквадратичное 
значение), 1 мин, ток утечки < 15 мА 
Выход и защитное заземление: 500 В 
(среднеквадратичное значение), 1 мин, 
ток утечки <15 мА
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Физические свойства

Метод установки Установка на DIN-рейку 35 мм

Индикатор состояния Светодиод зеленого цвета

Габариты (Ш×В×Г) 40 мм×125 мм×120 мм 

Вес 700 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +60℃

Рабочая влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃, влажность 95 %

Энергопотребление

Входное напряжение 100 – 240 В  перем. тока

Питание 3.3 А (120 Вт)

Заказной код: HPW2405G
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Основные характеристики

HPW2410G Блок питания, вход: 85–264 В перем. тока, выход 24 В 
пост. тока, 10 А

• Поддержка параллельного резервирования

• Защита от перегрузки

• Защита от короткого замыкания на выходе

• Защита от перенапряжения

• Ограничение выходного тока

• Защита от перегрева на выходе

• Наличие световой индикации о состоянии блока питания

• Реле неисправности

Описание
Блок питания HPW2410G предназначен для преобразования напряжения переменного тока от 
сети в напряжение постоянного тока, с целью питания шасси ПЛК серии L52, L22, L5S. 
Устанавливается на DIN-рейку.

Блоки питания

Спецификация HPW2405G

Вход

Диапазон максимального входного 
напряжения 85 – 264 В  перем. тока

Диапазон номинального входного напряжения 100 – 240 В  перем. тока

Диапазон входных частот 47 – 63 Гц

Эффективность преобразования 85 % при 115 В перем. тока
88 % при 230 В перем. тока

Ток утечки <1 мA при 240 В перем. тока

Диапазон входного тока 2.8 A при 115 перем. тока 
1.4 A при 230 перем. тока

Входной пусковой импульсный ток 20 А при 115 В перем. тока (холодный пуск) 40 А 
при 230 В перем. тока (холодный пуск)

Функция изоляции неисправности входа Да
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Защита от короткого замыкания Входной предохранитель

Номинальная мощность 240 Вт

Выход

Номинальное выходное напряжение 24 В пост. тока 

Регулируемый диапазон выходного сигнала 22 – 28 В пост. тока

Точность выходного напряжения ±3 %

Номинальный выходной ток 10 А 

Мощность 240 Вт

Пульсация (включая шумовые помехи) < 120 мВ

Стабилизация выходного напряжения при 
изменении мощности нагрузки < ±2 %

Стабилизация выходного напряжения при 
изменении входного напряжения < ±2 %

Характеристики ступенчатой ​​нагрузки < ±3 %

Способ охлаждения Естественное охлаждение

Параллельное резервирование Поддерживается

Защита и сигнализация

Защита от перегрузки 105 % – 150 % номинальной выходной 
мощности

Защита от перенапряжения на выходе 28.8 – 35.2 В пост. тока

Защита от перегрева Блокировка при перегреве, восстановление 
ручного перезапуска

Защита от короткого замыкания

Защита от сбоев, автоматическое 
восстановление после устранения 
неисправности

Индикация состояния выхода Индикатор горит при нормальной работе 
выхода

Изоляция

Сопротивление изоляции
Вход и корпус: 500 В пост. тока > 10 МОм
Вход и выход: 500 В пост. тока > 10 МОм
Выход и корпус: 500 В пост. тока > 10 МОм

Диэлектрическая стойкость

Вход и защитное заземление: 1500 В 
(среднеквадратичное значение), 1 мин,                           
ток утечки  < 15 мА 
Вход и выход: 3000 В (среднеквадратичное 
значение), 1 мин, ток утечки < 15 мА 
Выход и защитное заземление: 500 В 
(среднеквадратичное значение), 1 мин, ток 
утечки <15 мА
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Физические свойства

Метод установки Установка на DIN-рейку 35 мм

Индикатор состояния Светодиод зеленого цвета

Габариты (Ш×В×Г) 60 мм×125 мм×120 мм 

Вес 1000 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +60 ℃

Рабочая влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃, влажность 95 %

Энергопотребление

Входное напряжение 100 – 240 В  перем. тока

Питание 10 А (240 Вт)

Заказной код: HPW2410G
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Основные характеристики

HPW2420G Блок питания, вход: 85–264 В перем. тока, выход 24 В 
пост. тока, 20 А

• Поддержка параллельного резервирования

• Защита от перегрузки

• Защита от короткого замыкания на выходе

• Защита от перенапряжения

• Ограничение выходного тока

• Защита от перегрева на выходе

• Наличие световой индикации о состоянии блока питания

• Реле неисправности 

Описание
Блок питания HPW2420G предназначен для преобразования напряжения переменного тока от 
сети в напряжение постоянного тока, с целью питания шасси ПЛК серии L52, L22, L5S. 
Устанавливается на DIN-рейку

Блоки питания

Спецификация HPW2405G

Вход

Диапазон максимального входного 
напряжения 85 – 264 В  перем. тока

Диапазон номинального входного напряжения 100 – 240 В  перем. тока

Диапазон входных частот 47 – 63 Гц

Эффективность преобразования 85 % при 115 В перем. тока
88 % при 230 В перем. тока

Ток утечки <1 мA при 240 В перем. тока

Диапазон входного тока 5.4A при 115 перем. тока 
2.7A при 230 перем. тока

Входной пусковой импульсный ток 20 А при 115 В перем. тока (холодный пуск) 40 А 
при 230 В перем. тока (холодный пуск)

Функция изоляции неисправности входа Да
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Защита от короткого замыкания Входной предохранитель

Номинальная мощность 480 Вт

Выход

Номинальное выходное напряжение 24 В пост. тока 

Регулируемый диапазон выходного сигнала 22 – 28 В пост. тока

Точность выходного напряжения ±3 %

Номинальный выходной ток 20 А 

Мощность 480 Вт

Пульсация (включая шумовые помехи) < 120 мВ

Стабилизация выходного напряжения при 
изменении мощности нагрузки < ±2 %

Стабилизация выходного напряжения при 
изменении входного напряжения < ±2 %

Характеристики ступенчатой ​​нагрузки < ±3 % 

Способ охлаждения Естественное охлаждение

Параллельное резервирование Поддерживается

Защита и сигнализация

Защита от перегрузки 109 % – 130 % номинальной выходной 
мощности

Защита от перенапряжения на выходе 28.8 – 35.2 В пост. тока

Защита от перегрева Блокировка при перегреве, восстановление 
ручного перезапуска

Защита от короткого замыкания

Защита от сбоев, автоматическое 
восстановление после устранения 
неисправности

Индикация состояния выхода Индикатор горит при нормальной работе 
выхода

Изоляция

Сопротивление изоляции
Вход и корпус: 500 В пост. тока > 10 МОм
Вход и выход: 500 В пост. тока > 10 МОм
Выход и корпус: 500 В пост. тока > 10 МОм

Диэлектрическая стойкость

Вход и защитное заземление: 1500 В 
(среднеквадратичное значение), 1 мин,                           
ток утечки  < 15 мА 
Вход и выход: 3000 В (среднеквадратичное 
значение), 1 мин, ток утечки < 15 мА 
Выход и защитное заземление: 500 В 
(среднеквадратичное значение), 1 мин, 
ток утечки <15 мА
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Физические свойства

Метод установки Установка на DIN-рейку 35 мм

Индикатор состояния Светодиод зеленого цвета

Габариты (Ш×В×Г) 90 мм×125 мм×130 мм 

Вес 1500 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +60 ℃

Рабочая влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃, влажность 95 %

Энергопотребление

Входное напряжение 100 – 240 В  перем. тока

Питание 20 А (480 Вт)

Заказной код: HPW2420G
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Основные характеристики

HPWR01G Блок питания, вход: 22–60 В пост. тока, 20 А

• Диапазон входного напряжения: 22 – 60 В пост. тока

• Номинальное выходное напряжение: Vin-0.65 В

• Номинальный выходной ток: 20 А

• Наличие световой индикации о состоянии блока питания

• Реле неисправности 

• Естественное охлаждение

Описание
Блок питания HPWR01G предназначен для преобразования напряжения переменного тока от 
сети в напряжение постоянного тока, с целью питания шасси ПЛК серии L52, L22, L5S. 
Устанавливается на DIN-рейку.

Блоки питания

Спецификация HPWR01G

Вход

Диапазон максимального входного 
напряжения 22 – 60 В  пост. тока

Диапазон номинального входного напряжения 24 – 48 В  пост. тока

Диапазон входных частот 47 – 63 Гц

Диапазон входного тока 20 A (макс.)

Функция изоляции неисправности входа Да

Номинальная мощность 480 Вт

Выход

Номинальное выходное напряжение Vin – 0.65 В пост. тока 

Точность выходного напряжения ±3 %

Номинальный выходной ток 20 А 

Мощность 480 Вт

Пульсация (включая шумовые помехи) < 120 мВ

Стабилизация выходного напряжения при 
изменении мощности нагрузки < ±2 %
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Стабилизация выходного напряжения при 
изменении входного напряжения < ±2 %

Характеристики ступенчатой ​​нагрузки < ±3 % 

Способ охлаждения Естественное охлаждение

Защита и сигнализация

Индикация состояния выхода Индикатор горит при нормальной работе 
выхода

Изоляция

Сопротивление изоляции Вход и корпус: 500 В пост. тока > 10 МОм
Выход и корпус: 500 В пост. тока > 10 МОм

Диэлектрическая стойкость

Вход и защитное заземление: 500 В 
(среднеквадратичное значение), 1 мин,                           
ток утечки  < 15 мА 
Выход и защитное заземление: 500 В 
(среднеквадратичное значение), 1 мин, 
ток утечки <15 мА

Физические свойства

Метод установки Установка на DIN-рейку 35 мм

Индикатор состояния Светодиод зеленого цвета

Габариты (Ш×В×Г) 50 мм×125 мм×125 мм 

Вес 600 г

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +60 ℃

Рабочая влажность 10 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃, влажность 95 %

Энергопотребление

Входное напряжение 22 – 60 В  перем. тока

Питание 20 А (480 Вт)

Заказной код: HPWR01G
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Основные характеристики

Блоки питания

Описание
Блок питания  QS10e241 - однофазный с выходом 24 В/10 А пост. тока. Высокая устойчивость к 
переходным процессам и скачкам напряжения. Встроенный контроллер выходной мощности, 
конструкция с широким диапазоном входного напряжения и практически полное отсутствие 
входного пускового тока.

Диагностика проста благодаря сухому контакту DC-Ok, зеленому светодиоду DC-Ok и красному 
светодиоду перегрузки. Устанавливается на DIN-рейку, либо с помощью кронштейна (позиции 
заказываются отдельно)

QS10e241 Блок питания, однофазный вход: 100–240 
В перем. тока, выход: 24 В пост. тока, 10 A

• Диапазон входного напряжения: 100 – 240 В перем. тока

• Диапазон входного напряжения: 88 – 375 В пост. тока

• 150 % пикового значения мощности

• Встроенный активный корректор коэффициента мощности

• Малый пусковой ток

• Наличие сухого контакта нормальной работы (DC-OK)

• Наличие световой индикации о состоянии блока питания

• Температура эксплуатации от -25 °С до +60 °С 

• Клеммы с пружинными зажимами

• Ширина корпуса блока: 60 мм

• Средняя наработка на отказ (MTBF): 474000 ч

Спецификация QS10e241

Вход

Диапазон входного напряжения
100 – 240 В ±15 % перем. тока

110 –150 В пост. тока

Входной ток 2.22 А/1.22 А при 120 В/230 В

Диапазон входных частот 50 – 60 Гц 

Эффективность преобразования 93.0 % при 230 В
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Выход

Номинальное выходное напряжение 24 В пост/ тока 

Регулируемый диапазон выходного сигнала 24 – 28 В пост. тока

Номинальный выходной ток 10 A при выходе 24 В, 
9 А при выходе 28 В

Мощность 240 Вт/252 Вт при выходе 24 В/28 В

Пульсации < 50 мВ (размах), от 20 Гц до 20 МГц, 
50 Ом

Емкость выходная 7000 мкФ

Защита по перегреву (OTP) Есть

Защита по перенапряжению (OVP), максимум 39 В пост. тока

Требования Стандарт

Степень загрязнений (не 
проводящая) IEC62103 2

Степень защиты EN60529 IP20

Класс защиты IEC61140 I (при подключении PE проводника)

Вибрации IEC60068-2-6 2G

Удары IEC60068-2-27 30G/6мс

Высота IEC 62103, EN 50178
0..2000 м без ограничений, 2000..6000 м 
при уменьшении выходной мощности и 
наружной температуры.

Категория перенапряжения IEC 62103, EN 50178 III на высоте до 2000 м, II на высоте >2000
м

Физические свойства

Метод установки установка на DIN-рейку 35 мм либо кронштейн

Габариты (Ш×В×Г) 60 мм×124 мм×117 мм 

Вес 900 г

Климатические условия

Рабочая температура -25 ℃ – +70 ℃

Рабочая относительная влажность (%RH) 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃

Энергопотребление

Входное напряжение 100 – 240 В ±15% / 50 – 60 Гц 

Питание 10 А при 24 В

Заказной код: QS10e241
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Основные характеристики

• Диапазон входного напряжения: 100 – 240 В перем. тока

• Диапазон входного напряжения: 88 – 375 В пост. тока

• 150 % пикового значения мощности

• Встроенный активный корректор коэффициента мощности

• Малый пусковой ток

• Наличие сухого контакта нормальной работы (DC-OK)

• Наличие световой индикации о состоянии блока питания

• Температура эксплуатации от -25 °С до +60 °С 

• Клеммы с пружинными зажимами

• Ширина корпуса: 82 мм

• Средняя наработка на отказ (MTBF): 308000 ч

Описание
Блок питания  QS20e241 - однофазный с выходом 24 В/20 А пост. тока. Обладает высокой 
устойчивостью к переходным процессам и скачкам напряжения. Имеет встроенный контроллер 
выходной мощности, конструкция с широким диапазоном входного напряжения и практически 
полное отсутствие входного пускового тока.

Диагностика проста благодаря сухому контакту DC-Ok, зеленому светодиоду DC-Ok и красному 
светодиоду перегрузки. Небольшие габаритные размеры в сравнении с блоками питания 
подобной мощности других производителей. Устанавливается на DIN-рейку, либо с помощью 
кронштейна (позиции заказываются отдельно)

QS20e241 Блок питания, однофазный вход: 100–240 В перем.
тока, выход: 24 В пост. тока, 20 A

Блоки питания
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Спецификация QS20e241

Вход

Диапазон входного напряжения
100 – 240 В ±15 % перем. тока

110 – 150 В (-20 % – +25 %) пост. тока

Входной ток 4.56 А/2.48 А при 120 В/230 В

Диапазон входных частот 50 – 60 Гц 

Коэффициент мощности 0.90 при 230 В

Эффективность преобразования 93.9 % при 230 В

Выход

Номинальное выходное напряжение 24 В пост. тока 

Регулируемый диапазон выходного сигнала 24 – 28 В пост. тока

Номинальный выходной ток 20 A при выходе 24 В, 
17 А при выходе 28 В

Мощность номинальная 480 Вт

Пульсации 100 мВ (размах), 20 МГц, 50 Ом

Емкость выходная 7000 мкФ

Защита по перегреву (OTP) Есть

Защита по перенапряжению (OVP), максимум 39 В пост. тока

Требования Стандарт

Степень загрязнений (не проводящая) IEC62103 2

Степень защиты EN60529 IP20

Класс защиты IEC61140 I (при подключении PE проводника)

Вибрации IEC60068-2-6 2G

Удары IEC60068-2-27 30G/6мс

Высота IEC 62103, EN 
50178

0..2000 м без ограничений, 2000..6000 
м при уменьшении выходной мощности 
и наружной температуры.

Категория перенапряжения IEC 62103, EN 
50178

III на высоте до 2000 м, II на высоте > 
2000 м
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Физические свойства

Метод установки установка на DIN-рейку 35 мм либо 
кронштейн

Габариты (Ш×В×Г) 82 мм×124 мм×127 мм 

Вес 1200 гр

Климатические условия

Рабочая температура -25 ℃ – +70 ℃

Рабочая относительная влажность (%RH) 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃

Энергопотребление 

Входное напряжение 100 – 240 В ±15 % / 50 – 60 Гц 

Питание 10 А при 24 В

Заказной код: QS20e241
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Основные характеристики

Описание
Модуль резервирования YR2eDIODE источников питания, который можно использовать для 
создания систем с резервированием 1+1 и N+1. Сам источник питания оснащен сигналом DC-
OK (например, DIMENSION серия Q). 

Он оснащен двумя входными каналами, которые могут быть подключены к источникам питания с 
выходным током до 10 А, и одним выходом, который может проводить номинальные токи до 20 
А. Уникальные быстроразъёмные клеммы с пружинными зажимами обеспечивают безопасную и 
быструю установку и подключение.

Блоки питания
YR2eDIODE модуль резервирования (диодная развязка)

• Диапазон входного напряжения: 9 – 60 В пост. тока

• Диапазон выходного тока: 0 – 20 А пост. тока

• Ширина корпуса: 32 мм

• Время наработки на отказ (MTBF): 41 100 000 ч

Спецификация YR2eDIODE

Вход

Количество входов 2

Функциональный элемент развязки Диод полупроводниковый

Входное напряжение
Номинальное 12 – 48 В ±25 % пост. тока

Диапазон 9 – 60 В пост. тока

Входной ток
Номинальный 2×10 А

Макс. 2×10 – 16 А до 5 с

Защита от обратной полярности Есть

Выходы

Количество выходов 1

Выходной ток
Номинальный 0 – 20 А пост. тока

Максимальный 20 – 32 А пост. тока

Защита по перегреву (OTP)
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Требования Стандарт

Степень загрязнений (не 
проводящая) IEC62103 2

Степень защиты EN60529 IP 20

Класс защиты IEC61140 III (рекомендуется подключение PE 
проводника)

Вибрации IEC60068-2-6 2 G

Удары IEC60068-2-27 30 G/6 мс

Высота IEC 62103, EN 50178

0..2000 м без ограничений, 
2000..6000 м при уменьшении 
выходной мощности и наружной 
температуры.

Категория 
перенапряжения IEC 62103, EN 50178 III на высоте до 2000 м, II на высоте 

>2000 м

Физические свойства

Метод установки установка на DIN-рейку 35 мм либо 
кронштейн

Габариты (Ш×В×Г) 32 мм×124 мм×102 мм 

Вес 290 г

Климатические условия

Рабочая температура -40 ℃ – +70 ℃

Рабочая относительная влажность (%RH) 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃

Физические свойства

Метод установки установка на DIN-рейку 35 мм либо 
кронштейн

Габариты (Ш×В×Г) 32 мм×124 мм×102 мм 

Вес 290 г

Климатические условия

Рабочая температура -40 ℃ – +70 ℃

Рабочая относительная влажность (%RH) 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃

Заказной код: YR2eDIODE
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Основные характеристики

Описание
Модуль резервирования YR40e242 источников питания, который можно использовать 
для создания систем с резервированием 1+1 и N+1. Сам источник питания оснащен 
сигналом DC-OK (например, DIMENSION серия Q). 

Он оснащен двумя входными каналами, которые могут быть подключены к источникам 
питания с выходным током до 20 А, и одним выходом, который может проводить 
номинальные токи до 40 А.

В дополнение к YR40e242 есть YR40e241, в комплект которого входит дополнительная 
схема, которая генерирует напряжение питания для внутренних МОП-транзисторов, 
даже когда выход устройства находится в состоянии короткого замыкания.

Уникальные быстроразъемные клеммы с пружинными зажимами обеспечивают 
безопасную и быструю установку и подключение. 

YR40e242 модуль резервирования (MOSFET развязка)

• Диапазон входного напряжения: 12 – 28 В пост. тока

• Диапазон выходного тока: 0 – 40 А пост. тока

• Ширина корпуса: 36 мм

• Время наработки на отказ (MTBF): 1 964 000 ч

Спецификация YR40e242

Вход

Количество входов 2

Функциональный элемент развязки Транзистор MOSFET 

Входное напряжение
Номинальное 12 – 28 В ±30 % пост. тока

Диапазон 8.4 – 36.4 В пост. тока

Входной ток
Номинальный 2 × 20 А

Макс. 2 × 20 – 32 А до 5 с

Защита от обратной полярности Есть

Блоки питания

238



Выходы

Количество выходов 1

Выходной ток
Номинальный 0 – 40 А пост. тока

Максимальный 40 – 65 А пост. тока до 5 с

Защита по перегреву (OTP) Не поддерживается

Требования Стандарт

Степень загрязнений (не 
проводящая) IEC62103 2

Степень защиты EN60529 IP 20

Класс защиты IEC61140 III (рекомендуется подключение PE 
проводника)

Вибрации IEC60068-2-6 2 G

Удары IEC60068-2-27 30 G/6 мс

Высота IEC 62103, EN 50178

0..2000 м без ограничений, 
2000..6000 м при уменьшении 
выходной мощности и наружной 
температуры.

Категория 
перенапряжения IEC 62103, EN 50178 III на высоте до 2000 м, II на высоте 

>2000 м

Физические свойства

Метод установки установка на DIN-рейку 35 мм либо кронштейн

Габариты (Ш×В×Г) 36 мм×124 мм×127 мм 

Вес 280 г

Климатические условия

Рабочая температура -40 ℃ – +70 ℃

Рабочая относительная влажность (%RH) 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃

Заказной код: YR40e242
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Кабельные сборки
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Основные характеристики

LKX1030 Кабельная сборка для модулей цифровых 
входов/выходов, 3 м

• Совместимость с модулями L52_32DI_P и L52_32DO_T

• Площадь поперечного сечения внутренней части кабеля соответствует AWG24

• Оплетка кабеля из серого ПВХ с маркировкой

• Кабель с экранированием

• Габаритная длина электрического кабеля 3000 ±50 мм

• Маркировка кабеля на корпусе соединителя

Описание
Кабельная сборка LKX1030 совместима с 
модулями высокой плотности цифровых 
входов и выходов L52_32DI_P и 
L52_32DO_T.

Один конец сборного ответвительного
кабеля представляет собой черный SCSI 
штекер, который подключается к разъему 
модуля цифровых входов или выходов. 
Другой конец представляет собой 40-
жильный кабель с изолированными 
жилами, который подключается к 
соединительной клемме на месте 
соединения.

Кабельные сборки 

Спецификация LKX1030

Характеристики сборного ответвительного кабеля

Количество жил 40

Тип разъема SCSI

Совместимость с модулями L52_32DI_P, L52_32DO_T

Маркировка диаметра провода AWG24

Диаметр кабеля 0.511 мм

Сечение 0.205 мм²

Длительный допустимый ток (с изоляцией, при 60 °C) 2.1 А
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Сопротивление кабеля 0.0842 Ом/м

Количество витков 19.6 см

Ток плавления (медь)

по Прису (~10 с) 29 А

по Ондердонку (1 с) 59 А

по Ондердонку (32 мс) 330 А

Длина 3000 ±50 мм

Материал оплетки кабеля ПВХ

Климатические условия

Рабочая температура -10 ℃ – +60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Заказной код: LKX1030

242



Основные характеристики

LKX1030L Кабельная сборка для модулей цифровых 
входов/выходов, 3 м (НШВИ оконцовка)

• Совместимость с модулями L52_32DI_P и L52_32DO_T

• Площадь поперечного сечения внутренней части кабеля соответствует AWG24

• Оплетка кабеля из серого ПВХ с маркировкой

• Кабель с экранированием

• Габаритная длина электрического кабеля 3000 ±50 мм

• Маркировка кабеля на корпусе соединителя

Описание
Кабельная сборка LKX1030L совместима с 
модулями высокой плотности цифровых 
входов и выходов L52_32DI_P и 
L52_32DO_T. 

Один конец сборного ответвительного 
кабеля представляет собой черный SCSI 
штекер, который подключается к разъему 
модуля цифровых входов или выходов. 
Другой конец представляет собой 40-
жильный кабель с кабельным 
наконечником холодного прессования и 
маркировкой, который подключается к 
соединительной клемме на месте 
соединения.

Спецификация LKX1030L

Характеристики сборного ответвительного кабеля

Количество жил 40

Тип разъема SCSI

Совместимость с модулями L52_32DI_P, L52_32DO_T

Маркировка диаметра провода AWG24

Диаметр кабеля 0.080 мм

Сечение 0.005 мм²

Длительный допустимый ток (с изоляцией, при 60 °C) 2.1 А

Кабельные сборки 
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Сопротивление кабеля 0.0842 Ом/м

Количество витков 19.6 см

Ток плавления (медь)

по Прису (~10 с) 29 А

по Ондердонку (1 с) 59 А

по Ондердонку (32 мс) 330 А

Длина 3000 ± 50 мм

Материал оплетки кабеля ПВХ

Климатические условия

Рабочая температура -10 ℃ – +60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Заказной код: LKX1030L
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Основные характеристики

LKX1130 Кабельная сборка для модулей аналоговых входов RTD, 
3 м

• Совместимость с модулем L52_8AI_RTD

• Площадь поперечного сечения внутренней части кабеля соответствует AWG24

• Оплетка кабеля из серого ПВХ с маркировкой

• Кабель с экранированием

• Габаритная длина электрического кабеля 3000 ±50 мм

• Маркировка кабеля на корпусе соединителя

Описание
Кабельная сборка LKX1130 совместима с 
модулем аналоговых входов RTD 
L52_8AI_RTD.

Один конец сборного ответвительного кабеля 
представляет собой черный SCSI штекер, 
который подключается к разъему модуля 
аналоговых входов RTD. Другой конец 
представляет собой 36-жильный кабель с 
изолированными жилами, который 
подключается к соединительной клемме на 
месте соединения, 4 жилы зарезервированы.

Спецификация LKX1030L

Характеристики сборного ответвительного кабеля

Количество жил 36

Тип разъема SCSI

Совместимость с модулями L52_8AI_RTD

Маркировка диаметра провода AWG24

Диаметр кабеля 0.127 мм

Сечение 0.013 мм²

Длительный допустимый ток (с изоляцией, при 60 °C) 2.1 А

Кабельные сборки 
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Сопротивление кабеля 0.0842 Ом/м

Количество витков 19.6 см

Ток плавления (медь)

по Прису (~10 с) 29 А

по Ондердонку (1 с) 59 А

по Ондердонку (32 мс) 330 А

Длина 3000 ±50 мм

Материал оплетки кабеля ПВХ

Климатические условия

Рабочая температура -10 ℃ – +60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Заказной код: LKX1130
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Основные характеристики

LKX1130L Кабельная сборка для модулей аналоговых входов 
RTD, 3 м (НШВИ оконцовка)

• Совместимость с модулем L52_8AI_RTD

• Площадь поперечного сечения внутренней части кабеля соответствует AWG24

• Оплетка кабеля из серого ПВХ с маркировкой

• Кабель с экранированием

• Габаритная длина электрического кабеля 3000 ±50 мм

• Маркировка кабеля на корпусе соединителя

Описание
Кабельная сборка LKX1130L совместима с 
модулем аналоговых входов RTD 
L52_8AI_RTD.

Один конец сборного ответвительного кабеля 
представляет собой черный SCSI штекер, 
который подключается к разъему модуля 
аналоговых входов RTD. Другой конец 
представляет собой 36-жильный кабель с 
кабельным наконечником холодного 
прессования и маркировкой, который 
подключается к соединительной клемме на 
месте соединения, 4 жилы зарезервированы.

Спецификация LKX1030L

Характеристики сборного ответвительного кабеля

Количество жил 36

Тип разъема SCSI

Совместимость с модулями L52_8AI_RTD

Маркировка диаметра провода AWG24

Диаметр кабеля 0.127 мм

Сечение 0.013 мм²

Длительный допустимый ток (с изоляцией, при 60 °C) 2.1 А

Кабельные сборки 
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Сопротивление кабеля 0.0842 Ом/м

Количество витков 19.6 см

Ток плавления (медь)

по Прису (~10 с) 29 А

по Ондердонку (1 с) 59 А

по Ондердонку (32 мс) 330 А

Длина 3000 ±50 мм

Материал оплетки кабеля ПВХ

Климатические условия

Рабочая температура -10 ℃ – +60 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +70 ℃

Заказной код: LKX1130L
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Промышленные коммутаторы

4.3.



Основные характеристики

GM010-ISW-8L-A-A01 Промышленный сетевой управляемый 
коммутатор 2-го уровня, многомодовый, 6 портов

• Витая пара (разъем RJ45): 6 портов

• Оптические порты: 2

• Консольный порт: 1

• Уровень коммутатора: L2

• Пропускная способность: 5.6 Гбит/с

• Релейный выход сигнализации

• Кольцевая топология

• Наличие световой индикации о состоянии коммутатора

• Возможность подключения резервного источника электропитания

• Безвентиляторная конструкция

• Монтаж на DIN – рейку

Описание
Промышленный коммутатор GM010-ISW-8L-A-
A01 представляет собой устройство связи, 
специально разработанное для 
промышленных условии и поддерживающее 
топологию кольцевой сети с резервированием.

Коммутатор полностью учитывает требования 
надежности промышленного управления для 
систем связи и использует уникальную 
технологию «Supreme-Ring»

Промышленные коммутаторы

Спецификация GM010-ISW-8L-A-A01

Физические свойства

Место установки На DIN-рейку 35 мм

Габариты (Ш×В×Г) 53 мм×124.5 мм×135 мм

Класс защиты IP40

Вес 750 г
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Климатические условия

Рабочая температура -40 ℃ – +85 ℃

Температура хранения -45 ℃ – +85 ℃

Относительная влажность 0 % – 95 %, без конденсации

Энергопотребление

Входное напряжение 24 В пост. тока 

Питание 0,22 А (5.28 Вт) 

Характеристики 

Тип устройства Управляемый коммутатор

Общее количество портов
6 портов RJ45 (10/100/1000Base-T);
2 порта (100 Мбит/с оптоволокно);
1 консольный порт RS-232 (RJ-45) 

Уровень коммутатора L2

Время переключения резервирования Между узлами <5 мс , время переключения кольца 
< 20 мс

Пропускная способность 5.6 Гбит/с

Индикаторы LED панель

Разъем электропитания Клемма

Скорость пересылки пакетов 10 Мбит/с : 14880 pps ; 
100 Мбит/с : 148800 pps

Количество поддерживаемых MAC адресов 8 К

Промышленные протоколы EtherNet/IP, Modbus/TCP

Диапазон VLAN ID 1 – 4094

Протоколы резервирования RSTP, поддержка Supreme-Ring

Поддерживаемые стандарты передачи данных

IEEE 802.3 for 10BaseT;
IEEE 802.3u for 100BaseTx and 100BaseFx;
IEEE 802.3x for Flow Control; 
IEEE 802.3q
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Сетевые интерфейсы

Витая пара 
(RJ-45)

Автосогласование скоростей; 
Полудуплексный или дуплексный 
режима работы;
Автоматическое определение 
полярности витой пары MDI / MDIX

Оптический 
интерфейс

Скорость оптического интерфейса:              
155 Мбит/с; 
Длина волны: 1310нм/1550нм; 
Дальность передачи: 2 км 
(многомодовый) 
20 – 80 км (одномодовый).

Электромагнитная совместимость (EMC) Соответствует IEC61000-4-
2/3/4/5/6/8/11

Охлаждение Безвентиляторный

Заказной код: GM010-ISW-8L-A-A01



Основные характеристики

GM010-ISW-24L-C01 Промышленный сетевой управляемый 
коммутатор 2-го уровня, 24 порта Ethernet 10/100, 2 слота для 
оптических модулей

• 24 порта 10/100Base-TX Ethernet

• 2 порта 100/1000Base-FX Ethernet

• 1 порт управления Console

• Наличие световой индикации о состоянии коммутатора

• Консольный порт: 1

• Уровень коммутатора: L2

• Монтаж в стойку 19''

Описание
Промышленный коммутатор GM010-ISW-24L-C01 представляет собой устройство связи, 
специально разработанное для промышленных условии.
Имеет встроенную защиту от перегрузки по току, перенапряжению, короткого замыкания, 
перегрева.

Промышленные коммутаторы

Спецификация GM010-ISW-24L-C01

Физические свойства

Место установки В стойку 19''

Габариты (Ш×В×Г) 444 мм×44 мм×300 мм

Класс защиты IP40

Вес 4 кг

Климатические условия

Рабочая температура -40 ℃ – +85 ℃

Температура хранения -45 ℃ – +85 ℃

Относительная влажность 0 % – 95 %, без конденсации

Энергопотребление

Входное напряжение 85 – 265 В пост. тока/В перем. тока

Потребляемая мощность <25 Вт
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Характеристики 

Тип устройства Управляемый коммутатор

Общее количество портов 24 

Тип порта 10/100 Base-T(X)：RJ45, длина до 100 м

Оптоволоконные порты 2 слота 100BaseFX, одно-/многомодовый 
опционально, разъем SC

Уровень коммутатора L2

Резервирование сети Поддержка Supreme-Ring/STP/RSTP

Резервирование портов Поддержка Port Trunk

Пропускная способность 17.6 Гбит/с

Индикаторы LED панель

Сетевая  безопасность и контроль доступа

Лимит на пользователей порта;
Поддержка привязки с MAC-адресом
антивирусная защита;
Поддержка статического MAC- адреса и функции 
ограничения скорости;
Ограничение скорости широковещательной 
передачи;
Ограничение скорости многоадресной передачи;
Ограничение скорости для DLF;
Двунаправленное ограничение скорости каждого 
порта

Изоляция неисправного порта Поддерживается

Скорость пересылки пакетов 10 Мбит/с : 14880 pps ; 
100 Мбит/с : 148800 pps

Количество поддерживаемых MAC адресов 8 К

Диапазон VLAN ID 1 – 4094

Протоколы управления

Локальное управление (Console, Telnet);
Удаленное управление (SNMP v1/v2, RMON); IPv4, 
IPv6 управление;
Web; DHCP
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Управление потоком

Поддержка управления потоком обратного 
давления в полудуплексном режиме;

Поддержка управления потоком IEEE 802.3x в 
полнодуплексном режиме

Протоколы резервирования STP/RSTP, поддержка Supreme-Ring

Поддерживаемые стандарты передачи данных

IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for
100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3ab for
1000BaseT(X), IEEE 802.3z for 1000BaseX, IEEE 
802.3x for Flow Control, IEEE 802.1D for Spanning
Tree Protocol / MAC bridges, IEEE 802.1w for Rapid
Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s for Multiple
Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q for VLAN 
Tagging, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 
802.1X for Authentication, IEEE 802.3ad for Port
Trunk with LACP

Среднее время наработки на отказ превышает 500 000 часов

Охлаждение Безвентиляторный

Сертификация

Электромагнитная совместимость (EMC) Соответствует IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11

ISO ISO9001:2008

Заказной код: GM010-ISW-24L-C01
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Оптические SFP трансиверы

4.4.



Основные характеристики

Спецификация SFP-FS-LC

SFP-FS-LC Трансивер оптический для модулей SP100/SP010, 
одномодовый

Описание
Трансивер SFP-FS-LC предназначен для 
использования в активном сетевом 
оборудовании таком, как маршрутизаторы, 
коммутаторы, транспондеры, 
медиаконвертеры. Оптический трансивер 
конвертирует передаваемые сигналы из 
внутренней среды сетевого оборудования в 
транспортную оптическую или электрическую 
среды передачи. 

Оптические SFP трансиверы 

• Скорость передачи данных 155 Мбит/с

• Рабочая длина волны 1310 нм

• Дальность 20 км

• Поддержка горячей замены

Физические характеристики

Габариты (Ш×В×Г) 13 мм × 13.6 мм × 60 мм 

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Потребляемая мощность До 1 Вт

Энергопотребление 3.3 В
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Основные свойства

Тип разъёма SFP 

Скорость 155 Мбит/с

Дальность 20 км

Тип волокна SM

Коннектор SC

Рабочая длина волны Tx/Rx 1310/1550

Чувствительность приемника -23 дБ/мВт

Перегрузка приёмника При -3 дБ/мВт

Мощность передатчика От -9 до -3 (0) дБ/мВт

Тип кабеля Одномодовый одноволоконный (SM – 9/125)

Заказной код: SFP-FS-LC
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Основные характеристики

SFP-FM-LC Трансивер оптический для модулей SP100/SP010, 
многомодовый

Описание
Трансивер SFP-FS-LC предназначен для 
использования в активном сетевом 
оборудовании таком, как маршрутизаторы, 
коммутаторы, транспондеры, 
медиаконвертеры. Оптический трансивер 
конвертирует передаваемые сигналы из 
внутренней среды сетевого оборудования в 
транспортную оптическую или электрическую 
среды передачи. 

Оптические SFP трансиверы 

• Скорость передачи данных 155 Мбит/с

• Рабочая длина волны 1310 нм

• Дальность 2 км

• Поддержка горячей замены

Спецификация SFP-FM-LC

Физические характеристики

Габариты (Ш×В×Г) 13.7 мм × 8.5 мм ×5 5.4 мм

Вес 20 грамм

Климатические условия

Рабочая температура -20 ℃ – +70 ℃

Рабочая влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Температура хранения -40 ℃ – +85 ℃

Влажность при хранении 5 % – 95 %, без конденсации

Питание

Потребляемая мощность До 1 Вт

Энергопотребление 3.3 В

Макс. входной ток 300 мА
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Основные свойства

Тип разъёма SFP 

Скорость 155 Мбит/с

Дальность 2 км

Тип волокна SM

Коннектор SC

Рабочая длина волны, нм 1310

Чувствительность приемника -23 дБ/мВт

Перегрузка приёмника При -3 дБ/мВт

Мощность передатчика От -9 до -3 (0) дБ/мВт

Тип кабеля Многомодовый оптический 50/125 мкм (до 2 км)

Заказной код: SFP-FM-LC
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Основные характеристики

GACS-1312-20ID Оптический SFP модулей для L52_RM_40 и 
L5S_RM_40, одномодовый, дальность передачи 20 км

• Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с

• Рабочая длина волны 1310 нм

• Дальность 20 км

• Поддержка горячей замены

Описание
Оптический модуль GACS-1312-20ID, 
одномодовый трансивер предназначен для 
преобразования электрического сигнала в 
оптический с последующей передачей данных 
на расстояние до 20 км и служит для 
приема/передачи данных между 
коммутационными устройствами.

Оптические SFP трансиверы 

Спецификация GACS-1312-20ID

Характеристики

Тип устройства Трансивер

Дальность передачи данных по оптическому волокну до 20 км

Рабочая длина волны Tx/Rx 1310/1550 нм

Скорость передачи данных 1.25/1.0625 Гбит/с

Мощность излучения -9 – -3 дБм

Чувствительность приемника -22 дБм

Тип лазера FP лазер

Тип приемника PIN фотодетектор

Тип коннектора LC
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Поддержка типа оптического волокна SMF (одномодовое оптическое 
волокно)

Горячая замена Поддерживается

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – +70 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Заказной код: GACS-1312-20ID 



Основные характеристики

GACS-8512-02ID Оптический SFP модуль для L52_RM_40 и 
L5S_RM_40, многомодовый, дальность передачи 550 м

• Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с

• Рабочая длина волны 850 нм

• Дальность 550 м

• Поддержка горячей замены

Описание
Оптический модуль GACS-8512-20ID, 
многомодовый трансивер предназначен для 
преобразования электрического сигнала в 
оптический с последующей передачей данных 
на расстояние до 550 м и служит для 
приёма/передачи данных между 
коммутационными устройствами.

Оптические SFP трансиверы 

Спецификация GACS-1312-20ID

Характеристики

Тип устройства Трансивер

Дальность передачи данных по оптическому волокну до 550 м

Рабочая длина волны Tx/Rx 850 нм

Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с

Мощность излучения -9.5 дБм

Чувствительность приемника -17 дБм

Тип приемника PIN фотодетектор

Тип коннектора LC

Поддержка типа оптического волокна MMF (многомодовый оптическое 
волокно)

Горячая замена Поддерживается

Тип устройства Трансивер
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Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – +70 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Энергопотребление

Входное напряжение 3.3 В пост. тока 

Питание 300 мА (0.99 Вт)

Заказной код: GACS-8512-02ID 
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Основные характеристики

GTLS-1312-40-DI Оптический SFP модуль для L52_RM_40 и 
L5S_RM_40, одномодовый, дальность передачи 40 км

• Скорость передачи данных 1.25 гигабит/с

• Рабочая длина волны 1310 нм

• Дальность 40 км

• Поддержка горячей замены

Описание
Оптический модуль GTLS-1312-40-DI, 
одномодовый трансивер предназначен для 
преобразования электрического сигнала в 
оптический с последующей передачей данных 
на расстояние до 40 км и служит для 
приёма/передачи данных между 
коммутационными устройствами.

Оптические SFP трансиверы 

Спецификация GACS-1312-20ID

Характеристики

Тип устройства Трансивер

Дальность передачи данных по оптическому волокну до 40 км

Рабочая длина волны Tx/Rx 1310/1550 нм

Скорость передачи данных 1.25/1.0625 Гбит/с

Мощность излучения -9 – -3 дБм

Чувствительность приемника -22 дБм

Тип лазера FP лазер

Тип приемника PIN фотодетектор

Тип коннектора LC
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Поддержка типа оптического волокна SMF (одномодовое оптическое 
волокно)

Горячая замена Поддерживается

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – +70 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Заказной код: GTLS-1312-40-DI 



Основные характеристики

GTLS-1312-M-DI Оптический SFP модуль для L52_RM_40 и 
L5S_RM_40, многомодовый, дальность передачи 550 м

• Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с

• Рабочая длина волны 1310 нм

• Дальность 550 м (62.5/125 мкм), 1 км (50/125 мкм)

• Поддержка горячей замены

Описание
Оптический модуль GTLS-1312-М-DI, 
многомодовый трансивер предназначен для 
преобразования электрического сигнала в 
оптический с последующей передачей данных 
на расстояние 550 м/ 1 км и служит для 
приёма/передачи данных между 
коммутационными устройствами.

Оптические SFP трансиверы 

Спецификация GTLS-1312-M-DI

Характеристики

Тип устройства Трансивер

Дальность передачи данных по оптическому волокну
550 м (62.5/125 мкм), 1 км (50/125 
мкм)

Рабочая длина волны Tx/Rx 1310 нм

Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с

Мощность излучения -9.5 – -3 дБм

Чувствительность приемника -17 дБм

Тип приемника PIN фотодетектор

Тип коннектора LC
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Поддержка типа оптического волокна MMF (многомодовый оптическое волокно)

Горячая замена Поддерживается

Тип устройства Трансивер

Климатические условия

Рабочая температура 0 ℃ – +70 ℃

Относительная влажность 5 % – 95 %, без конденсации

Энергопотребление

Входное напряжение 3.3 В пост. тока 

Питание 300 мА (0.99 Вт)

Заказной код: GTLS-1312-M-DI 
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